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NÁS INTERVIEW

s nácelníkem spojovaciho vojska MNO 
generálporucikem Ing. Ladislavem 
Stachem.

Kazdorocnè zahajuje Ceskosloven- 
ská lidová armáda dnem 1. listopa- 
du novy vycvikovy rok. Koncem mi- 
nulého roku vstoupil do své druhé 
pétatricitky Svazarm. I pres rozdil- 
nost organizacniho uclenèni mají 
oba systémy mnoho spolecného. 
Jednim z hlavních úkolu Svazarmu 
je priprava brancù pro ozbrojené 
síly CSSR, predevsim pro CSLA. 
Jaké úkoly v rozvoji a zabezpecová- 
ní spojení stojí pred spojovacim 
vojskem v tomto roce?

Zàvèry XVII. sjezdu KSÕ ulozily armádè 
vénovat stálou pozornost zvysování obra- 
nyschopnosti a bezpeõnosti zemé a pro- 
hlubovat socialisticky Charakter jeji ho se- 
pètí s lidem. Armádè je poskytovánatrvalá 
péce mj. i v zabezpecování moderními 
zbranèmi a bojovou technikou v souladu 
s pozadavky na vedení soudobého boje. 
Pri zvysování politické vyspèlosti a pro- 
hlubování trídního, vlasteneckého a inter- 
nacionálního cítèní prísluèníkú armády je 
jeji pripravenost k obrané vlasti a socialis- 
mu hlavním úkolem.

Tyto úkoly rozpracoval na konkrétní 
podmínky CSLA jeji celoarmádní aktiv 
konany v kvétnu 1986.

To se odrází predevsím v pozadavcích 
kladenych na veleni i spojení na vàech 
stupních. Za druhé svètové války byl vy- 
znam spojení charakterizován strucnym 
heslem ,,Bez spojení není veleni“. V sou- 
casné dobè nejen, ze vyznam spojení 
neklesl, ale naopak jeho úloha vzrostla 
natolik, ze primo ovlivnuje efektivnost 
vyuzití celych zbranovych systémú jed- 
notlivych druhú vojsk.

K zajistèní téchto pozadavkú musi byt 
spojovací vojsko pripraveno k budování 
spojovacích siti a soustav s komplexním 
vyuzíváním vsech druhú spojení s dúra- 
zem na efektivní uplatnování predností 
kazdého druhu spojení a vsech druhú 
a zpúsobú provozu.

Proto je úkolem spojovaciho vojska 
v tomto vycvikovém roce byt pripraveno 
zabezpecit velitelúm a átábúm neselháva- 
jící spojeni za kazdé situace, tzn. jak 
v míru, tak i pri pohotovosti státu. Zname- 
ná to neustále plnit základní úkoly spoje­
ní, tj. stálost, spolehlivost, vèrohodnost, 
utajení a nepretrzitost. Mèní se jenom 
podmínky pro plnèní vsech téchto poza­
davkú. Zatímco v drívèjèích podmínkách 
byl pro rozhodnuti velitele relativnè delsí 
cas, dnes se tato moznost vyraznè omezi- 
la. Soudobé moznosti rozhodovat ve vo- 
jenskych procesech vzhledem k vysoké- 
mu stupni technizace, mechanizace a au- 
tomatizace za sirokého rozvoje elektroni- 
zace na jedné strane urychlily moznost 
pouzívàní vèech prostredkú a na druhé 
strane zkrátily cas jak na rozhodnuti, tak 
i na prípravu, která tomuto rozhodnuti 
musi nutnè predcházet.

Pro príslusníky spojovaciho vojska to 
znamená nejen zabezpeõit kvalitni a spo- 
lehlivé spojení na véech velitelskych stup­
ních, ale zabezpecit toto spojení i v co 
nejkratsích Ihútách a v co nejvétèích 
poctech spojú, a to prímych i oklikovych

Gen por. Ing. Ladislav Stach

a s moznosti vyuzivat rúzné druhy spojeni 
a kombinovat je ve spojovacích sousta- 
vách.

Jestlize se tyto obecné pozadavky pro- 
mítnou do konkrétní a kazdodenni èin- 
nosti, znamenají neustálé hledání novÿch 
cest spolehlivého spojení pri vyuzití tèch 
nejmodernèjsich prostredkú, poskytova- 
nÿch k zajistèni trvalé obranyschopnosti.

Kdyz vezmeme v úvahu úkoly pri 
rozvoji elektroniky, jaké technické 
moznosti z toho vyplyvaji pro spojo­
vací vojsko?

Vèdeckotechnickÿ pokrok zasahuje do 
vsech oblasti spolecenského zivota. Od­
rází se i v rozsáhlém procesu kvalitativ- 
ních zmén v jednotlivÿch odvétvích ná- 
rodního hospodárství. Ovlivñuje myslení 
a podmínky zivota lidi. Vyraznè do celého 
procesu vèdeckotechnické revoluce za- 
sáhl rozvoj elektroniky jako celku. Jsme 
úcastníky tohoto procesu. Vidíme to ne­
jen na tzv. spotrební elektronice, ale i ve 
vyuzívání elektroniky v jednotlivÿch 
odvétvích, zejména ve strojírenstvi.

Vÿsledky rozvoje elektroniky se plné 
vyuzívají ve véech oblastéch armádního 
organismu. Elektronizace se dotÿkà 
vsech druhú vojsk. Umozñuje a zabezpe- 
cuje zdokonalování a dalsí rozvoj auto- 
matizovanÿch systémú veleni a rízení bo- 
jové cinnosti vojsk, automatizovanÿch 
bojovÿch systémú i zdokonalování jed­
notlivÿch druhú vojenské techniky. éiroké 
zavádéní vÿpocetni techniky zefektivñuje 
práci velitelú a stábú. Vèdeckotechnickÿ 
rozvoj ovlivñuje i vsechny tzv, „klasické 
technické oblasti“ spojovaciho vojska. At' 
je to rozvoj ràdiovÿch éi linkovÿch pro- 
stfedkú, tak i prostredkú troposférického 
a kosmického spojení, véetné utajeného 
spojení a prostredkú pro prenos dat.

Nová spojovací technika vyuzívá mo­
derni soucástkovou základnu, ale i po- 
znatky z oblasti modulace signálu, digita- 
lizace prenosú, rùznÿch druhú adaptace 
a adresních systémú. Vyuzívá i poznatky 
z oblasti mikroprocesorové techniky , 
u jednotlivÿch druhú spojovací techniky 
i v automatizovanÿch spojovacích systé- 
mech. Pozornost je zamérena i na dosa- 
zeni vysoké spolehlivosti, odolnosti a vzá- 
jemné propojitelnosti spojovací techniky. 
Pritom se nezapominá ani na kontrolní 
a diagnostické prostredky.

Pochopitelnè, zabezpecování ÙSLA 
moderni spojovací technikou v celé její 
siri múzeme dosáhnout jen v úzké védec- 
ké, vÿzkumnè vÿvojové a vÿrobni spolu-



Pri vÿcviku...

práci armád a prúmyslu ¿lenskych zemí 
Varsavské smlouvy, zejména se SSSR 
a jeho armádou.

Známe jiz nároénost soudobÿch po- 
zadavkú na moderni vyzbrojenou 
armádu. Jaké nové pozadavky a po- 
znatky prináií vysoká technizace 
a elektronizace do oblasti spojova- 
cího vojska a jaké to klade pozadav­
ky na úroveA jobo prísluiníkú?

Souéasné spojovaci prostredky a spo­
jovaci systémy kladou vysoké nároky na 
véechny prísluéníky spojovaciho vojska 
a to jak na velitelské kádry, pri plánování 
a vlastni organizad spojení, tak i na 
jednotlivé élánky budovaného spojovací­
ho systému a celé spojovaci soustavy, to 
je na prísluéníky obsluh jednotlivych zari­
zeni, souprav a spojovacich systému.

Drive byly jednotlivé druhy spojeni rela- 
tivné samostatné. Dnes jsou vzájemné 
propojeny a tvori jednotnou spojovaci 
soustavu. Jednotlivé prvky spojovacich 
soustav se zásadné zménily. livedu pfí- 
klad z oblasti rádiového spojeni. Zatimco 
v 50. létech zabezpecovala spojeni s nad- 
fizenÿm a podfizenym velitelské rádiová 
stanice s jednim az dvéma spojovacimi 
prostredky v automobilu, dneéní velitel­
ské stanoviété predstavuje mobilni praco- 
viété s vysokou manévrovaci schopnosti 
a prúchodností, pracujici na misté a za 
pohybu, nezávtsle na vnéjéích zdrojich 
elektrické energie, odolné proti nepfátel- 
skému ruéeni a zbranim hromadného 
niéeni. Mûze pracovat v rûznÿch kmitoô- 
tovych pàsmech, s utajenÿm pfenosem 
zpràv a s prostredky zabezpecujicimi né- 
vaznost na daléi prvky spojovaci soustavy, 
napriklad na radioreléovÿ spojovaci 
systém.

Zavâdéni novÿch slozitÿch spojovacich 
prostfedkù, kompletû a systémû zvÿraz- 
ñuje ùlohu clovéka - spojare. Klade mno- 
hem vëtéi nároky na jeho vojenskoodbor- 
né a vseobecné vzdélàni, fyzickou pripra- 
venost, ukáznénost, sebeovládání, vypës- 
továni návykú i na jeho politické presvéd- 
ceni a pevnost, oddanost socialismu 
a nasi komunistické strané a internacio- 
nâlni citéni. Procès soustavného rùstu 
slozitosti spojovaci techniky i bojovÿch 
úkolú vede k diferenciaci obsluhujiciho 
personálu. Vznikaji nové profese a spe- 
cializace, méni se i Charakter organizaò- 
niho zaèlenéni a postaveni dané techniky 
ve spojovaci soustavè.

Kazdÿ dru h spojovaci techniky, kon- 
krétni zpùsob je jího pouzití mà rozhoduji-

ci vliv na specifickou cinnost obsluhy 
i celé psádky souprávy. S tim vzrùstà 
i ùloha kolektivismu. Dnesni spojovaci 
prostredky zabezpecuji s fadou meziclán- 
kù spojeni na velké vzdálenosti. To vyza- 
duje velkou sladènost, pfesnostavzájem- 
nou odpovëdnost celych osádek a na 
dàlkovÿch spojovacich trasách celych ko- 
lektivu. Pritom dochází k procesu diferen- 
ciace, ale soucasnë i integrace. Ukazuje 
potfebu vysoké odborné znalosti a pfipra- 
venosti obsluh, jejich zastupitelnost 
a vzájemnou pomoc. To vse zvysuje vÿ­
znam a nutnost intenzifikace vÿcviku. 
Vyplÿvà to z toho, ze délka zàkladni 
vojenské sluzby se nemèní, avéak narùstâ 
slozitost a méní se pouíiti novÿch druhú 
spojovaci techniky.

Spojovaci technika, vyuzívající védecké 
poznatky v oblasti elektronikÿ, klade i vy­
soké nároky na nase vojenské ékoly a na 
véechny velitele i prísluéníky étábú, spojo­
vacich ùtvaru a jednotek pri vlastni odbor­
né pfípravé i véevojskové pfípravé a vÿcvi­
ku obsluh spojovaci techniky.

Zàkladni vojenská sluzba u spojovací­
ho vojska se stává dvouletou odbornou 
ékolou, v jejímz prúbéhu museji váichni 
vojáci prohloubit své odborné a politické 
znalosti, pripadné zvládnout naprosto od- 
liénou profesi, s kterou se drive nesetkali. 
Je to nároéná práce jak pro naée pedago­
gy a velitele, tak i vojáky - spojare. V torn 
je i jedna ze zvláétností naéi práce.

Jak hodnotíte vÿznam predvojen- 
ské pripravy ve Svazarmu jako jed- 
nu z forem pfipravenosti k plnéní 
nejéestnéjií povinnosti obcana 
naéi vlasti. Jak se tato pfíprava 
odrází v oblasti púsobnosti spojo­
vacího vojska?

Sluzba v ozbrojenÿch silách CSSR je 
vzdy spojována se základnimi povinnost- 
mi obõana naéeho státu. I brannÿ zákon 
ukládá tuto pfipravenost jako nejpfednéj- 
éi morálni povinnost véem naéim obéa- 
núm. Proto vénuje na zabezpecení obra- 
nyschopnosti i pfípravu obcanú v Jednot- 
ném systému branné vÿchovy obyvatel- 
stva nemálo prostfedkù a ukládá, véem 
slozkám, národni fronty zabezpecení to­
hoto systému. Nemalé úkoly predevéím 
v pfípravé brancú ukládá brannÿ zákon 75 
z roku 1975 jak Õeskoslovenské lidové 
armádé, tak i Svazarmu. Proto i ve spojo- 
vacím vojsku v úzké spolupráci s orgány 
a organizacemi jiz dlouhá léta spolecnÿm 
úsilim organizujeme éirokou soucinnost 
Jejim cílem je pfipravit pro ozbrojené síly 
specialisty, které pak vyuziváme na mís- 
tech zajiét'ujících trvalé spojení.

Naée usili je zaméfeno v podstaté na 
dvé odbornosti. a to radisty a spojovaci 
mechaniky. V oblasti odborné pripravy je 
pfipravujeme diferencované, v oblasti 
véevojskové a politické pripravy stejné 
jako v odbornostech jinych druhú vojsk, 
napriklad radiolokaëni, vÿsadkové apod. 
Snazime se brancúm dávat zàkladni infor- 
mace z radioelektroniky a základú provo­
zu se spojovacimi prostfedky. Diferencu- 
jeme pak pfijem znakú telegrafai abecedy 
u radistú a prohloubení základú radioe­
lektroniky a dílenskou praxi u spojova­
cich mechanikû.

Svazarm má ve svÿch vÿcvikovÿch stfe- 
discich brancú éirokÿ cvicitelskÿ kádr 
slozenÿ pfevázné z aktivistú, ktefí tuto 
zásluznou ¿innost konají mimo svoje po- 
volání. Armáda se na vÿcviku poetili cin- 
nosti vojenskÿch zkuéebnich komisarú 
pro jednotlivá vÿcvikovà stfediska. Spo- 
leénou éinnosti obou orgánú, tj. vojen- 
ského zkuéebního komisafe a eviritele, 
uplatñujeme spoleéné principy a poza­
davky na vÿcvik v téchto odbornostech.

Naéim cílem, jak jiz jsem uvedl. je 
pfipravit brance pro spojovaci vojsko tak. 
aby mohlí bÿt od samého zacátku pficho- 
du ke spojovacím jednotkám zafazování 
k plnéní mène nàroènÿch úkolú. Aniz 
bych dával nékteré odbornosti pfednost. 
musím zdúraznit, ¿e pfíprava radistú je 
jednou z nejnárocnéjsích pfiprav. Je to 
proto, ze pozadavek znalosti pfíjmu zna­
kú telegrafní abecedy je úzce vázán na 
pravidelnost vÿcviku. Ta zase souvisí 
s pravidelností docházky brancú do vÿ­
cvikovÿch stfedisek a v nékterÿch pfípa- 
dech i s pochopením zaméstnavatelú, aby 
brancúm tuto pravidelnou úcastumozño- 
vali. Tento druh vÿcviku se totiz nedá tzv. 
„dohnat“ nadmërnÿm opakováním a pro- 
biráním velkého mnozství látky najednou. 
V tom je jeho zvlástnost. Proto máme pfed 
sebou v následujících letech jeden velkÿ 
úkol kterÿm je pozvednout úroveñ zna­
losti v pfíjmu telegrafních znakú. Mnohé 
k tomu jiz bylo feceno, pfedevsím ze 
strany Svazarmu. Byla sjednocena obsa- 
hová náplñ a metodická náplñ pro pfipra- 
vu cviëitelû a pfijata fada konkrétních 
opatfení k zlepéení jejich práce pfímo pfi 
vedení vÿcviku. Zvÿéila se nároenost pfi 
hodnocení skutecného stavu pfiprave- 
nosti brancú i spolupráce mezi OV Svaz­
armu, místními vojenskÿmi správami i vo- 
jenskÿmi zkuéebními komisafi.

Co nám muzete riel ¡este o spolu­
práci organizací Svazarmu a prí- 
slu&níkú spojovacího vojska?

Náznaky jsem jiz uvedl, ale neni to 
zdaleka vée. Kromë vÿcviku brancú a zá- 
loh spojovacich odbornosti, spòlupracu- 
jeme v fadé zàjmovÿch oblasti. Jde pfede- 
véím o radioamatérskÿsport a jiné zájmo- 
vé obory. Clenové krouikú téchto zájmo- 
vÿch oblasti mohou totiz svÿmi teoretickÿ- 
mi znalostmi i praktickÿmi zkusenostmi. 
napf. pfi amatérském provozu, bÿt vzdy 
zálohou cástecné vycviéenÿch special istú 
pro naée rádiové odbornosti. Stavitelé 
rádiem fizenÿch modelú se mohou zase^ 
uplatnit jako budouci spojovaci mechani- 
ci. Je obecné známo, ze ten, kdo danÿ 
obor délá jako svého konicka, dosahuje 
téméf vzdy vynikajících znalosti jak teore- 
tickÿch, tak i praktickÿch. A proto i zde je 
vlastné záloha pro nase spojovaci odbor­
nosti.

Nejde jen o mládez braneckého vëku, 
ale pfedevéim o mládez jako celek v dobé. 
kdy se hrou formují pfedpoklady pro 
budouci povoláni a kdy zájem o urcitÿ 
obor mú¿e bÿt prvotním impulsem pro 
orientaci na budouci povoláni. Úmyslné 
hovofím o povoláni, protone pfedevsím 
mezi mládezí musíme spolecnÿm úsilim 
plnit i dalsí úkol. kterÿm je podnécování 
zájmu o sluíbu v ozbrojenÿch silách.

... a pfi plnéní úkolú



Úvodem jsem hovoril o tom, ze spojovací 
vojsko je technickÿm druhem vojska. Au- 
tomatizace a elektronizace prinesla mno- 
ho nového predevsím do oblasti vÿuky 
mládeze pri prípravé na pracovní procès. 
Pocítace jako takové potrebujeme i ve 
spojovacích systémech. K nim pakteore- 
ticky i prakticky pripravené odborníky. 
Predevsím takové, jejichz znalosti vyplÿ- 
vají ze zájmu o danÿ obor. Z takovÿch pak 
múzeme pfedeváím pripravovat nasespe- 
cialisty.

Proto prohloubení spolupráce v oblasti 
práce s mládezí bude náè dalsi spolecnÿ 
úkol. V tom nám mohou pomoci prede­
vsím ti pracovníci, kterí mládez vedou 
nejen odborné, ale i ideovè. Vojenské 
povolání není v soudobÿch podmínkách 
lehké, protoze svojí nárocností prinásí 
vedle pozadavkú na znalosti i nèkterá 
odríkání. Tím vice musíme zintenzívnit 
vÿchovné púsobení, ale nejen pouze ve 
smèru k mládezi samotné.

Uplynulo 35 let cinnosti Svazarmu. 
Co múzete jako celnÿ predstavitel 
spojovaciho vojska MNO a jako cien 
Svazarmu fíci o této dobé?

Téch Vámi uvedenÿch 35 let plodné 
cinnosti Svazarmu je skuteënë doba, kte- 
rou je mozno bilancovat v siroké mire. 
Byla také siroce hodnocena jak nasimi 
stranickÿmi a státními predstaviteli, tak 
i vedením Svazarmu a armády i samotny- 
mi prísluèníky svazarmovskÿch organi- 
zací. Dnes jiz múzeme hovorit o desetitisí- 
cích spojovacích specialistû rûznÿch od- 
borností, kterí si prinesli do spojovaciho 
vojska cs. lidové armády své znalosti 
právè ze Svazarmu. Dokazují to napr. 
úspéchy svazarmovskÿch sportovcú na 
mezinárodních soutèzích vsech druhú 
a kategorií, které se vztahují ke spojova- 
cím odbornostem. Ve spojovacích útva- 
rech ozbrojenÿch sii patrili a patri v drtivé 
vëtsinë tito clenové svazarmovskÿch or- 
ganizací k nejlepsím odborníkúm. Jejich 
vycvicenost múzeme hodnotit predevèím 
z vÿsledkû provérování jejich znalosti pri 
pràci v ucebnách a se spojovací techni- 
kou na cviceních i pri zajiètováni provozu 
ve stálych i polních spojovacích sítich. 
Tato úroveñ je vÿsledek dlouhodobé prá­
ce predevsím cvicitelského kádru vÿcvi- 
kovÿch stredisek a úsilí vsech organizac- 
ních stupñú pocínaje okresními orgány az 
po orgány republikové a ústrední.

Nemohu nezmínit se predevsím o vel- 
kém pochopení pro nase pozadavky, kte­
ré mély v celé této dobé vsechny orgány 
pri rúznych zménách. Ty vyplÿvaly ze 
zabezpecení spolecného úkolu a prinesly 
radu operativních i dlouhodobych úkolú 
pro jejich zabezpeëeni. Proto podéková- 
ní, které na.tomto misté pronásím, nemá 
v zádném prípadè obecnÿ Charakter a je 
skromnÿm vyjádrením naáich díkú vsem 
pracovníkúm Svazarmu, kterí at’ jiz vojáci 
z povolání nebo pracovníci v civilu i akti- 
visté z rad mimo Svazarm plnili tento 
nárocny úkol. Jsem presvédcen, ze se 
nám podarí i nadále najít vzdy optimální 
resení véech problémú a úkolú, jenz pred 
nás v prípravé spojovacích specialistû 
spoleènost postavi. V plnèni téchto úkolú 
budou mit pracovníci Svazarmu v príslus- 
nících spojovaciho vojska vzdy pinou 
podporu spojenou s aktivním prístupem 
a konkrétní pomoci ve vsech smérech.

Jakÿ je vztah spojovaciho vojska 
k popularizad elektroniky v odbor- 
nÿch casopisech, zvlàstè pak 
v Amatérském radiu a jakÿ je prinos 
z této cinnosti?

Den né se presvëdcujeme o torn, ze se 
popularizace rozvoje elektroniky. zejmé­
na v poslednich péti letech siroce rozvi- 

nula a domnívám se, ze je nutné, aby tento 
trend pokracoval. Svédcí o torn náplñ 
rady technickÿch casopisû. mezi nimi 
i Amatérského radia, ve kterém múzeme 
prakticky v kazdém ëisle sledovat prede­
vsím stránku praktického vyuzívání pro 
rûzné specializace zájmové cinnosti. Ho- 
voriIi jsme o tom pri radé prilezitosti, napr. 
i pri 30letém jubileu Amatérského radia na 
stránkách cisla 1 z roku 1982.

Prislusnici spojovaciho vojska se 
v publikacni éinnosti uplatñuji hlavnè 
zverejñováním svÿch poznatkù napr. pri 
stavbë rúznych pristrojû, ovládacích zarí­
zení a jinÿch predmëtû své zâliby. Tim 
ovsem jejich publikacni ëinnost nekonci. 
Pri této publikaci ve vojenskÿch, svazar- 
movskÿch i ostatnich civilnich ëasopi- 
sech a v dennim tisku se orientujeme 
diferencované podle jejich zamëreni i na 
dalsi oblasti. Je to vÿmëna zkusenosti 
z práce pri vÿchovë mladé generace, 
vÿcviku brancû a záloh spojovacích od- 
bornosti, v branné vÿchovë na skolâch, 
v pràci nasich prisluënikû v pionÿrskÿch 

Vÿsledky konkursu 
AR-CSVTS 1986

Do uzávérky loñského - jiz osmnàctého - roàniku konkursu na nejlepsiamatérské 
elektronické konstrukce. jejz pravidelné vyhlaëuje redakce AR ve spoluprâci s poboc- 
kou CSVTSpfi elektrotechnické fakultë CVUT, doslo do redakce celkem 55 pfihlàsek, 
z toho podmínkám konkursu jich vyhovélo 53. Konstrukce posoudiia komise ve 
slozeni: pfedseda - doc. ing. J. Vackâf, CSc. (CVUT); zàstupcepfedsedy- ing. J. Klabal 
(AR); clenové-ing. Engel (AR): RNDr. L. Kryska, CSc. (ÚFPCSAV); ing. M. Sredt(EZÙ): 
J. Vorlièek (Elektronikà. podnik ÚV Svazarmu): ing. O. Filippi (TESLA ELTOS): 
k nékterÿm z konstrukcí byly vyzádány posudky specialistû - externich spolupracovni- 
kû redakce.

Na zàvérecné schûzce dne 20. 11. 1986 vyhodnotila komise pfihlàsené konstrukce 
takto:

I. ceny
Osciloskop do 10 MHz (R. Becko) 2000 Kës
Reverzibilni mënic (Ing. P. Tomiëek) *2000 Kés
Kompandér-potlaëovaë sumu (T. Kûdela) 2000 Kcs

II. ceny
Vf milivoltmetr (Ing. P. Zeman) 1500 Kës
Vysokofrekvencní wattmetr(lng. L. èkapa) 1500 Kcs

III. ceny
Stabilizovanÿ zdroj (Ing. L. ètohanzl) 1000 Kës
Prijimaë VKV s automat. ladënim (T. Kûdela) 1000 Kës
Ôislicovàstupnice-mériëkmitoëtu(F. Andrlik) 1000 Kës

Dále se komise rozhodta udélit tyto ceny za konstrukce. splñujicí vypsané tematické
ükoly: 
pH monitor (J. Hadal, RNDr. R. Kysilka) 500 Kds
Pristroj pro zjièfovàni optimälni
doby k inseminaci prasnic (Ing. P. Pantudek) 500 Kòs
Prenosny èislicovy teplomér (Ing. V. Lysenko, CSc.) 500 Kcs
Dvoutaktovy metronom (S. Holubàr) 400 Kcs
Metronom s C-MOS (Ing. Z. Kulovany) 300 Kès
Regulàtor vykonu v zàtèÈi se spinaéem v nule (RNDr. Z. Weiss) 300 Kcs

Kromé hlavnich cen a cen za tematické úkoly se komise rozhodta odmènit tyto
konstrukce:
Mëfici pristroj s automat. prepinaëem rozsahû (J. Mencner) 900 Kës
Miniëitac 100 MHz (V. Vacir) 900 Kës
Vÿkonovÿzesilovac2x 150 W(P. Kotrás) 700 Kës
Elektronickà bici souprava (V. Valëik) 700 Kës
Digitální teplomër (Ing. M. Prachar) 500 Kës
Logická sonda CMOS-TTL (Ing. J. Belza) 500 Kës
Kvazianalogovÿ demonstraëni 
voltampérmetr (RNDr. R. Halaè, Ing. C. Làhner) 500 Kës
Kvalitní konvertor OIRT-CCIR (V. Vorâëek) 500 Kës
Jednoduchÿ mërië kapacity MC 03 (Ing. Z. Krcmàr) 300 Kës

Spopisy vëtsiny odménënÿch, ale i ostatnich konstrukcí sestejnë jako vjinÿch letech 
setkáte v AR fady A i B bëhem letosního roku. Ukàzky nékterych pfístrojú si múzete 
prohlédnout na s. 16 a na posledni stranë obâlky.

Vsem úcastníkúm loñského konkursu dèkujeme za jejich pfispëvky. Podminky 
letosního rocniku otiskneme v AR-A c. 3/1987. Redakce AR

organizacich a dalsich oborech cinnosti. 
které smëruji jak k zájmové cinnosti. tak 
i otázkám branné vÿchovy.

K tomu vyuzíváme i casopisy, které jsou 
distribuovány v rámci armády. V nich pak 
mj. i popularizujeme cinnost pracovnikû 
Svazarmu pri spolecnÿch ùkolech, které 
pred námi v zabezpecení obranyschop- 
nosti kazdorocnéstoji. Jsme velmi ràdi.ze 
múzeme konstatovat vysokou odbornou 
úroveñ Amatérského radia, ale i dalsich 
svazarmovskÿch casopisû. Zvlàstë oce- 
ñujeme, ze se v nich objevují mnohà 
konkrétní resení dañé problematiky a ze 
se tyto casopisy nezastavuji pouze u pub- 
likace teoretickÿch resení, bez jejich do- 
vedeni do konkrétnich vÿsledkû.

Domníváme se, ze predevèím konkreti- 
zace novÿch technickÿch poznatkù je 
zàkladem ùspëchu a pokroku i v oblasti 
rozvoje elektroniky. K tomu preji Amatér- 
skému radiu do dalsich let hodnë zdaru.

Dékuji za rozhovor.
Rozmlouval Ing. Jan Klabal



Amatérské radio v roce 1987 
a elektronizace

Urychlení rozvoje národního hospo- 
dáfství na základé zavádéní vysledkú vé- 
deckotechnického pokroku do praxe Ize 
mimo jiné úõinnè zabezpecit i vysoce 
kvalifikovanou informovanosti odbor­
nÿch pracovníkú pfi seznamování s témi- 
to vÿsledky. Nemalou úlohu pfi torn má 
i moinost vÿmény odbornÿch zkuèeností 
a konkrétních technickÿch fesení. Dosa- 
vadníbrzdou v procesu urychleníje pfetr- 
vávající podceñováni informovanosti. 
Zceta nedostateény stav je v odbornÿch 
informaénich zdrojích. Nemúze jejnahra- 
dit ani nékoHk úzce resortních a v nepatr- 
ném nákladu vycházejících periodik. Tato 
skutecnost je odrazem stavu odborné 
informovanosti ve vsech péti oblastech 
vytypovanÿch Komplexnim programem 
védeckotechnického pokroku zemi R VHP 
do r. 2000 (elektronizace, automatizace 
a robotizace. jaderná energetika, nové 
materiály a technologie, biotechnologie). 
Vyzkumní, vÿvojovia konstrukcnípracov- 
níci i tvúrõí pracovní kolektivy v podni- 
cích, organizacich, vÿrobnich sdruzeních 
ci druzstvech a dalsích oblastech národ­
ního hospodáfství tak nemají moinost 
rychlého pfísunu odbornÿch informad. 
Dochází k dubfování, vypracování fesení 
zastaralÿch, pfekonanÿch, k rozmélñová- 
ní tvúrõí aktivity a iniciativy. Jde tedy 
o neiàdoucistav, kterÿ ukazuje mimojiné 
i naznaéné rezervy v publicistické oblasti.

Pro konstrukcní zájmovou elektroniku, 
v sou ladu s novÿmi potfebam i a nároky, 
které plynou ze strategie urychlení rozvo­
je a v rozsahu jakÿ umoiñují tomu vyme- 
zené éásti éasopisu, nastoupHa redakce 
AR k plnéni tohoto nâroëného ùkolu. Jii 
v r. 1982 byla zpracována nová koncepce 
éasopisu aje jim urychlenÿm uvedenim do 
iivota s prùbéinÿm doplñováním o nové 
poznatky a potfeby v oblasti odborné 
periodické publicistiky se stává éasopis 
stale vice vyhledâvanÿm pomocníkem jak 
v zájmové tak i profesionáíní sféfe.

Pro rok 1987 vychází redakce AR z po- 
iadavkú urychlení elektronizace národni- 
ho hospodáfství. tak jak je vytÿéil XVII. 
sjezd KSÕ a do podmínek svazarmovské 
éinnosti nastínüo 6. plenární zasedání 
véech tfí ÚV Svazarmu. Dále vychází ve 
svém programu ze závérú 7. plenárního 
zasedání UV Svazarmu k masovému roz- 
vojizájmovééinnosti. Vnávaznostina tyto 
závéry se v soucasné dobé zaméfujeme 
na sjednocení publicistické éinnosti úzce 
související s propagad a popularizad 
elektronickÿch odbomostí ve Svazarmu. 
V podstaté jde o komplexní zabezpeéení 
jednoty informovanosti v odbornostech 
radioamatérstvi, elektroniky a vÿpoéetni 
techniky a tím maximální efektivnosti aza- 
mezení zbyteéné duplicity v publikaõní 
éinnosti. Pfispét k tomu by mèla i uzèí 
spolupráce s redakcí nové vzniklého 
éasopisu Elektronika, kterÿ zaéíná v torn­
io roce vycházet.

Radioamatérské a elektronické odbor- 
nosti vydávají pro své éleny odborné 
zpravodaje. V uplynulém roce doslo 
k nékterÿm zménám v jejich redakci. 
Vÿsledkem je sjednocení pod redakèni 
kolektiv AR, kterÿ nyníspoteéné s extemí- 
mi spolupracovníky a dopisovateti zabez- 
peéuje obsahovou náplñ (viz tab.).

Pfi návrhu obsahového zaméfeni jed­
notlivÿch éasopisu vychází redakce z po- 

zadavkù vypiyvajícich jak z celospolecen- 
skÿch potfeb a úkolú nadfizenÿch orgánú 
tak i z ohlasu ctenárú profesionáíní a zá- 
jmové sféry.

Obsahová náplñ éasopisu ARmá nosné 
jádro zaméfeno na éirokou pubticitu kon- 
krétních konstrukcí z profesionáíní i zá- 
jmové tvúrcí cinnosti z oblasti radiotech- 
niky, elektroniky a vypoõetní techniky. 
V podrobném stavebním i návodovém 
seznamování s dosazenymi vÿsledky 
v konstrukcní oblasti bude i nadále stézej- 
ní zaméfeni éasopisu.

Také v oblasti kritického posuzováni 
vyrobkú podnikú eiektronického prúmys- 
lu má éasopis velmi dobré jméno. Rada 
pfípomínek funkcního a kvalitativního 
charakteru byla vyrobci akceptována. 
Rovnéz pomoc éasopisu pfi zviádání vy­
poõetní techniky je nemalá. Oblastperife- 
rií poéítaéú i jejich programové vybave ni 
je také nedílnou a pravidelné se opakující 
problematikou na stránkách casopisu. 
Tím éasopis (i kdy¿ to pfímo nespadá pod 
jeho náplñ), atespoñ z éásti zastupuje 
chybéjící periodikum, které by se v sirsi 
mífe vénovato obrovskému mnozstvi zá- 
jemcú - zejména mlâdeze - o prácis vy­
poõetní technikou.

Konstrukéní nadstavbou éasopisu fady 
A je fada 8. urcená pro konstruktéry. Taje 
celou svou obsahovou náplní zaméfena 
na praktické aplikace nejmodernéji feée- 

Casopis Pocet Formât Nàklad 
v r. 1987

Vydavatel
stran vÿtiskù

AR-A cervené 40 12 A4 140 000 ÚV Svazarmu

AR-B mod ré 40 6 A4 108 000 ÚV Svazarmu

phloha AR 80 1 A4 105 000 ÚV Svazarmu

priloha vÿp. 
technika 80 1 A4 125 000 ÚV Svazarmu

Radioamat. 
zpravodaj 40 10 A5 4 800 Svazarm

Mikrobàze 64 4 A5 4 000 Svazarm

nÿch elektronickych obvodú i celÿch pfí- 
strojú a zafízení. Autory pfíspévkti jsou 
téméf vÿlucnè profesionáíní elektronici.

V prúbéhu roku 1987 vyjdou také dvé 
pfílohy AR. Jedna, které vyjde v jamích 
mésicích (bfezen) bude zaméfena do ob­
lasti vÿpoéetni techniky a to jak hardwaro- 
vé, tak i softwarové, druhá jiz s tradiõní 
konstrukéní náplní elektronickych apli- 
kaci, vyjde koncem roku. Obsahová náplñ 
i téchto pfíloh je v souiadu s pozadavky 
úéinného púsobení na urychleníprocesu 
elektronizace ve spotecnosti.

Obé fady éasopisu AR, véetné pfíloh, 
v návodové éásti sledují nejmodernéjsí 
trendy obvodové elektroniky a zverejné- 
nÿmi feéenimi pomáhají konstruktérúm 
v prúmyslu pfi jejich aplikaci ci inovaé- 
ních zámérech.

Pro radioamatérskou éinnost a branné 
sportovní discipHny vydává rada radioa­
matérstvi ÚV Svazarmu éasopis Radioa- 
matérskÿ zpravodaj. V roce 1986 pfeèlo 
jeho vedení a redakèni zpracování pod 
redakci AR. Tim bylo umoznéno zabezpe- 
éit kvalifikovanéjéí détení clánkú a infor­
mad o této pdbornosti. Speciatizované 
informace zajímající jen uiéí okruh ra­
dioamatérù budou nyní publikovány na 

strànkâch Radioamatérského zpravodaje 
a problematika èirsiho obecnëjéiho zamé­
feni propaghici tuto odbofnost u sirèi 
vefejnosti bude zvefejnovâna v Amatér- 
ském radiu. Novÿm rysem bude vètsi 
poputarizace radioamatérstvi a zvÿrazné- 
né pûsobeni na moderni technickÿ rozvoj 
této odbornosti.

Spoteénà sluzba redakce AR a 602. ZO 
Svazarmu vydâvâ pro uzivatele mikropo- 
citaèù - svazarmovce - èlenskÿ zpravodaj 
- Mikrobàze. Rizenia volba nàplné tohoto 
zpravodaje redakci AR mâ opèt vÿhodu 
v koordinaci obsahu s èasopisy AR.

Pfi spotecnÿch jednànich redakci AR 
a Elektronika byla pfedbéznè ujasnéna 
obsahovâ nâpln obou casopisû tak, aby 
nedochâzelo k zbyteénému zdvojovàni 
informaci. Veskeré technické dànky ca­
sopisu Elektronika by mély bÿt na ùrovni 
systémové a blokové, nikoli na detailnim 
feèeni jako je tomu v Amatérském radiu. 
Pro oblast vÿpoéetni techniky byla do- 
hodnuta ûzka spoluprâce pfi redakènim 
zpracovàni tak. aby se informace vzâjem- 
né dopldovaly.

! kdyz se publicistické éinnost redakce 
ponèkud rozéifUa, je si jeji kolektiv vé- 
dom, ze tim ani zdaleka nebude plné 
uspokojena poptévka po informacich, 
hlavnè z oblasti elektronickÿch apükaci 
a vÿpoéetni techniky.

Pfesto ubezpeèujeme nase ètenàfe, ¿e 
i v tomto roce udélàme vse tak, aby si 
v kazdém èisie naèü nejen to co je zajima. 
ale i co pfispéje ke zlepéeni jejich prâce.

Za redakci AR Ing. Jan Klabal 
ééfredaktor

Ctenári 
SEPTAJÍ

Obousmérnÿ konvertor VKV
Ve vÿèe uvedeném pfispévku z AR A11 / 

86 str. 729 do&o pri prekreslování k dvé- 
ma chybàm, které ani autor pri korekture 
népostFèhl. Na desee s plosnÿmi spoji je 
nutno:
1. prerusit plosku nad C1, aby bylo napâ- 

jeni oddèleno od zemè.
2. nezapojovat vÿvod 2 IO (musí zústat 

volnÿ).

V AR A9/86 byl uvefejnèn príspévek 
Ing. Vladimira Balhara: Expozicní spínac 
s expozimetrem. V seznamu souêâstek 
i ve schématu zapojeni zapomnél autor 
oznaèit odpor rezistoru R8, kterÿ je 33 Q. 
TR 151, za coz se ctenárum omiouvá.4



AMATÉRSKÉ RADIO SVAZARMOVSKŸM ZO

Ivan Vrba, OK2UVI, se svyrn zarizenima s mobilniposteli Autor clánku Ádik, 0K2PAE, pfi návstèvè u OK2UVI 
v Habrovanech

Pribéh lidské vùle
Tento pribëh je pokraèovénim clánku 

..Prání Ivana Vrby kterÿ jsme zvefejnili 
v AR A4/1982. Je o Ivanu Vrbovi, OK2UVI, 
kterÿ jako ëestnéctiletÿ chlapec skocil do 
vody a narazil hlavou na potopenÿ kmen 
stromu. Následkem zlomení péternich 
obratlû doslo k poèkozeni michy a k poru­
se centrálniho nervového a pohybového 
ústrojí, takze Ivan zùstal sice nazi vu, ale 
pres veèkeré pokusy ëeskoslovenskÿch 
lékarù je jako stoprocentni invalida upou- 
tanÿ trvale na lùzku, nemùze pohybovat 
rukama ani nohama a jedinÿm zdravÿm 
pohybovÿm orgánem mu zustala hlava 
a krk.

Po mnoha operacích a dlouhém lééení 
byl misto domú k mámé prevezen do 
Ústavu sociální péëe pro télesné postize- 
né obcany v Habrovanech u Vyékova na 
Morave.

Asi 25 % pacientù je na torn tak zie jako 
on. Jsou odkázáni na neustáiou péci 
zdravotních sester a stráví zbytek ¿¡vota 
na nemocnicním lûzku mezi ëtyrmi stëna- 
mi svého pokoje pod stálou lékarskou 
kontrolou. „Ba ne, to pro mne nie není, 
musím se dostat ven, do prírody“, ríká si 
v duchu Ivan a v jeho zdravé hlavë se rodi 
spásná myslenka. S pomoci prátel, kteri 
mají zdravé ruce a fandi mu. konstruuje 
postel s elektrickÿm pohonem na akumu- 
látorové baterie; rízení. regulace rychlos­
ti, ovládání brzd, pfepínání smërovÿch 
svëtel a ostatní elektrické prísluSenství 
ovládá modelárskym „kniplem“ bradou 
a senzorovÿmi kontakty, které spíná doty- 
kem jazyka.

„Ted to je úplné jiny zivot", myslí si 
Ivan, ale v duchu stejné neni spokojen. 
Ucí se anglicky, rusky, nèmecky, hraje 
sachy, studuje polovodicovou techniku, 
jezdt do lesa, do prírody, ale neciti se 
bezpeeny. Nékolikrát uvízl v bláté. jindy 
ho zastihne bourka, a co kdyby se na 
voziku nëco porouchalo? Jednou potkal 
v lese starenku s núsj trávy, které utrpéla 
tëzkÿ éòk, kdyz uvídéla proti sobé v pohy- 
bu bilou postel - a Ivan ji nemohl pomoci.

Od té doby ale uplynulo mnoho let, lidé 
z okoli si na mobilni postel na silnicich 
a cestéch ni zvykli. Na jedno nabiti aku- 
mulâtorù ujede Ivan 25 az 30 km rychlosti 

5 az 7 km/hod., pokles kapacity zdrojû mu 
vèas signalizuje blikajici LED na ovlàda- 
cim panelu a to je pro Ivana signal, aby 
„obràtil konè domù“.

Prevratnÿm meznikem v Ivanové zivotè 
je rok 1981, kterÿ byl vyhlàsen jako ,,Mezi- 
národní rok invalidò". Radioamatéri 
z vyékovského radioklubu OK2KNN uspo- 
rédali v rijnu 1981 pro postizené spoluob- 
cany v ústavu v Habrovanech besedu 
s ukézkovou akei ze své ëinnosti, které se 
setkala s neobyëejnÿm zéjmem pacientù 
i personélu. Radioklub OK2KNN tehdy 
reprezentovali. Jarda - predseda RK 
OK2KNN, Bob, OK2PGA, Vitek, OK2BWH, 
Adík, OK2PAE, Petr, OL6BFB, a Roman, 
OL6BFC. Klubovna byla preplnéné, kdyi 
Vítek predvâdël provoz na KV se svÿm 
transceiverem ,,Z-Flower“. Ivan Vrba pro- 
jel se svou posteli kolem vystavenÿch ex- 
ponétù a diplomò z KV zévodù, ale nejvét- 
si zéjem v ném vzbudil pràvé pFedvédènÿ 
provoz s radiostanici. „To by bylo néco 
pro mne“, mysli si Ivan, „mohl bych si 
povidat s celÿm svétem, od radioamatérú 
bÿch snadno a rychle mohl ziskat nejno- 
vèjèi technické informace a moje toulky 
prirodou by byly nejen zajimavéjéi, ale 
i bezpeènéjsi, protoie v pripadé poruchy 
bych si mohl rychle privolat pomoc près 
okolni radioamatéry.“

Ziskat radjostanici a povoleni k yysiléni 
se od této chvile stalo Ivanovÿm zivotnim 
krédem azacal nasvém plénu houzevnatè 
pracovat. Za tri mësice byl pripraven ke 
zkouëkém râdiovych operâtorù, naucil se 
prijimat otevrené texty tempem 50 znakú/ 
min z magnetofonu primo do paméti, 
kliôovéni vysilaëe vymyslel primo unikâtni 
foukáním do trubiëky s membrânovÿnr» 
spinaëem. Nejde to rychle, ale tempo 40 
znakú za minutu, to uz je rychlost i kvalita, 
s niz se Ivan odvázil navázat své první 
telegrafai spojeni na KV.

Jeho znacka OK2UVI je jiz mezi nasimi 
radioamatéry znémé, navézal près 3000 
spojeni, réd pracuje s radioamatéry z OH, 
UA, SM, Y2, YU a G, mélokdo z nich vëak 
vi. ze pracuje s protistanici, jejiz operétor 
neklièuje klasickÿm telegrafami kliëem 
rukou, nÿbri ie fouké ùsty. K provozu na 
VKV pouiivà Ivan transceiver,, Boubin 80‘ * 

a na 160 a 80 m tranzistorovÿ transceiver 
10 W a anténu LW 41 m. Po pésmu se pre- 
Iaduje motorkem, kterÿ ovládá druhou 
membrénou s kontakty pro chod vpred i 
vzad fouknutim nebo vysânim vzduchu 
z trubiëky. Spojeni nahrává na magneto- 
fon a po ukonëeni provozu diktuje zdra- 
votni sestre informace o spojenich k za- 
psání do staniëniho deniku.

V souëasné dobë na vysilání moc ëasu 
nemà, protoze upravuje svoji „mobil bed“ 
na jinÿ pohon s dosahem az 70 km pri 
rychlosti 10 km/hod.

Ale ani zde pribëh Ivana Vrby nekonci. 
Ivan letos ostavi 43 rokù, jeho hlava je plnà 
nápadú a du se plná elánu a vitality. K rea- 
lizaci svÿch myslenek by potreboval mit 
zdravou alespoñ jednu ruku - potom by 
byl urëitë nejstastnèjsim ëlovëkem pod 
sluncem.

OK2PAE

Blahoprání
Ján Polec, OK3DQ (drive OK3CTP) se vénuje 

radioamatérstvi od r. 1961. Za tu dobu ziskal radu 
svazarmovskÿch vyznamenáni i vyznamenáni re- 
sortnich od k. p. TESLA Niíná nâd Oravou, kde je 
zamèstnân jako vÿyojovÿ pracovnik. Je ¿lenem rady 
radioamatérstvi SÚV Svazarmu a ¿lenem plena OV 
Svazarmu v Dolném Kubiné. V r. 1931 byl mezi 10 
nejlepëimi a nejùspéënéjàimi svazarmovci Sloven- 
ska. Je prùkopnikem v navazování rádiovych spojeni 
odrazem od povrchu Mèsice (EME) nejen u nás, ale 
i v ràmci socialistickÿch zemi. Nejcennéjèi na jeho 
radioamatérské prâci je skute¿nost, ze svoje zkuàe- 
nosti stâle predava mladÿm radioamatérum v ra­
dioklubu OK3KXI a ze se ridi zásadou, .udèlat vàe pro 
rozvoj radioamatérstvi“. One 27. 1. 1987 ostavi Ján 
Polec. OK3DQ, ¿ivotní jubileum - 50 narozeniny. Do 
dalëi práce mu preji vàichni naëi radioamatéH. dëti 
z jeho krouíku i pracovnici OV Svazarmu v Dolném 
Kubinè mnoho ûspéchù a pèknÿch spojeni. Na 
snímku J. Polec (vlevo) spolu s ing. Z. Jerâbkem.
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ÚstFední vysilac 
pro radioamatéry Svazarmu - 

0K5CRC

Zanedlouho (v breznu 1987) tomu jiz bude rok, co k dvëma 
oblibenÿm radioamatérskÿm vysílacúm OK1CRA (vysílaé CÚV 
Svazarmu) a OK3KAB (vysilac SÚV Svazarmu), phnàëejicim 
kazdÿ tÿden jiz nékolik let aktuàlni zpravodajstvi pro naëe 
radioamatéry, pribyl dalëi vysilac s volaci znaòkou 0K5CRC a se 
stanoviëtëm v Praze. OK5CRC mà statut ústredního vysilaée 
Svazarmu a jeho provozovatelem je oddéleni elektroniky ÚV 
Svazarmu v Praze. Relace ústredního vysílace 0K5CRC mû zete 
pravidelné poslouchat vzdy jednou za 14 dni v sobotu v 8 hodin 
naëeho éasu na kmitoétu 3700 kHz (±QRM) v pàsmu 80 metrù 
a na prevâdëéi OKOCvpàsmu 2 metrù. V jeho programové nàplni 
jsou aktuality z radioamatérského zivota u nás i ve svétè, zprâvy 
z Mezinárodní radioamatérské organizace IARU, kalendâr zâvo- 
dù naëich i zahranicnich na nejblizëi obdobi i predpovécT sireni 
krâtkÿch vin.

Cast kotektivu OK1KLV, kterÿ zabezpecuje vysílání ústredního 
vysHaõe OK5CRC. Zleva Zdenék. OK1DVZ, Jindra. OK1AGA. 

a Milan, OK1ADT

Stanovièté kolektívní stanice OK1KLV v Praze-Libni, odkud je 
v soucasné dobé zpravodajstvi OK5CRC vysíláno

„Proé hned tri vysílace k témuz ùcelu?“ Slyëeli jsme uz 
z mnoha stran neodbytnou otàzku. Odpovéd si dà kazdÿ sám 
a z téchto odpovédi Ize sestavit celou skâlu: od skeptického 
„Vëechny tri jsou k niéemu“ az po optimistické „Poslouchâm 
vëechny tri, protone kazdÿ vysílá v jinou dobu a z kazdého se 
dozvim nèco nového“. Ano, necht’ si kazdÿ utvori svùj názor 
sám. Je vëak treba mit na paméti, ze sif ústfední vysilac - 
republikové vysílace - krajské vysílade, vybudovanà z rozhodnu- 
tí ÚV Svazarmu, má pro pfipady vÿjimecnÿch situaci plánovány 
jeëté dalëi úkoly. V dobách klidu a míru slouzí k aktuálnímu 
informování radioamatérù. Kromë toho podotÿkâme vëak, ze 
úroveñ retaci ústredního vysílade závisi do jisté míry na kazdém 
radioamatérovi. Redakce vysílace OK5CRC uvítá kazdou pripo- 
mínku, kazdou informaci, která bude zajímat ostatní radioama­
téry. Piëte na adresu: Oddéleni elektroniky, ÚV Svazarmu, Na 
Strzi 9,146 00 Praha 4-Krè.

V soucasné dobé zajiët’uje vysílání ústredního vysílace 
OK5CRC prazskÿ radioklub OK1KLV ve spolupráci s radioklu- 
ebem OK1RAR. Béhem uplynulého roku pomáhali jako pravidelní 
dopisovatelé, prispévatelé éi poradci Václav Dosoudil, OK2- 
19518, ing. Jiri Pecek, OK2QX, a RNDr. Václav Vëetecka, CSc., 
OK1ADM, kterÿm redakce OK5CRC tímto dékuje.

V nejblizëim období múzete vysílání ústredního vysílace 
OK5CRC poslouchat v téchto dnech: 24. ledna, 7. února, 21. 
února a 7. brezna 1987.

Struéná informace o vysílání republikovÿch vysílacú:
Vysílaé OK1CRA: vysílá kazdou stredu v 17 hodin naëeho 

éasu na kmitoétu 3750 kHz (±QRM) a soubézné na prevádééích 
OK0C a OK0E v pásmu 2 metrú; prispévky posílejte na adresu: 
CÚV Svazarmu, odbor elektroniky, Vlnitá 33, 147 00 Praha 
4-Braník.

Vysílaé OK3KAB: vysílá kazdÿ étvrtek v 17 hodin naëeho casu 
provozem SSB na kmitoctû 3765 kHz a soubézné na prevádéci 
OK0V v pásmu 2 metrú a v 18 hodin je vysílání opakováno na 
prevâdëéi OK0U; kazdé pondélí v 17 hodin naëeho casu je 
zpravodajstvi OK3KAB navic vysíláno provozem RTTY na kmi- 
toctu 3595 kHz; informace posílejte na adresu: SÚV Svazarmu, 
odbor elektroniky, s. Pospíchal, nám. L Ctúra1,814 32 Bratisla­
va. -dva

Co nás ceká 
v nejblizsím slunecním 

cyklu?
V souéasné dobé vétsina príznivcú pro- 

vozu DX na vyëëich pásmech odpoéívá 
a premÿëli, jakÿ bude dalëi vÿvoj podmí­
nek, kdy a jaké bude dalëi maximum 
sluneéní cinnosti, které ozivi signâly DX 
i pásma 15 a hlavné 10 metrú. Mozná, ze 
v dobé maxima bude j¡¿ uvolnéno pro 
radioamatérskÿ provoz u nás i pásmo 
24'MHz, které sé svyrn charakterem radi 
k pásmu desetimetrovému.

Písemné podklady pro stanovení 
mnozství sluneéních skvrn na sluneéním 
kotouéi máme k dispozici od roku 1750, 
periody predchozích cyklú Ize podle j¡- 
nÿch pfírodních úkazú vysledovat asi do 
roku 1610. Udávaná 11letá periodicità je 
velmi proménná, s maximem 15 let (1619 
az 1634) a minimem 9 let (1746 az 1755) ci 
snad jeëté méné ve dvou periodách v 17. 
století. V posledních sedmi cyklech se 
vëak ustálila na hodnotách v rozmezí 10 
az 11,5 roku.

Prvá éást cyklu - od minima k maximu 
je asi 1/3 celkové doby jednoho cyklu, 
sestupná cást je vÿrazné povlovnéjëi (v 
posledních tfech cyklech 3 roky 3 mésíce 
/6 let 8 mésicú, 3 6/7 0, 4 0/7'6). Asi 

v poloviné roku 1987 tedy zaéne novÿ, 22. 
sledovanÿ cyklus sluneéní cinnosti, jehoz 
maximum se predpokládá koncem roku 
1990. Predpovécf pro následující cyklus je 
ponékud méné optimistická - pocet slu- 
necních skvrn by mèl bÿt v maximu menëi 
a Wolfovo éíslo by pro prístí maximum 
nemélo pFesáhnout hodnotu 125 (u 21. 
cyklu presáhlo 160). Absolutního maxima 
bylo doposud dosazeno v 19. cyklu s hod- 
notou Wolfova éísla v rozmezí 201,3 az 
190 (údaje se liëi podle mista pozorování). 
At' je tomu jakkoliv, pesimismus není na 
misté, nebof co nedokáze slunícko, vy- 
nahradí nám kvalitativné lepëi zafízení 
a antény, na jejichz renovaci jisté v sou­
casné dobé také pracujete ...

OK2QX6



AMATÉRSKÉ RADIO MLÁDEZI

Nase cinnost v roce 1987

Opét stojíme na prahu nového roku. Za 
námi je jubilejní rok, ve kterém jsme 
oslavili 35. vÿroci zaloiení naèí branné 
organizace. K temuto vÿroôi jsme si v ra- 
dioklubech a kolektivních stanicích vyty- 
cili plány a uzavreli rúzné závazky, aby 
nase cirmost byla plnè úspééná. V iád- 
ném dobrém kolektivu se vsak nemohou 
spokojit pouze s uzavrením závazkú, ale 
na konci roku musi hodnotit, zda vytycené 
plány byly splnèny beze zbytku. Pokud se 
vám nepodarilo v minulém roce-splnit 
vsechna predsevzetí a úkoly, musite je 
zahrnout do svÿch planò na letosní rok, 
kterÿ bude na cinnost v naéich radioklu- 
bech jesté nároónéjsí nez rok minuly.

Podmínky OK-maratónu 
1987

Pro ozivení cinnosti kolektivních stanic 
a zvÿseni provozní zrucnosti mladÿch 
operátorú vyhlasuje rada radioamatérství 
ÚV Svazarmu na poõest 70. vÿroci VftSR 
celoroõní soutëi OK-maratón pro kolek- 
tivní stanice, OL a posluchace. Soutèzi se 
ve vsech pàsmech KV i VKV véemi druhy 
provozu.

Kategorie: A) - kolektivni stanice, B) - 
posluchaci, C) - posluchaõi do 18 rokú, 
D)-OL, E)-YL.

Doba trvání soutéie: od 1. ledna do 
31. prosince 1987.

Soutéi bude vyhodnocena za kaidÿ 
mésíc a celkové za rok. V soutèzi bude 
hodnocena kaidá stanice, která béhem 
roku zasle hláéení nejméné za 1 mésíc. 
Body za jednotlivé mésíce se séítají, víté- 
zem celorocní soutéie bude stanice, kte­
rá získá nejvyssí soucet bodú za nej- 
úspésnéjsích 7 mésícú v roce, které uvede 
v závéreõném hlásení na konci roku.

Bodování: Spojení/poslech CW - 3 
body, fone/SSB - 1 bod, RTTY/SSTV - 5 
bodú.

Soutéiíci ve véku do 15 roku si mohou 
zapoóítat dvojnàsobnÿ pocet bodú. Spo­
jení v závodech se nehodnotí, hodnoti se 
pouze spojení v závodé TEST 160 m, 
v Polním dnu mládeie, v závodech pro 
mládez a v Provozním aktivu, které zvlásté 
slouií k vÿchové operátorú.

Pfídavné body, které Ize zapoóítat 
v kaidém ze 7 hodnocenÿch mésícú:
• 100 bodú za úcast v závodé. Kaidÿ 

TEST 160 m a kaidé kolo závodu Provoz­
ní aktiv se hodnoti jako závod samostatnÿ. 
V kategoriích posluchacú Ize zapoóítat 
tyto body pouze v závodech, které jsou 
vyhláseny také pro posluchace.

930 bodú za kaidého operátora, kterÿ 
béhem kalendárniho mésíce navázal v ko­
lektivni stanici nejméné 30 spojení. Do 
tohoto poétu se poéítají i spojení ze 
závodu.

Pfídavné body, které se zapocítávají jen 
pro ceíoroéní hodnoceni:

• 30 bodú za kaidÿ novÿ prefix bez 
ohledu na pásma jednou za soutéi.
• 100 bodú za kaidou zemi DXCC.
930 bodú za kaidÿ novÿ okres OK a OL 

stanice jednou za soutéi. (Neplatí u po­
sluchacú.)

Posluchaõi soutéií ve dvou katego­
riích: B) - RP nad 18 rokû, C) - RP do 18 

rokú. Kaidÿ RP proto musí na prvním 
hlásení uvést datum svého narození. RP. 
ktefí béhem roku dosáhnou véku 18 roku, 
soutéií v kategorii do 18 rokú po celÿ rok.

Posluchaõi v kategorii B) mohou kai­
dou stanici zaznamenat pouze 1 x denné. 
RP v kategorii C) mohou kaidou stanici 
zaznamenat v libovolném poõtu spojení. 
Posluchaci musí mit v deníku zapsánu 
také znaóku protistanice a report. Do 
soutéie se jim zapocítávají i spojení, která 
béhem mésíce navázaii v kolektivni stani­
ci, vcetné pridavnÿch bodú. Tyto údaje 
vsak musí mit potvrzeny VO kolektivni 
stanice nebo jeho zástupcem.

OL soutéií v samostatné kategorii. Mo­
hou se vsak zúóastnit i v kategorii poslu­

chacú pod svÿm pracovnim císlem RP. 
Mohou si rovnéi zapoóítat body za spoje­
ní z kolektivni stanice.

Stanicni deníky budou kontrolovány 
namátkové béhem roku a u 10 nejlepsích 
úóastníkú na závér soutéie.

Hláéeni za kaidÿ mésíc je nutno zasílat 
nejpozdéji do 15. dne následujícího mésí­
ce na adresu: Radioklub OK2KMB, Box 3, 
676 16 Moravské Budéjovice.

Na poiádáni vám zaéle kolektiv 
OK2KMB predepsané tiskopisy mésióní- 
ho hlásení. Nezapomeñte véak napsat, 
pro kterou kategorii hláéení poiadujete.

Pravideinymi úéastníky OK-maratónu 
jsou OL4BMP, Jan Vaniéek (nahofe) 
aPetrDuñka. 0L4BMR (dote) z Tanvaidu. 
ktefí jsou zrucnÿmi operátory kolektivni 
stanice OK1KKT. Oba byli také úéastníky 
vyhodnocení loñské Soutéie mládeie na 
poéest 35. vÿroci zaloiení Svazarmu 

v Praze

Co nás ceká 
v letosním roce?

Rada radioamatérství ÚV Svazarmu 
v letosním roce vyhlaéuje Soutéi aktivity 
radioklubú, do které se jisté zapojí vsech- 
ny radiokluby a kolektivni stanice a svoji 
cinnost zamèri na plnéní jednotlivÿch 
bodú Soutéie aktivity. Protoie to bude 
soutéi, zamérená predevsím na zvÿseni 
provozní aktivity nasich kolektivú, bude 
záleiet na vsech ólenech radioklubú 
a operátorech kolektivních stanic, aby 
úóast vase ho kolektivu v soutèzi byla co 
nejúspéénéjsí.

Geloroéní soutéi pro operátory kolek­
tivních stanic, OL a posluchace OK-mara­
tón vstupuje do svého dvanáctého rocni- 
ku. Uplynulych 11 rocnikú a neustálé 
zvysování poótu soutéiících svédói o veli- 
ké oblibé této soutéie. Proto také byl 
OK-maratón zarazen do Soutéie aktivity 
radioklubú. Véríme, ie se tím jesté vice 
rozsírí úcast kolektivních stanic a jednot­
livÿch operátorú v prístích rocnicích OK- 
maratónu.

Nezapomeñte, ze...
... dalsí kolo závodu TEST 160 m bude 

probihat v pátek 30. ledna 1987 ye trech 
etapách v dobé od 20.00 do 21.00 UTC 
telegrafnim provozem v pásmu 1860 ai 
1950 kHz. Deníky je nutno zaslat nejpoz­
déji ve stredu následujícího tÿdne po 
závodé na adresu: Milan Prokop, 
OK2BHV, Nová 781, 685 01 Buóovice.

... Ôeskoslovenskÿ SSB závod bude 
probihat v pátek 13. února 1987 ve trech 
etapách. v dobé od 17.00 do 20.00 UTC 
v pásmech 1860 ai 1950 kHz a 3650 ai 
3750 kHz. Závod je ve vsech kategoriích 
zapoóítáván do hodnoceni v mistrovstvi 
CSR a SSR v práci na KV pásmech 
a v kategoriích stanic OL a posluchaóú 
také do mistrovstvi CSSR v práci na 
pásmech KV. Deniky je nutno zaslat nej­
pozdéji do 14 dnú po závodé na adresu 
vyhodnocovatele: Václav Vomocil, 
OK1FV, Dukelská 977,570 01 Litomyél.

Pfeji vám hodné úspéchú v Soutèzi 
aktivity radioklubú avevÿchové mládeie, 
hodné zdraví a pracovních úspéchú 
v roce 1987.

Tééim se na vase daláí pfipominky 
a dotazy. Piéte mi na adresu: Josef Õech, 
Tyràova 735, 675 51 Jaromèrice nad Ro- 
kytnou.

73! Josef, OK2-4857

Vÿroci N. Tesly
Pred 130 roky, 10. ôervence 1856 se 

narodil ve Smiljanu americkÿ vynâlezce 
chorvatského pùvodu Nikola Tesla, které- 
mu vdéõíme za vynález transformâtoru 
a mnoha daléich pristrojù a soucásti 
v oboru elektrotechniky. Nikola Tesla 
zemrel 7. ledna 1943.
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PRO NEJMLADSI 
CTENÁRE

To uztu prece 
jednou bylo ...

Indikátor stavu baterií byl také námè- 
tem soutèze o zadanÿ radiotechnickÿ vÿ- 
robek (Amatérské radio rady A c. 9/1980). 
Velmi jednoduchá konstrukce a mnoho- 
stranné vyuzití prilàkalo mnoho zájemcú 
a tak ,,ISB“ byla jednou z nejvice obsaze- 
nych kategorii soutèze. Jeden z prototypù 
vÿrobku byl zapojen k nouzovému osvét- 
leni, aby informoval o potrebé dobit aku- 
mulàtor.

Zarizeni véak mà jednu nevÿhodu: in- 
formuje o poklesu napëti pod stanovenou 
spodní mez a nelze stanovit, jak brzy bude 
nutno akumulátor dobíjet. Jak byvá ,,pra- 
vidlem namazaného krajice“, kterÿ vzdy 
dopadá na namazanou stranu, i zde casto 
dochází k situaci podobné': kontrolni svi-

kterÿ mùze o stavu napèti informovat 
prûbéznè a v predstihu signalizovat po- 
trebu dobijeni.

Indikátor poklesu napèti

K vystupùm integrovaného obvodù 
A277D mùze bÿt pripojeno az dvanàct 
svitivÿch diod. V zapojeni na obr. 1 jejich 
pouzito jen pét; kdo by se chtél poucit 
o vyuzití vice diod a daléich moznostech 
obvodù A277D, najde potrebné údaje 
v casopisu Amatérské radio rady B 
c. 3/84. Schéma zapojeni indikàtoru jsme 
prevzali z materiálú Pionÿrského palace 
Ernsta Thälmanna a upravili pro né desku 
s ploènÿmi spoji (obr. 2). Jak vidite, mùze- 
te napájet pri stàlém provozu vlastní indi­
kátor usmèrnénÿm napétím zezvonkové- 
ho transformátoru 9 az 12 V, zatímco 
zkouáené napèti z akumulátoru privedete 
na vstupní svorky pristroje.

Na desce s ploènÿmi spoji jsou kromé 
integrovaného obvodù rezistory a Zene- 
rova dioda k získání referenõního napèti, 
které urcuje rozsah zkouèeného napèti 
(obr. 3). Dále jsou zde diody a kondenzá­
tor usmérñovace, takze na vstup múzete 
privádét i strídavá napèti a stejnosmérná

napëti pripojovat bez ohledu na jejich 
polaritu.

S pouzitÿmi soucàstkami je referencni 
napèti navÿvoduJ integrovaného obvodù 
asi 1,5 V, coz umozñuje primé zkouèeni 
monoclànkù, pripojenÿch na vstup indi- 
kátoru. Nezapoméñte vsak, ze je treba 
zkousenÿ clânek zatizit rezistorem, jinak 
indikátor vykáze plné napèti i u témér 
vycerpaného clánku - vstupní odpor pri­
stroje je totiz prilis velkÿ.

Zmènou rezistoru R2, R3, prip. Zenero- 
vy diody D5 múzete mènit velikost zkou- 
seného napèti az do 12 V. Jisté najdete 
i dalsí moznosti vyuzití indikàtoru poklesu 
napëti ve spojení se svëtelnÿmi, tepelnÿmi 
a jinÿmi cidly.

Seznam soucástek

R1 rezistor 1 kQ
R2 rezistor 3,6 kQ
R3 rezistor 1.5 kQ
C ' elektrolytickÿ kondenzátor 

100uF/15 V (TE 984)
D1 az D4 germaniová dioda GA 202
D5 Zenerova dioda KZ 260/5V1
D6 az D10 svítivá dioda
IO integrovanÿ obvod A277D

-zh-

tivá dioda signalizuje nejvètsi povolenÿ 
pokles napëti pràvë v okamziku, kdy do- 
jde k vÿpadku elektrické sité.

Z Nëmecké demokratické republiky se 
k nám dovází integrovanÿ obvod A277D,

_ 4xGA202 KZ260/5V1
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Obr. 1. Schéma zapojeni indikàtoru poklesu napèti Obr. 2. Deska s plosnÿmi spoji V01 Obr. 3. Umisténi soucástek na desce

c

Setkání vitèzù soutèze o zadanÿ radiotechnickÿ vÿrobek
O vÿsledcich uplynulého XVII. rocniku 

této soutéze jsme vas jiz informovali. 
V pâtek 3. rijna 1986 se sesti vitëzové 
(prvni tri z kazdé kategorie), aby slavnost- 
në prevzali diplomy a ceny za svoje umis- 
tëni. Predâval jim je s. Jaroslav Holÿ, 
zâstupce reditele Ûstfedniho domu pio- 
nÿrû a mlâdeze Julia Fucika(uprostred na 
obr. 1). Jak vidite, mèl Honza Ùrednicek 

pino starosti, jak vsechno pobrat a jestë 
prijmout nabízená blahoprání.

Nejvètsi potlesk a uznání sklidili bratri 
Pancochovi z Luhacovic, kterí byti mezi 
nejmladsími úcastníky soutèze a obsadili 
2. a 3. misto.

V druhé cásti slavnosti mèli pak vsichni 
prítomní prílezitost vyzkouset si moznosti 
svého logického myslení na pocítacích 

IQ 151 avybratsidalsísoucástkyz„bedny 
nadnormativních zásob“. A úplné nako- 
nec jsme pro vás serad ¡I i ty, kterí získali ve 
svÿch kategoriích první ceny (obr. 2). 
Richarda Málka, Jirího Cermáka, Jana 
Úrednícka a Zdeñka Bolarda. Ti vsichni 
vám chtéjí pripomenout, ze uzávérka 
XVIII. rocníku soutéze (s náméty „Hlidac“ 
a „Ôasovÿ spinac“) je 15. kvètna 1987.

-zh-



ÚPRAVA ZÀMKU NA KÓD 
zAR A12/85

Mnohé ctenáre jisté zaujal príspévek 
ing. J. Kellnera, kterÿ vysel v AR A12/85. 
I já jsem se pustil do stavby tohoto 
zarízení, jenze jiz pri shánéni souéástek 
jsem mél velké problémy se zajisténím 
obvodu CMOS, zvlásté pak s obvodem 
MHB4081. Zacal jsem proto uvazovat 
o mozné zmènë zapojení a dospél jsem 
postupnè k úpravé podle obr. 1. Toto 
zapojení má obdobnou funkci jako pú- 
vodní. vystací vsak jen se dvéma obvody 
MHB4013. Úprava vznjkla vyuzitím vstupú 
D a C klopnych obvodu MHB4013, címzse 
vsak ponékud zménil princip éínnosti.

V klidovém stavu je na nulovacich 
vstupech RESET druhého, tretího a ctvr- 
tého klopného obvodu trvalá úroveñ 
log. 1, která zajist'uje na vÿstupech Q log. 0 
a na vÿstupech Clog. 1. Proto je tranzistor 
T1 uzavrenÿ a relé nepritahuje. Privede- 
nim kladného impulso na hodinovÿ vstup 
prvního klopného obvodu se tento obvod 
preklopí, protoze se úroveñ log. 1 ze 
vstupu D prenese nayÿstup Q a negovaná 
úroveñ na vÿstup Q. Tím se na vstup 
RESET druhého klopného obvodu desta­
ne úroveñ log. 0 a privedením kladného 
impulso na hodinovÿ vstop tohoto klop­
ného obvodo se múzetaké preklopit. címz 
se vstop RESETtretího klopného obvodo 
nastaví take na log. 0.

Pokud jeété privedeme kladnÿ impels 
na vstup C tretího a ctvrtého klopného 
obvodu. preklopí se i poslední klopnÿ 
obvod a na jeho vÿstupu Q se nastaví 
úroveñ log. 1. Ta otevre tranzistor T1 
a relé zámku pritáhne. Tlacítka, která 
nejsou soucástí kódu, jsou pripojena na 
nulovací vstup prvního klopného obvodu 
a pokud je v prúbéhu volby stiskneme, 
preklopí se jiz nastavené klopné obvody 
do púvodního stavu. Zámek múzeme zno- 
vu uzavrít nejvÿhodnèji dverním kontak- 
tem, kterÿ pfipojíme na nulovací .vstup 
RESET prvního klopného obvodu.

Druhá jednoduchá úprava zmensuje 
pravdépodobnost nezádoucího otevrení 
zámku (obr. 2). Rezistorem R8 a konden- 
zátorem C2 vytvohme z prvního klopného 
obvodu monostabiíní obvod. Pak se pri 
stisknutí prvního tlacítka tento obvod 
preklopí jen na dobu uréenou casovou 

LxKA261 2*MHBL013

konstantou obvodu RC. Kondenzátor C2 
se près rezistor R8 nabíji z vÿstupu Q. 
V okamziku, kdy napètí na nèm pfekrocí 
úroveñ log. 1 zvétsenou o úbytek nadiodé 
D6, klopny obvod se preklopí zpèt a sou­
casné vynulu je následující klopny obvod.

KA261

Obr. 2. Úprava s casovym omezením

Volbu musíme tudíz uskutecnit do doby 
urcené zmínénou casovou konstantou 
obvodu RC a tuto dobu múzeme ovlivnit 
volbou pfislusnÿch soucàstek. Pri 
C2 - 20 uFaR8 = 100 kQtrvá preklopení 
así 7 sekund. Dioda 06 zabrañuje nabití 
kondenzátoru C2 pri stisknutí nesprávné- 
ho tlacítka.

Tato poslední úprava jednak zmensí 
pravdépodobnost nezádoucího otevrení 
zámku, jednak usetrí dverni kontakt, pro- 
toze po uplynuti nastavené doby se (i po 
správné predehozi volbé) automaticky vy- 
nulují vsechny klopné obvody.

Ing. Lukás Novák

INDIKACE 
SVÎTIVŸMIDIODAMI

Pro indikací stavu zapnutí se u prístro­
jú, které jsou napájeny sifovÿm napétím 
a u nichz není k dispozici napéti nizéí, 
dosud pouzívají doutnavky. Pritom je ne- 
sporné, ze indikace zapnutí svítivymi dio- 
dami je úhtednéjéí a navtc múzeme jeéte 
volít barvu indikace.'

V literature existuje rada zapojení, 
umozñujících pripojit svitivé diody primo 
ke svételné siti 220 V. Jedna z takovÿch 
moznosti je na obr. 1. Tuto sestavu múze­
me pripojit primo na sífové napéti, pri- 
cemz kondenzátor C volíme así 0,33 az 
0,47 nF, rezistor R asi 10 Q a Zenerovu 
diodu D2 pouzijeme KZ140. Toto zapoje- 

Obr. 1.
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ni, popsané v casopise Elektor 7, 8/81, je 
sice obecné pouzitelné, prinásí vsak urci- 
té problémy v torn, ze vyzaduje znacné 
rozmémÿ kondenzátor a celou sestavu 
mnohdy nelze umístit do stésnaného pro- 
storu. Kromé toho se bezpeénÿ konden­
zátor této kapacity (kterÿ by byl vhodnÿ 
pro sífové napéti) obtíznè shání.

Obvod na obr. 2 vznikl z pozadavku 
nahradit u pokojového termostatu pro 
ústrední topení REGO signální doutnav- 
ku, která je z bocního pohledu spatnè 
viditelná, svítivou diodou. Pro uvedenÿ 
prípad se zapojení z obr. 1 skuteenè 
nehodi, protoze se sériovÿ kondenzátor 
do skríñky termostatu prostè nevejde..

DI D2

Obr. 2.

Pro tento prípad, i pro podobné, kdy 
príkon spotrebiée nepresahuje priblizné 
30 W je zapojení podle obr. 2 velmi vÿhod- 
né - predevsím z hlediska mista. Je vsak 
treba dúrazné upozornit, ze cely obvod je 
svyrni svorkami tentokrát zapojen do série 
se spotrebièem. Jeho jedinou, v praxi 
véak asi snadno zanecfbatélrrou, nevÿho- 
dou je úbytek asi 1,5 V z napájecího 
napéti pro spotrebic.

Jeho základem je diodovÿ mústek, kte­
rÿ v principu predstavuje Graetzúv usrnér- 
ñovac, v jehoz prícné vétvi je zapojena 
indikaéní svítivádioda. Rezistor Romezu- 
je proud tekoucí mùstkem v prípadé, ze 
príkon spotfebiée presahuje asi 5W. 
Funkce obvodu je zcela jednoduchá: je-li 
na levé svorce kladná púlperioda, prochá- 
zi proud diodami D1, D5, D4, je4i zde 
záporná perioda, prochází proud diodami 
D3, D5, D2. Svítivá dioda D5 se tedy 
rozsvécuje v kazdé púlperiodé. Obvod 
nepotrebuje zádnou daléí ochranu, nebof 
otevfené diody v jednom sméru automa­
ticky chrání uzavfené diody v druhém 
sméru.

Rezistor R musíme do obvodu zapojit 
v prípadé, ze potfebujeme indikovat stav 

. zapnutí u spotrebice, jehoz príkon presa­
huje 5 W podle následujíciho prehledu.

Z tohoto prehledu vidíme, ze az do25 W 
spotrebiée vystacíme s rezistorem pro 
0,25 W, takze zahrívání okolí i tepelná 
ztráta budou minimální. Pritom lze vsech­
ny soucàstky pripájet vzájemné tak, ze 
zaberou minimální prostor. -Hs-

Obr. 1. Schéma zapojení 9



AMATÉRSKÉ RADIO SEZNAMUJE...

TESLA

COLOR 416
Celkovy popis

Televizor TESLA Color 416 je zatím 
posledním typem, kterÿ jeho vÿrobce k. p, 
TESLA Orava dodal na náé trh. Je to 
pfijimad s obrazovkou oúhlopfícce 67 cm 
a dálkovym ovládánim a jeho cena byla 
stanovena na 16 500Kds. Je, shodnè 
jako véechny ostatní podobné pfístroje 
tohoto vÿrobce, urden pro príjem barev- 
ného obrazu v soustavách SECAM i PAL 
a také zvuku OIRT i CCIR. Oproti prede- 
§lym typúm je vybaven pulsním napájecim 
zdrojem a kvaziparalelním zpracováním 
zvukového doprovodú. Pouzitÿ napájecí 
zdroj soucasné zajiétuje galvanické od- 
délení obvodû televizoru od sité, takze 
k prístroji Ize bez problémú pfipojit vnéjáí 
reproduktorovou soustavu, sluchátka 
anebo magnetofón pro záznam zvukové­
ho doprovodú. Hlasitost reprodukce ve 
sluchátkách Ize ovládat navíc zvláétním 
regulátorem.

Véechny ovládací prvky televizoru jsou 
soustfedény na éelní sténé. Sít’ovy spínac. 
dvé tladitka postupné volby osmi predvo- 
litelnych programó (smérem k vyééím di 
k nizáím programovym díslúm) a tladitko 
zobrazení predvoleného kanálu na obra- 
zovce jsou umisténa tak, ie jsou primo 
pfístupná. Ostatní ovládací prvky jsou 
pod dvéma odklopnymi vídky.

Pod horním vidkem je osm prvkú pro 
ladéni vysiladú, pod nimi pak regulátory 
kontrastu, sytosti barvy, jasu, hlasitosti, 
dále regulátory hloubek a vÿèek a koned- 
né regulátor AFC spolü s jeho tladítkovym 
spínadem. Pod spodním vidkem jsou ko­
nektory pro pfipojeni vnéjéího reproduk- 
toru, magnetofono a sluchátek, dále re­
gulátor hlasitosti ve sluchátkách, tladitko- 
vÿ vypinad vestavéného reproduktoru 
a tladitko k pfepnutí dasové konstanty 
synchronizace fádkového rozkiadu pfi 
reprodukci pofadú z videomagnetofonu.

Vétéinu funkcí televizoru Ize oviádat 
i pomocí dálkového ovládade. Kromé pfí- 
mé volby osmi pfedladénych vysiladú 
umozñuje dálkovou reguiaci barevné sy­
tosti, jasu, hlasitosti a také zménu „nala­
déní“ AFC. Kromé toho dovoluje uvést 
prijimac do pohotovostniho stavu, z po- 
hotovostního stavu ho opét zapnout, dále 
umozñuje zajistittzv. normálovy stav (jasu 
a barevné sytosti tak, jak bylo nastaveno 
na pfijimadi). vypnout zvuk z reprodukto­
ru a zobrazit programové disio na obra- 
zovce.

Televizor je vybaven souosou anténni 
zásuvkou spolednou pro vsechna televiz- 
ní pásma, nema vsak vstup pro pftmé 
pfipojeni videomagnetofonu (Ize ho pfi- 
pojit jen do anténního vstupu).

Zàkladni technické údaje podle vÿrobce 
Obrazovka: 671QQ22.
Úhlopr. obrazovky: 67 cm.
Napájení: 220 V/50 Hz.
Pfíkon: prúm. 95 W.
Napájení dálkového
ovládade: 9 V (6 tuzk. di ).
Rozméry: 76x44x51 cm.
Hmotnost: 39 kg.

Funkee prístroje

Nasi dtenáfi nám v detnÿch dopisech 
i pri osobních návátévách vytykají. ze pro 
rubriku „AR seznamuje“ nevybíráme vzdy 
nejatraktivnéjái a nejnovéjsí vÿrobky. 
V tomto úvodu bych rád vysvétlil, jaké 
problémy casto zajisténí takovÿch vÿrob- 
kú pfináéí, coz se tyká právé uvedeného 
televizoru. Jii zadátkem jara 1986 jsme 
vstoupili do jednání s vyrobním podnikem 
o zapujdení tohoto prístroje k posouzení. 
Pro realizaci tohoto záméru jsme museli 
pro doporudení ai na Federální minister- 
stvo elektrotechnického prúmyslu a pak 
nám byl vyrobcem poslán vzorek, kterÿ 
vèak byl pouze informativo! (nikoli pro 
test). Sami jsme vzorek v poloviné záfí 
1986 dovezli k dojednané vÿmènè ai do 
Nizné, avéak slíbenou vyménu nebylo 
moino reaiizovat. Po radè u^gencí a te- 
lefonátú jsme konedne posledni den 
v fijnu vzorek destali. Z cehoz vyplyvá, ie 
naplnit naéi rubriku tim, co pptfebujeme, 
nebyvá vzdy zcela snadné.

Vzorek zapújeeny koncem fíjna pini! 
véechny funkee bez závad. Jiz na zadátku 
Ize fíci, ie kvalita barevného obrazu i do- 
provodného zvuku je vyborná, takze 
v tomto sméru bude kaidÿ zájemee jistè 
plnè uspokojen.

I u tohoto nejnovéjèího prístroje vèák 
vÿrobce zachoval tzv. „fiditelnou AFC“ - 
nyní dokonce i pomocí dálkového ovláda- 
de. Tento prvek jsem jiz nékolikrát kritizo- 
val a proto bych mél jeho skutednou 
funkei bilie ujasnit. Kdyby byl tento televi­
zor vybaven napèt'ovou, ci jeèté lépe 
kmitodtovou syntézou ladèni, pak by bylo 
mozno kazdÿ vysilad naladit zcela indivi- 
duálné na subjektivnè nejlepèí obraz. Pfi 
opètné volbè by pak toto naladéní u pfi- 
sluèného vysilace zústalo vzdy zachová- 
no. Protoie vèak u popisovaného pfistro- 
je nebylo prozatim mozno zajistit takovÿ 
Zpúsob ladèni (coz je ovéem znadné zpoi- 
dèni proti zahranidním pfístrojúm), napo- 
máhá optimálnimu naladéní právé uvede- 
nÿ prvek, nebot’ uiivateli umozñuje indivi- 
duálné doladit prístroj u kaidého zvole- 
ného programu. Lze to tedy povaiovat za 
jakousi ,,z nouze etnost“ a zbyvá, jen 
doufat, ie jiz aspoñ pfíètí fada nasich 
televizoru tento prvek potfebovat nebude.

Zásuvku pro pfímé pfipojení videomag­
netofonu sice sám nepovazuji za zcela 
nezbytnou (pokud má televizor dobrÿ 
tuner i mezifrekvenci), pfesto véak celo- 
svétovè patfí k neodmyslitelné vÿbavè te- 
levizorú. Jsou jí vybaveny i malépfijímace 
jako Mánes di Oravan - u tohoto pfistroje 
véak chybí.



Podstatné nepríjemnéjsím nedostat- 
kem je vsak nutnost vzdy pri pouziti 
videomagnetofonu otevrit spodni vicko 
na televizoru a tlaéítkem rucné prepnout 
casovou konstantu ràdkovésynchroniza- 
ce tak, jak to provoz videomagnetofonu 
nezbytnè vyzaduje. Automatické prepnuti 
(pri volbè posledniho programového cis­
ta) je rovnèz celosvètové bèzné a jak 
Manes, tak i Oravan jsou touto automati- 
kou vybaveni.

Pripomínku mám i kindikacizvoleného 
programu. Kràtkodobé zobrazeni cista 
programu na obrazovce bylo snad mozno 
prijmout v dobè, kdy jestè nebyly k dispo­
zici tuzemské sedmisegmentové zobra- 
zovaci jednotky. dnes vsak je tento zpù- 
sob jiz nevyhovujici, coz je v plném sou- 
hlase s názory a pripomihkami uzivatelu. 
A v AR se jiz objevil i nàvod jak televizory 
TESLA touto logiétéjsi indikaci doplnit.

Po zapnuti televizoru se tento ùdaj na 
obrazovce neobjevi vùbec, protoze zmizi 
drive nez se obrazovka stadi rozsvitit. 
Dnes jsou k dispozici potfebné obvody 
a nemèl by proto byt zàdny problém 
realizovat trvalou indikaci sedmisegmen- 
tovou jednotkou tak, jak je to v zahranici 
zcela bèzné. Navíc by stacila jedinà jed­
notka vzhledem k pouhym osmi progra- 
mùm a pravdèpodobnè by to znamenalo 
i mensí vyrobní nàklady.

Ani funkce tlacítka. jimz se indikace 
zvoleného programu vyvolává vysilacem 
dálkového ovládání, není ideàlni a hlavnè 
není v souhlasu s funkci zcela shodné 
oznaceného tlacítka na televizoru. Stisk- 
neme-li totiz tlacítko na televizoru, pak se 
ùdaj okamzitè objeví a automaticky asi za 
2 sekundy zmizi. Tlacítko na dálkovém 
ovlàdaci rovnèz ùdaj okamzitè vyvolà, ale 
ten jiz nezmizi. Nezmizi okamzitè ani po 
druhém stisknuti; ale az asi po dvou 
sekundàch po druhém stisknuti. Mnoho 
uzivatelù se po druhém stisknuti (kdyz 
ùdaj ihned nezmizi) domnívá, ze stiskli 
nedostatecnè, mackají tlacítko znovu, 
takze se nakonec ùdaje zbavi az nàhodnè 
anebo po pochopeni odlisné funkce.

Dálkové ovládání tohoto televizoru 
vsak pracuje velmi dobfe a svou citlivosti 
zfetelnè pfedci vétèinu zahranicnich pro­
vedení. V praxi to znamenà, ze v naprosté 
vétsinè pripadù vùbec nemusíme ovlàda- 
cem ..mirit" na televizor, ale i kdyzmáme 
ovládac otocen na zcela opacnou stranu. 
pracuje bezvadné. Na ovládaci tedy múze 
trochu vadit jen jeho nadmérná velikost 
i hmotnost, coz je ovsem z valné cásti 
dáno rozméry i hmotností neobvyklych 
zdrojù (sest tuzkovych clánku). V téchto 
prípadech byvají daleko béznéjsí devíti- 
voltové baterie.

Protoze je televizor vybaven pulsním 
napájecím zdrojem a jeho obvody jsou 
tedy galvanicky oddèleny od sité, není zde 
zádny problém s pripojením magnetofo- 
nu (pro záznam doprovodného zvuku), 
sluchátek anebo vnéjéí reproduktorové 
soustavy. Vyhodná je i moznost regulace 
hlasitosti ve sluchátkách. Za nevhodné 
naproti tomu povazuji umísténí zásuvky 
pro pfipojení vnèjèiho reproduktoru vpfe- 
du pod odklopnym víckem. Na rozdíl od 
sluchátek, která obvykle pfipojujeme jen 
v urcitych prípadech a jejichz zásuvka 
vpfedu má proto plné oprávnéní, repro- 
duktorovou soustavu (pokud ji pouzívá- 
me) pfipojujeme obvykle dlouhodobé 
a pak trvale otevrené vicko a z nèho vy- 
vedeny kabel pusobí esteticky velmi rusi- 
vé. .

Zcela drobnou pripomínku mám jesté 
k indikacní diodé, která upozorñuje na 
pohotovostni stav televizoru. Je pomèrnè 
spatnè viditelná (obzvlásté pri lepsím 
osvétlení) a navíc jen v relativné malém 
pozorovacím úhlu.

Vnéjsí provedení

Po strànce vnéjsího provedení je tento 
televizní pfijímac vyfesen obvyklÿm stan- 
dardním zpúsobem. Tentokrát je jiz 
hloubka dfevèné skfíné asi o 3 cm mensí. 
takze celÿ prístroj pusobí pfíjemnéjsim 
a ménè mohutnÿm dojmem. Kladné Ize 
hodnotit i to, ze vètsina ovládacích prvkú, 
které pri dálkovém ovládání nejsou bèznè 
pouzívány, je nyní zakryta odklápécím 
víckem.

Kdyz jsem byl na podzim ve vyrobním 
závodu, mél jsem moznost vidèt nëkolik 
vzorkù novÿch televizorú, které si vnéjsím 
zjevem ani vÿtvarnÿm provedenim nikte- 
rak nezadaly s nejnovéjsími zahranicními 
vyrobky. Skoda jen (a to bohuzel u nás 
piati zcela obecnè) ze je od tohoto stavu 
do sériové vyroby tak neskutecné dlouhá 
cesta.

Vnitrní provedení a opravitelnost

Popisovanÿ televizní prijímac je, jako jiz 
pfedeslé typy, konstruován na vÿmèn- 
nÿch modulech. Ty jsou velmi snadno 
vyjímatelné a vesmës vybaveny zásuvka- 
mi, takze náhrada modulu by opravàri 
neméla cinit zádné vétsí problémy.

Zde by bylo vhodné pfipomenout, ze 
modulová technika byla celosvètovè za- 
vedena z jediného základního düvodu, 
aby bylo mozno co nejekonomiõtèjsím 
a nejjednodussim zpúsobem opravovat 
slozité prístroje (a tím barevnÿ televizor 
v kazdém prípadé je) primo v bytè zákaz- 
níka. Zákazník je tímto zpúsobem nejen 
rychle a spolehlivé obslouzen, ale má 
soucasnè zajisténu i dalsí dobrou funkci 
tohoto dílu, nebof vadné moduly jsou 
centrálné opravovány v diagnosticky dob­
re vybaveném stfedisku, které slouzí prá- 
vé tomuto úcelu.

U nás vsak bohuzel tato praxe zdaleka 
obecné neplatí, protoze opravàri velmi 
casto náhradni moduly nemají k dispozici 
a jsou nuceni vse sami a od základu 
opravovat. Tyto nedostatky jsou obzvlásté 
patrné u televizoru, které jsou na trhu 
nové, pro které nejen nejsou moduly, ale 
velmi ¿asto nemá opraváf k dispozici ani 
náhradni soucástky.

Domnivám se. ze by témto otázkám 
mèla bÿt urychlenè vènována patficná 
pozornost, nebof tyto nedostatky vzbuzu- 
ji zcela zbytecnè nedúvèru zákazníkú 
a opraváfúm ztëzuji jejich nàrocnou 
práci.

Závér

Televizní prijímac TESLA Color 416 
v plné míre splñuje základní zámér v torn, 
ze uzivateli poskytuje vÿbornÿ obraz i vÿ- 
bornÿ zvuk. V tomto smëru nelze mit 
zádné námitky.

Pfestoze jsem tomuto pfístroji vytkl 
nëkteré nedostatky. které jdou na vrub 
vÿrobce a které nemusely bÿt, je treba si 
uvëdomit, ze základní koncepce je vytvá- 
fena moznostmi, které kazdÿ finální vÿ­
robce má. Pfed casem jsem se totiz zmínil 
o torn, ze finální vÿrobci jsou v principu 
spíse sestavovateli a sestavovat mohou 
jen z toho, co jim soucasná soucástková 
základna umoznuje a dovoluje. Navíc, 
protoze od zacátku vÿvoje do zacátku 
sériové vÿroby uplyne u nás relativné 
dlouhá doba (nejméné tri roky, ale casto 
mhohem vice), reprezentuje vÿslednÿ vÿ- 
robek bohuzel technickou úroveñ, která 
je v okamziku zacátku prodeje tohoto 
vÿrobku v tuto dobu jiz zastaralá. Jen

málokdy a s vÿjimecnÿm úsilím se béhem 
vÿvoje podan zmënit projekt tak, aby 
odpovídal novéjsimu stavu.

Byl bych proto rád, kdyby subdodava- 
telé téchto finálních vÿrobnich podniku 
nezústávali stále tak nèjak anonymné 
v pozadi, protoze pokud finální vÿrobce 
nemùze dopfedu pocítats nejmodemèjsi- 
mi prvky dovezenÿmi ze zahranici, je 
odkázán vÿhradnë na jejich produkci. 
A jen tito subdodavatelé mu pak musí 
zajistit potrebné moderni prvky veas 
a v odpovídající kvalitè. Jediné touto 
spoluprací se múzeme dopracovat k tako- 
vé úrovni, která by nase zájemee mohla 
plnéuspokojit. -Hs-



Císlicovy multimeter 
DMM 520

VYBRALI JSME NA 
íes ^IQBÁLKU

Ing. Jan Kosorinsky

V clánku je uvedená konátrukcia ¿íslicového multimetru, ktory vyuzíva 
analógovo-éíslicovy prevodník C520D, dovázany z NDR. Prístroj meria 
zákíadné elektrické veliciny a teplotu v 27 rozsahoch. Aj napriek pouzitiu 
sietového napájania s transformátofom sa dosiahli priaznivé rozmery 
a váha. Konétrukcia nie je ani obvodovo ani mechanicky zlozitá, mozno ju 
doporuéit i pre menej pokroéilychkonátruktérov.

Na presné nastavenie popisovaného multimetru budeme potrebovat’ 
presny císlicovy jednosmerny a striedavy voltmeter, ampérmeter, ohmme­
ter a zdroje jednosmerného a striedavého napatia a prúdu.

Technické údaje

Multimeter merí jednosmerné 
a striedavé napatie, jednosmerny 
a striedavy prúd, odpor a teplotu.
Rozsahy:
jednosmerné a striedavé napatie: 
0,1 V (max. údaj 99,9 mV), 1V 
(999 mV), 10 V (9,99 V), 100 V (99,9 V) 
a 1000 V (999 V) cez cfalsiu vstupnú 
zdierku;
jednosmerny a striedavy prúd:
0,1 mA (99,9 yA), 1 mA (999 uA), 
10 mA (9,99 mA), 100 mA (99,9 mA) 
a 1A (999 mA) cez dalsiu vstupnú 
zdierku;

odpor:
0,1 kQ (99,9 Q), 1 kQ (999 Q), 10 kQ 
(9,99 kQ), 100 kQ (99,9 kQ), 1 MQ 
(999 kQ), 10 MQ (9,99 MQ),

teplota:
100 °C (+99,9 °C az -9,9 °C).
Vstupny odpor pri meraní napátia je 
10 MQ.
Doba ustálenia pri meraní nastrieda- 
vych rozsahoch je asi 10 sekúnd.
Max. úbytdk napátia pri meraní prúdu 
jelOOmV.

Displej 3 miestny, LED.
Indikácia kladnej polarity bez zna- 
mienka.
Indikácia zápornej polarity (svietia 
segmenty d, e, g displeja MSD, 102).
Indikácia prekroéenia rozsahu 
v kladnej polarite (svietia segmenty 
C, d, g vsetkych displejov).
Indikácia prekroéenia rozsahu v zá­
pornej polarite (svietia segmenty d, e, 
g vsetkych displejov), k prekroceniu 
rozsahu dochádza kecf merané jedno­
smerné napatie alebo prúd dosiahne 
aspoñ 10 % z rozsahu.

Rychlost merania typ. 4 meranie/s (2 
az 7).
Napájanie: +12 V (odber cea 20 mA), 

-12 V (odber cea 15 mA), 
+5 V (odber cea 150 mA).

Rozmery (bez vycnievajúcich castí): 
156 x 70 x 120 (s x v x h).
Hmotnost: cea 1 -3 kg.
Pfíkon: 7 W

Funkcnÿ vzorek multimetru bol 
nastavovanÿ a presnost merania sa 
kontrolovala na napat'ovÿch a odpo- 
rovÿch rozsahoch sedemmiestnym 
voltohmmetrom Schlumberger SO- 
LARTRON 7065 MICROPROCESSOR. 
Zistili sa nasledovné paramétré:

Jednosmerné napatie: rozsah 1 V, 
chyba menáia nez 0,2 %;
rozsah 0,1 V, chyba mensia nez 
0,4 %.

Striedavé napatie: sínusovy priebeh, 
kmitoóet45 Hzaz40 kHz: rozsah 
1 V, chyba mensia nez 1 %, 
rozsah 0,1 V, chyba mensia nez

Odpor: rozsah 0,1 kQ, chyba mensia 
nez 0,5 %, 
rozsahy 1 kQ, 10 kQ, 100 kQ, 
chyba menáia nez 0,2 %, 
rozsah 1 MQ, chyba menáia nez 
0,2 %.
rozsah 10 MQ, chyba mensia nez 
0,4 %.

Prúd: rozsahy 1 A a 100 mA boli na- 
stavené óíslicovym multimetrom 
M-3001 z MLR s udávanou chy- 
bou 0,3 % ±2 digit.
Nelinearita bola mensia nez 1 %.

Teplota: prevodník teplota-napátie 
bol nastavenÿ „amatérskym“ 
spósobom bez moznosti preve- 
renia s presnym teplomerom.

Technickÿ popis

Na obr. 1 je bloková schéma multi- 
metru DMM 520. Ústrednym prvkom 
je analógovo-díslicovy prevodník 
C520D, ktory prevádza jednosmerné 
napátje od 0 do 1 V na císlicovy 
trojmiestny údaj. Technické charakte- 
ristiky tohto prevodníka mozno nájst’ 
v katalógu alebo v [1]. Vefky vstupny 
odpor multimetru bol dosiahnuty 
predradením operacného zosilñova- 
ca s tranzistormi FET na vstupoch 
v neinvertujúcim zapojení pred vlast- 
ny analógovo-díslicovy prevodník. Pri 
desat’násobnom zosilnení sa vstupné 
napatie od 0 do 100 mV prevedie na 
vystupe zosilñovada na cely pracovny 
interval prevodníka (od 0 do 1 V). 
Vyuzíva sa to pri meraní napátia na 
rozsahu 0,1 V, prúdu na váetkych roz- 
sahoch a odporu na rozsahu 0,1 kQ. 
Pri meraní napátia a odporu na zvys- 
nych rozsahoch a pri meraní teploty 
má operaóny zosilñovac jednotkové 
zosilnenie. Na meranie napatí v abso- 
lútnej hodnote vácáích nez 1 V je 
potrebny vstupny delic napátia. Na 
meranie prúdu je multimeter vybave- 
ny prevodníkom prúd-napátie s prepí- 
nacom rozsahov, na meranie odporu 
prevodníkom odpor-napátie s prepí- 
nacom rozsahov a na meranie teploty
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obvody multimetru okrem prevodníka 
odpor-napatie sú obmedzovacom 
chrànené proti prepatiu.

Zdroje
Pre obvody multimetru sú potrebné 

tri napãtia: 4-5 V, +12 V, -12 V. Na 
obr. 2 je schèma zdrojov. Napatie 
+5V s odberom asi 150 mA vyrába 
integrovany stabilizator 101 (obvod 
MA7805) v doporucenom zapojení, 
napãtie +12 V s odberom asi 20 mA 
vyrába IO2 (obvod MA7812) v doporu- 
éenom zapojení, napãtie -12 V s od­
berom asi 15 mA sa vyrába z napãtia 
+ 12 V pomoeou integrovaného regu- 
látora IO3 (obvod MAA741C)stranzis- 
torom T1 ako prúdovym zosilñova- 
com. Napãtie -12 V mozno regulovaf 
trimrom R4. Tranzistor T2 s rezisto- 
rom R2tvoriaprúdovú ochranu nasta- 
venú na cea 20 mA.

Analógovo-císlicovy prevodník 
s indikáciou

Vlastny prevodník A/D tvorí 101 na 
doske C (obvod C520D). Na obr. 3 je 
jeho zapojenie prevzaté z [2j. C9 je 
integracny kondenzátor, rezistory 
R44, R46 s trimrom R45 slúzia na 
nastavenie nuly, rezistor R47 s trim­
rom R48 na nastavenie zosilnenia 
prevodu. Vystupy Qa, Qb, Qc, Qo sa 
vedú do prevodníka kódu IO2 (obvod 
D147D) na zobrazenie na sedemseg- 
mentovych displejoch. Spolocnéanó- 
dy jednotlivych displejov sa spínajú 
multiplexne tranzistormi T3 az T5.

Vstupny zosilñovac

Od vstupného zosilñovace vyzadu- 
jeme vefky vstupny odpor, aby neza- 
t’azoval delié napãtia. Na obr. 3 ho 

predstavuje IO3 na doske A. Móze 
pracovat s jednotkovym alebo desaf- 
násobnym napafovym zosilnenim pri 
metani prúdu a napãtia a odporu na 
rozsahu0,1. Desat’násobnézosilnenie 
sa nastavuje trimrom R30, rezistory 
R27, R28 s trimrom R26 slúzia na 
kompenzovanie vstupnej napãfovej 
nesymetrie. Kondenzátor C8 s rezisto- 
rom R17 tvoria vstupny filter.

Usmerñovac

Usmerñovac je potrebny pri metani 
striedavych napatí a prúdov. Vyzaduje 
sa od neho vefká linearità prevodu 
v celom pracovnom rozsahu napatí 
v sirokom frekvencním pásme. U- 
smerñovac, ktorého zapojenie na 
obr. 3 bolo prevzaté a upravené z [3] 
pracuje az do 40 kHz. Striedavé napa- 
tie sa preposti cez kondenzátor C3 
a jeho kladná polvlna sa prenesie cez 
diódu C6 na vystup. Delicom R22, R23 
a R24 je nastavené také zosilnenie 
stupña, aby spatnovazobné striedavé 
napatie, prichádzajúce cez konden­
zátor C4 na invertujúci vstup IO2 bolo 
zhodné so vstupnym striedavym na- 
patím.

Rezistor R21 s kondenzátormi 
C5 a C6 zvaééujú deliaci pomer delica 
pre vyssie kmitoéty. Rezistorom R24 
sa nastavuje zosilnenie usmerñovaca. 
Rezistor R25 s kondenzátorom C7 
filtrujú jednocestne usmernené napa- 
tie.

Rezistormi R18 a R19 je nastavené 
jednotkové zosilnenie operaéného 
zosilñovaca pre jednosmerné vstupné 
napatie.

V 
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necháme medzeru asi 6 az 7 mm. 
Obmedzovac

Obmedzovac chráni vstupné obvo­
dy pred znicením po pripojení neprí- 
pustne velkého napatia. Na obr. 3 na 
doske A bo tvorí ochranny rezistor 
R17, dve Zenerove diódy D3, D4zapo- 
jené do série proti sebe a polovodico- 
vé prechody báza-kolektor tranzisto- 
rov T1, T2 s velmi malym kfudovym 
prúdom v antiparalelnom zapojeni. 

prevzate z [4] a upravene. Na mieste 
101 bol pouzfty bezny operacny zosil- 
ñovac, ktory v tomtom ulti metri dosta- 
tocne zabezpecuje pozadované vlast- 
nosti prevodníka. Rezistorom R6 sa 
zadáva konstantny prúd pretekajúce 
prechodom, trimrom R8 sa nastavuje 
nulové napatie pri teplote.O °C, trim­
rom R14 zosilnenie prevodníka.

Vstupny delie napatia

Nesmieme zabudnúf prepojit’ púzdro 
stabilizátorov so zemou dosky (pól / 
B5).

Odpor rezistorov R3, R5 nie je kri- 
ticky, uprednostníme stabilnejèietypy 
(TR161, TR191, TR192). Tiez trimér R4 
by mal byt’ stabilnejsí, keramicky. Ním 
nastavíme na vystupe B4 ( -12 V) v ab- 
solútnej hodnote rovnaké napatie ako 
na vystupe B6 (+12 V).

Displej (doska D)

Prevodník odpor/napátie

Najjednoduchsím sposobom mera- 
nia odporu je meranie napatia zachy- 
teného na ñom ked ním tecíe známy 
a konétantny prúd. V prevodníku, kto- 
rého zapojeníe je na obr. 3, je zdroj 
konátantného prúdu tranzistorom T2, 
Zenerovou diódou D1 a tranzistorom 
T1 s rezistormi R17 az R30. Tranzistor 
T1 (typ KF524) a dióda D1 (KZ140) sa 
navzájom teplotne kompenzujú [4]. 
Pre rozsah 10k je hodnota prúdu 
100 nA, pre rozsah 1k je 1 uA, pre 
rozsah 100 je 10 uA, pre rozsah 10 je 
100 |iA a pre rozsahy 1 a 0,1 je 1 mA.

Prevodník teplota/napatie

Meranie teploty elektronickym tep- 
lomerom nie je v amatérskych pod- 
mienkách bezné. Do DMM 520 bol 
tentó prevodník pridany, aby sa vyuzil 
volny priestor na plosnej doske. Tep- 
lotu je mozné merat' v rozsahu 
-9,9 °C az +99,9 °C. Teplotnym cid- 
lom je polovodicovy prechod báza- 
emitor tranzistoru T v plastickom púz- 
dre, ktory je umiestneny v teplotnej 
sonde. Polovodicovy prechod sa vy- 
znacuje lineárnou závislost’ou mene- 
nia sa napatia prechodu od teploty. 
Zapojeníe prevodníka na obr. 3 bolo
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Vstupnym delicom napatia, ktorého 
zapojeníe je na obr. 4 mozno delit 
merané napatie v pomeroch 1:1,10:1, 
100:1 a 1000:1. Rezistor R5 az R10 na 
doske C a R1 na doske A vytvárajú rad 
odporov 9 MQ, 900 kQ, 90 kQ 
a 10 kQ. Rezistor R1, R2, R3s trimrom 
R4 majú odpor 9 MQ pre rozsah 
1000 V. Kondenzátory C1 az C6 na 
doske C a C1 na doske A delic frek- 
venene kompenzujú.

Prevodník prúd/napátíe

Merany prúd, ktory preteká cez re­
zistor, ktorého odpor zadávame podía 
rozsahu, vytvorí úbytok napatia, ktoré 
meriame. Zapojeníe prevodníka je na 
obr. 4. Rezistory R11 az R16 na doske 
C a R2 az R5 na doske A vytvárajú rad 
odporov 900 Q, 90 Q, 9Q, 0,9 Q, 
0,1 Q. Sklenená tavná poistka Po2 
chráni rozsah 1 A, Po1 s diódami D1 
a D2 chráni ostatné prúdové rozsahy 
pred prepatím.

Na obr. 5 je schéma prepojení me- 
dzi plosnymi doskami navzájom 
a vstupnymi zdierkami.

Konstrukcia, vyber 
súciastok, nastavenie

Napájacie zdroje (doska B)

Doska B plosnych spojov zdrojov je 
na obr. 6, rozmiestnenie súciastok na 
obr. 7. Do styroch otvorov o 0 3,5 mm

Doska plosnych spojov pre sedem- 
segmentové displeje LQ410 je na 
obr. 8, rozmiestnenie súciastok na 
obr. 9.

Doska plosnych spojov pre sedem- 
segmentové displeje VQB71 z NDR, 
ktoré sú medzi amatérmi dosi rozsíre- 
né, je na obr. 10 a rozmiestnenie 
súciastok na obr. 11.

Na oboch doskách najprv prispáj- 
kujeme zo strany súciastok drótové 
prepoje a az potom displeje.

Císlicové obvody (doska C)

Návrh plosnych spojov zo strany 
spojov je na obr. 12, zo strany súéias- 
tok na obr. 13 a rozmiestnenie súcias­
tok na obr. 14. Tri otvory pre upevne- 
nie dosky sú o 0 3,2 mm, otvory pre 
trimre a Isostaty o 0 1,3 mm.

Do dosky postupne zasunieme pre- 
pínace Isostat tak, aby boli nad dos- 
kou asi 1,5 mm a Celú zostavu prispáj- 
kujeme k plosnym spojom. Potom 
zaspájkujeme dekodér pre sedem- 

, segmentové displeje (IO2) s rezistor­
mi R33 az R43, dalej súciastky navia- 
zané k prevodníku A/D a nakoniec 
samotny prevodník C520D (IO1). Pl- 
nym krúzkom oznacené vyvody treba 
spájkovat’ i zo strany súciastok.

Rezistory R33 az R43 mózu byt 
miniatúrne uhlíkové, tranzistory T3 az 
T5 univerzálne p-n-p. Prísne pozia- 
davky na stabilitu sa kiadú na rezisto­
ry R44, R46 a R47, preto uprednostní­
me TR161 pred TR191, TR192. Ich
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Obr. 6. Doska B zdrojov (V02) Obr. 7( Doska zdrojov - rozmiestnenie súéiastok

Obr. 8. Doska D displejapre LQ410(V03); 
dva otvory pre upevhenie sú o O 2,4 mm

Obr. 10. Doska displeja pre VQB71 (V04): 
dva otvory pre upevnenie sú oO 2,4 mm

Zoznam súéiastok

Obr. 9. Doska displeja pre L.Q410 - roz­
miestnenie súciastok

Obr. 11. Doska displeja pre VQB71 
rozmiestnenie súciastok

DoskaB 
101 MA7805
I02 MA7812
I03 MAA741C
Tl KF517
T2 KC308 alebo BC178
01 az D4 KY130/150
D5 KZ141

C1 TE 986, 500 uF
Ç2 TE 009, 100 uF
C3, C4 keramickÿ. 100 nF/min. 25 V
C5, C6 keramickÿ, 100 nF/min. 12 V
07 TE 984, 5 uF
C8. 09 TE 986. 2 uF

Rezistory typu TR 213 (MLT-0.25).
R1 2,2 kQ
R2 33 Q
Rezistory typu TR 161 (TR 191. TR 192): 
R3. R5 10 kQ
Odporovÿ trimer TP 011 (TP 111, TP 110): 
R4 1 kQ

Doska D
DISP1 az 
DISP3 LO410 alebo VQB71 z NDR

odpor nie je kritickÿ, súcet 
R44+R45+R46 by mal byt’ 50 az 
60 kQ. Trimre R45 a R48 musía byt’ 
keramické. Kapacita filtraànÿch kera- 
mickÿch kondenzâtorov C8 a C10 nie 
je kritickà.

Po spojeni vÿstupov C17 az C26 
s prisluénÿmi vstupmi dosky D môze- 
me prístúpit’ k oziveniu zapojenia. 
Vstup 11 obvodû IO1 uzemnime, 
vstup C15 spojime s B5 (I), C16 s B7 
(+5 V). Na d isplej i tri m rom R45 nasta- 
víme ùdaj 000 tak. aby sa na DISP 3 
striedala nula so znakom (svietia 
segmenty d, e, g).

Ak máme presnÿ voltmeter a regu- 
lovateinÿ zdroj jednosmerného napâ- 
tia (staci i batéria s potenciometrom), 
môzeme prístúpit’ k nastaveniu zosil- 
nenia prevodnikaA/D. Vstup 11 obvo- 
du IO1 odpojime od „zeme", privedié- 
me nañ jednosmerné kladné napâtie 
asi 0,9 V a trimrom R48 nastavime na 
displeji hodnotu. Musime dbat’ na 
opatrnosf, aby sme vstup prevodnika 

A/D neznicili napatim vaèèim nez 
12 V, pretoze vstup nie je chràneny 
pred prepâtim. Môzeme prístúpit’ 
k osadzovaniu d'alsích súciastok. Re­
zistory R17 az R30 musia byf stabilné, 
uprednostníme TR161 pred TR191, 
TR192. Na miesto tranzistora T1 adio- 
dy D1 vyberieme takú dvojicu, ktorá sa 
navzájom teplotne kompenzuje. V zà- 
vislosti od vehcosti Zenerovho napatia 
diódy D1 a odporov R17 a R18 mozno 
bude treba pozmenif odpor rezistorov 
R20, R22 atd. za susedné hodnoty 
z rady E 12. Rezistory R27 az R29 
budú musief byf uhlikovéTR215. Pre- 
vodnik odpor/napâtie ozivime a na- 
stavime neskôr.

Podía umiestnenia desatinnÿch bo­
diek na sedemsegmentovÿch disple- 
joch zvolime zapojenie prepinacov 
desatinnÿch bodiek so vstupmi D1 az 
D3 dosky D. Prepinanie desatinnÿch 
bodiek mozno jednoducho odskusaf. 
Uzemnime vstup C11, privedieme na- 
pàtie +5V. Po zatlaceni jedného 

z prepinacov rozsahov sa musi rozs- 
vietit’ prisluènà desatinnà bodka. Ak 
odpojime „zem“ zo vstupu C11 a pri­
vedieme ju na vstup C12, musi stàle 
svietif desatinnà bodka db1 bez ohia- 
du nà to, ktory prepinac rozsahov je 
zatlaàeny.

Priamo na koltkové vyvody prepina- 
cov rozsahov prispàjkujeme rezistory 
R5 az R10 a R11 az R16 podia obr. 4. 
Tieto rezistory musia byf stabilné 
a presné, vyberàme ich presnym ohm- 
metrom. Treba si uvedomit’, ze od 
presnosti tychto odporov zàvisi pres- 
nosf merania a napatia na rozsahoch 
10V az 1000 V. Rozmerovo najvhod- 
nejsie sù rezistory typu TR191. Kon- 
denzàtory 04 az 06 spàjkujeme zo 
strany spojov. Trimrom R4 nastavime 
sumàrnu hodnotu R1+R2+R3+R4 
takù veiku, akù maju R5+R6.
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Obr. 12. Doska „císticová‘' (V05) - strana spojov Obr. 13. Doska „cisHcová •• (V05) - strana súciastok

(Pfísté dokoncení)

JEDNODUCHŸ MÉRIC KAPACITY MC-03 

A DVOUTAKTOVY METRONOM
patri mezi úspèsné konstrukce lonského konkursu AR-CSVTS. Autörem prvního 
pristroje je ing. Z. Krcmár z Roznova pod Radhostém. C-metrem Ize merit kapacitu 
v sedmi rozsazích az do 100 uF, jsou v nem pouzity dva dvojité operacní zesilovaèe 
MAA1458, stupnice je lineami. Meric je zvlást vhodnÿ ke kontrole kondenzátorú pred 
jejich zapájením do obvodú.

Dvoutaktovÿ metronom zkonstruoval S. Holubár z Mimonè jako pomúcku k vÿuce 
hry na hudební nástroje. Pristroj je osazen moderními integrovanÿmi obvody a je 
ukázkou nápaditého a elegantního designu, s jakÿm se u amatérskÿch vyrobkú 
nesetkáváme prílis casto.



POPULARIZACÍ MIKROPROCESOROVÉ A VŸROÔETNI TECHNIKY PLNÍME ZÁVÉRY XVII. SJEZDU KSÓ

mikroelektronika

DI DAKTIK OF ALFA
ing. Ludovít Barát, RNDr. Frantisek Palkovic

Mikropocítac Didaktik Alfa je skolskÿ mikropocítac, ktory na stredné skoly dodávajú UP 
Banská Bystrica. Je konstruovanÿ na báze domácej súciastkovej základne, vyuzivá 
mikroprocesor MHB8080A. Je rieseny ako grafickÿ s bodovou grafikou v rastri 288 x 256 
bodov. Raster vzniká vykreslením siestich bodov z kazdého bajtu. Kazdÿ bit predstavuje 
jeden bod, pricom bity D6 a D7 urcujú jas zobrazovanej sestice bodov, pripadne pri farebnom 
zobrazovaní urcujú farbu zobrazovanÿch bodov.

Mikropocítac je rieseny ako kompaktny 
celok zlozeny z centràlnej jednotky, kto rá tvori 
podstavu, a z televizneho monitora, ktory je 
postaveny na centràlnej jednotke. Zostavu 
dopíña kazetovy magnetofón, urceny na zá- 
znam programov a dàt z mikropocitaca.

Mikropocítac je koncipovany ako základná 
cast' modernizácie vyuky prirodovednych 
predmetov na strednych skolách. V d’alsom 
bude postupne dopíñany o trojrozmerné zaria- 
denia, urcené pre demonstráciu fyzikálnych 
pokusov a zákon ¡tosti, napr. vzduchová dráha, 
pádostroj. V súcasnej dobe prebiehajú overo- 
vacie skúsky súradnicového zapisovaca, ktory 
je urceny ako vystupné zariadenie mikropoci­
taca a do skòl by sa mal zacat’ dodávat’ 
v nasledujúcom roku.

Konstrukcne je mikropocítac Didaktik Alfa 
rieseny na styroch doskách plosnych spojov. 
Jednotlivé dosky predstavujú konstrukcne 
i funkcne ucelené celky. Sú to: 
- doska klávesnice, 
- doska ROM modulu, 
- doska interfejsov, 
- centrálna pocítacová doska.

Doska klávesnice predstavuje vstupnú cast' 
mikropocitaca zo strany uzívatel’a. Vyuzivá 
bezkontaktné klávesy osadené halovymi son­
dami, spínané magneticky. Klávesy sú zapoje- 
né do matice s piatimi riadkami a patnástimi 
stípcami.-Qkrem toho Sú klávesy zapojené 
samostatne mimo maticu. Sú to klávesy ovlá- 
dajúce grafické funkcie, klávesy RESET, STOP 
a SHIFT. Matica klaves je obsluhovaná pro- 
gramovo sluzobnym stykovym obvodom 
MHB8255, ktory je osadeny na centràlnej 

pocítacovej doske a s klávesnicou je spojenÿ 
dvadsat'vodicovym káblom.

Klávesy sú rozdelené do dvoch blokov, 
pravá strana klávesnice predstavuje príkazové 
klávesy a klávesy slúziace na editovanie. 0- 
krem toho sú v tejto casti umiestnené klávesy 
ovládajúce grafické funkcie a klàvesa RESET. 
Poloha kurzora je ovládaná klávesami-*-, -*, 
HOME, END LINE. Navkladanieavymázavanie 
znakov slúzia klávesy PAL/INS a DEL. Klávesa 
MSG oznámi posledné hlásenie pocítaca a klá­
vesa ROL slúzi na zopakovanie posledne 
odoslaného príkazu. Klávesa CÏR umozñuje 
zmazaf riadok, pripadne jeho cast'. Na rolova- 
nie riadku slúzia klávesy ROL, ROÍ. Kláves 
END OF LINE slúzi na odoslanie zadaného 
príkazu. Grafické klávesy umozñujú priamo 
z klávesnice volif inverzny rezim zobrazovania 
(cierne písmená na bielom podklade), ako aj 
rezim blikania pre príslusny kód farby (bude 
vysvetlené neskór).

Hornú radu druhej casti klávesnice tvoria 
klávesy oznacené císlom O az 11 v krúzku. Sú 
to tzv. KEY klávesy, ktoré umozñujú uzívateío- 
v¡ pomocou klávesu vkladat’ casto pouzívané 
príkazy, vÿrazy apod. Uvedené klávesy je moz- 
né pouzít’ aj v spojeni s klávesomSHIFT, cím má 
uzívatef k dispozícii 24 „adresovateínych pa­
mäti“. Je treba poznamenat’, ze resetovaním sa 
maze obsah tÿchto „pamäti“. Ostatné klávesy 
predstavujú beznú alfanumerickú klávesnicu.

Na generovanie znakov mikropocítac Di­
daktik Alfa nepouzíva generátor znakov s pev- 
ne definovanymi znakmi. Znaky sú na obrazov- 
ke TV monitora vykreslované programove, 
pricom ich popis je ulozenÿ v pamäti EPROM 

v základnej forme len pre veíké písmená. 
Nakol’ko vsak mikropocítac nevyuzíva pevny 
generátor znakov, je pomerne jednoduché 
vytvorit’ súbor znakov podl’a potrieb uzívate- 
íov. Pritom je potrebné vytvorit’ vlastny popis 
znakov v strojov kóde a premodifikovaf ukazo- 
vatel tabulky znakov. Novovytvoreny súbor 
znakov móze byt umiestneny v památi 
EPROM, pripadne je mozné ho nahrat do pa- 
mati RAM.

Doska ROM modulu je riesená ako samo- 
statny památ’ovy podsystém o rozsahu max. 
16 kB. V základnej verzii je v rozsahu 9 kB 
umiestneny interpreter BASIC Alfa. Ostatná 
cast' je vol’ná pre prípadnú modifikáciu alebo 
rozsírenie systému. Obsah tohto podsystému 
je potrebné pred zahájením práce aktivovaf, to 
znamená, ze je potrebné ho preniest’ do pama- 
te RAM mikropocitaca.

ROM modul je rieseny ako periféria, pripo- 
jená k základnej pocítacovej doske cez stykovy 
obvod MHB8255, ktoryjeumiestnenynadoske 
ROM modulu. Okrem toho je nadoske umiest­
neny dekodér MH74154, ktory vyberá príslus- 
nú památ’ EPROM (typ MHB8708, resp. soviet- 
sky ekvivalent K 573 RF 1).

Za zmienku stojí este fakt, ze památi nie sú 
napájané napátím +12 V, ale ze toto napátie je 
spínané na památi len pocas ich aktivácie. 
Uvedenym usporiadaním sa podstatneznizujú 
nároky na napájací zdroj ako aj klesá vykonová 
strata památi.

S centrálnou pocítacovou doskou je ROM 
modul prepojeny dvadsat’vodicovym káblom.

Doska interfejsov predstavuje vstupno-vy- 
stupnú cast’ mikropocitaca Didaktik Alfa na 
externé periférne zariadenia. Sú na nej umiest­
nené tri stykové obvody MHB8255. Jeden 
stykovy obvod je v konfigurácii zbernice IMS 2 
s príslusnou programovou podporou, ostatné 
sú v beznom paralelnom zapojení, pricom 
porty A a B jedného obvodu sú posilnené 
budicmi MH3216, druhy obvod je na konektor 
vyvedeny priamo. K obidvom obvodom je na 
doske interfejsov osadené po jednom obvode 
MH7405 pre prípadnú potrebu inverzieniekto- 
rého signálu, co je mozné realizovaf pomerne 
jednoducho prepojkou priamo na konektore, 
na ktory sú vyvedené okrem príslusnych por- 
tov aj vstupy a vystupy invertorov.

Okrem toho je na doske interfejsov osadeny 
sériovy stykovy obvod MHB8251 v konfigurácii 
kanálu V-24. a programovateíny casovac 
(sovietsky ekvivalent obvodu I 8253). Vsetky 
signály interfejsovej dosky sú vyvedené na dva 
62pólové konektory FRB.

S centrálnou pocítacovou doskou je doska 
interfejsov spojená tridsafvodicovym káblom, 
na ktorom je dátová zbernica, adresná zberni- 
ca s adresami Ao az A7, riadiaca zbernica 
a niektoré pomocné signály. Zámenou uvede- 
nej interfejsovej dosky zajednoúcelovú styko- 
vú dosku je mozné vyuzívat’ mikropocítac ako 
riadiacu jednotku napr. pre súradnicovú vrtac- 
ku, pripadne je mozné prispósobit' jej plne 
poziadavkám uzivateíov.

Centrálna pocítacová doska tvori jadro mi­
kropocitaca. Sú na nej umiestnené nasledov- 
né funkcné celky:
- památ’ RAM, 
- památ’ ROM, 
- obvody procesora, 
- obvody videoprocesora,
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- obvody rozsírenej grafiky,
- obvody interfejsa pre kazetovÿ magnetofón 

vo funkcii externej pamàti pre programy 
a dàta.
Pamàt' RAM je tvorenà 24 obvodmi 

MHB4116. Organizacne je rozdelenâ do troch 
strânok po 16 kB. Adresàcia pamàti je riesenà 
s dvojbrànovÿm prístupom, prepínaná multi- 
plexermi UCY 74153.

Kapacita pamàti ROM priamo na doske je 
max. 8 kB pri pouziti obvodov MHB8708. Po- 
merne jednoduchou ùpravou je mozné pri 
pouziti obvodov2716osadif nadoskeaz 16 kB 
pamàti ROM. Po takejto ùprave je na doske 
osadená celkovà kapacita 64 kB, co je maxi­
mum jednoducho adresovatelné procesorom 
MHB8080. V zàkladnej konfiguràcii je obsah 
pamàte 4 kB. V nom je umiestnenÿ zàkladnÿ 
programovÿ monitor mikropocitaca.

Obvody procesora sù riesené v standard- 
nom osadení. Dátová zbernica je zosilnenà 
obvodom MH8228. Adresnà zbernica proce­
sora je zosilnenà budicmi UCY7407 (resp. 
UCY7417). Hodiny procesora su generované 
obvodom MH8224 a stabilizované krystàlom 
s frekvenciou 18,432 MHz. Procesor pracuje 
simultànne s videoprocesorom, spolupràca je 
synchronizovaná signálom READY pre proce­
sor s tÿm.zevideoprocesor pracuje organizac­
ne nad procesorom. Uvedená organizácia má 
za následok mierne znizenie priechodnosti 
procesora, avsak vÿhodou tohto riesenia je 
nerusenÿ obraz.

Hlavnou ùlohou videoprocesora je genero- 
vat’ zmes videosignálov, z ktorej jednoduchá 
logika generuje potrebné synchronizacné im- 
pulzy. Okrem toho generuje videoprocesor ob- 
novovací (refresh) signâl pre pamàt’ RAM. 
Obnovovanie informácie v pamàti RAM je 
riesené jej neustâlym vycitavanim (tzv. page- 
mód).

Obvody rozsírenej grafiky vyuzívajú dátové 
bity D6 a D7, ktoré pa vydekódovaní dekodé- 
rom MH3205 urcujú jas ostatnÿch siestich 
bitov z prislusného bajtu. Okrem toho obvody 
grafiky umozñujú priamo z klávesnice inverto- 
vaf vÿstupnÿ videosignàl, co sa prejavi nega- 
tivnÿm zobrazenim na obrazovke monitora. 
Obvody grafiky zmiesavajú prislusnÿ v ideosig- 
nál so synchronizacnÿmi impulzami a vytvàra- 
jú kompietnú videozmes, ktorá je vyvedenà na 
koaxiâlny konektor oznacenÿ ako TV MONIT. 
Tâto videozmes je vstupnÿm signálom pre vf 
modulâtor, ktorÿ umozñuje pouzit’ beznÿ tele- 
vizny prijimac vo funkcii vÿstupného zariade- 
nia. Vÿstup modulâtora je vyvedenÿ na konek­
tor oznacenÿ VF TV.

Obvody kazetového interfejsu vyuzívajú ob­
vod MHB8251 vo funkcii paralelne-sériového 
a sériovo-paralelného prevodnika pre komuni- 
kàciu s kazetovÿm magnetofónom. Prenosová 
frekvencia je 1200 Hz a je odvodenà od hodin 
procesora. Pri snimani záznamu z magnetofó- 
novej pásky sa hodiny získavajú jednodu- 
chÿm separâtorom priamo zo záznamu. Uve- 
dené usporiadanie dokâze do znacnej miery 
eliminovaf kolísanie otácok pouzitého kazeto­
vého magnetofónu.

Na centrâlnej pocitacovej doske sú umiest- 
nené celkove styri konektory FRB. Jeden trid- 
sat’pôlovÿ slúzi na pripojenie interfejsovej dos- 
ky, druhé dva dvadsafpólové slùzia na pripoje­
nie klávesnice a modulu ROM. Na poslednÿ 
tridsat’pôlovÿ konektor, ktorÿ je na zadnej 
stene mikropocitaca oznacenÿ ako SYSTEM 
BUS, je vyvedená dátová zbernica cez budice 
MH3216 a adresnà zbernica s adresami Ao az 
A7, osetrené budicmi UCY7407 (UCY- 
7417).Dalej sú na tentó konektor vyvedené 
signáiy riadiacej zbernice a niektoré dôlezité 
signáiy mikropocitaca. Na tentó konektor je 
vyvedenÿ aj signât INT, ktorÿ je mozné vyuzit 
na prerusenie cinnosti procesora - INTER- 18
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Mapa operacnej panati'
0000H

240OH

5E00H

6000H

6F00H

7000H

7F00H

8000H

9000H

C000H

9 kB BASIC ALFA

Ukladanie programov a dal v BASICu

Zäpisnik pre BASIC ALFA

Oblast pre refazcove premenne

Oblast pre zavedenie uzivatelskych ROM 
Ulozenie kläves KEY

Zäsobnik + dialögovy riadok t klavesnica
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RUPT. Systém prerusenia je jednoúrovñovy, 
osetreny ¡nstrukciou RST 7 s moznostou ex- 
terného rozsírenias potrebnym programovym 
osetrením. Uvedeny konektor slúzi na pripoje­
nie externych periférnych zariadení. Umozñu­
je pripojif maximálne osem stykovych obvo­
dov typu MHB8255, MHB8251 resp. obdob- 
nych, vyberanych jednym signálom CS (chip 
select - vyber cipu). Logickym súcinom adries 
A2. A3. A7 je spínany smer toku dát budicmi 
MH3216 tohto konektoru. Uvedená skutoc- 
nosf zabrañuje konfliktu na dátovej zbernici 
pri spolupráci s externymi zariadeniami.

Súcast’ou mikropocitaca je cierno-biely TV 
monitor Didaktik Alfa. Monitor je konstrukcne 
odvodeny z televízneho prijímaca Pluto, z kto- 
rého vyuzíva radu mechanickych komponen- 
tov ako aj elektrickych modulov. Je vypustená 
vf cast’, vstup je doplneny stupñom pre spraco- 
vanie videosignálu a pre oddelenie synchroni- 
zacnych impulzov. Okrem toho je súcast’ou 
monitora napájací zdroj, ktory slúzi pre napá- 
janie mikropocitaca. Zdroj je v klasickom 
zapojení a vyuzíva integrované stabilizátory 
rady MA78XX.

Programové vybavenie
Po resetovaní sa ohlási operacny systém 

MONITOR, ktory pracuje s tymito príkazmi: 
SUB adr data - dosadenie dát do pamäti od 

zadanej adresy,
MEM adr - zobrazovanie 16 bajtov dát od 

zadanej adresy.
DUMP adr - zobrazenie zóny pamäti na celú 

obrazovku od zadanej adresy,
JUMP adr - odstartovanie programu v stro- 

jovom kóde od zadanej adresy,
JOB adr 1 dízka adr 2 - prenos oblasti 

ROM modulu od adresy 1 o zadanej 
dízke do operacnej pamäti od adresy 
2 a odstartovanie programu od adresy 1, 

MGSV-ulozenie zóny pamäti na magnetofón, 
MGLD - nahratie súboru z magnetofónu do 

pocítaca,
MGEND - kontrola súboru na magnetofóno- 

vej páske,
BASIC znak - presun jazyka BASIC ALFA 

z ROM modulu do pamäti RAM a jeho 
odstartovanie, ohlási sa interpreter BA­
SIC ALFA.

Vyssí programovaci jazyk BASIC ALFA je 
graficky orientovan^ programovaci jazyk urce- 
ny pre prácu s centrálnou jednotkou Didaktik 
Alfa.

V operacnej pamäti zaberá 9 kB, pre uzíva- 
tel’ské programy a premenné zostáva vol’nych 
asi 19 kB pamäti. Císelné hodnoty zobrazuje 

s presnost’ou na 6 císlic. Oíslo, ktorého abso- 
lútna hodnota je v rozsahú 0,01 az 999999 sa 
vypise v pevnom formáte bez exponenta, 
vsetky ostatné císia sa vypísu v semilogarit- 
mickém tvare. Rozsah císel, ktoré dokáze 
DidaktikAlfaspracovat. je 1 x 30 38az1 x 1038.

BASIC ALFA pracuje taktiez s ret’azcami, 
dIzka ret’azca je maximálne 255 znakov.

Identifikátory premennych mózu byt’ ozna- 
cené písmenom, dvomi písmenami alebo pís- 
menom a cislicou. Ak je identifikátor premen- 
nej dlhsíako2znaky,doúvahysaberú ibaprvé 
dva znaky. Identifikátory ret’azcovych premen­
nych sú zakoncené znakom $.

Ak príkazovy riadok zacína bez císlice, 
vykonáva sa okamzite priamy rezim práce. Ak 
príkazovy riadok zacína cislicou, ¡de o progra- 
movy rezim práce a riadok sa ulozí do progra- 
movej casti pamàti. V strucnosti uvedieme, 
ktoré prvky jazyk BASIC ALFA obsahuje:

Riad ¡ace príkazy:

AUTO - automatické cislovanie riadkov pro­
gramu,

CONT - pokracovanie vo vykonávaní preruse- 
ného programu,

GOTO - odstartovanie programu od zadaného 
riadku bez mazania premennych,

LIST - vypis programu na obrazovku, 
LIST# - vypis programu na periférne zariade- 

denie,
LLIST - vypis programového riadku za úcelom 

editovania,
MONIT - návrat do operacného systémú 

MONITOR,
IF-THEN - podmieneny skok,
INPUT-zadávanievstupnych dát z klávesnice, 
LABEL - vypis prvkov zoznamu na obrazovku 

v zvolenej vel’kosti,
LET - prirad’ovací príkaz, 
LOAD - nacítanie programu z pásky.
MOVE - presun kurzora pre grafické príkazy 

na zvolené miesto,
NEXT - ukoncenie cyklu, 
ON-GOSUB vetvenie programu do viacej 

vetví,
ON-GOTO
OUT - vystup hodnoty bajtu na zvoleny port, 
OUTPUT - vystup prvkov zoznamu na perifér­

ne zariadenia,
PAUSE-zastavenie interpretovania programu 

na urcitú dobu,
PLOT- lineárne spojenie bodov na obrazovke, 
POKE - ulozenie hodnoty bajtu na miesto 

v pamàti,
PRINT-vypis prvkovzoznamu naobrazovku, 
READ - nacítanie dát zo zoznamu v príkaze 

DATA,
REM - oznacenie komentára,
RESTORE - nastavenie ukazatel’a dát na poza- 

dovany riadok pre príkaz READ,
RETURN - zakoncenie podprogramu, 
ROM - zavedenie obsahu zvolenej pamàti 

z ROM modulu do operacnej pamàti 
a odstartovanie tohto programu,

SAVE - ulozenie programu na pàsku, 
SCALE - vol’ba casti súradnicovej sústavy, 

ktorá sa má zobrazit na obrazovku pri 
grafickych príkazoch,

STOP - zastavenie interpretovania programu. 
NEW - zrusenie programu, 
RUN - odstartovanie programu,

Ostatné príkazy:

AXES - vykreslenie ciary horizontálne a verti- 
kálne cez bod (x, y),

BEEP - zvukovy vystup,
BMOVE - nastavenie kurzora pre príkaz 

BPLOT,
BPLOT - vykreslenie zadaného motívu na 

obrazovku, tento motív si definuje uzí- 
vatel’,

CHECK - kontrola záznamu na páske, 
CLEAR - nulovanie premennych a ukazetel’ov 

dát,
CODE - vykonanie programu v strojovom 

kóde, program definuje uzivatel’, 
CONTROL - ovládanie registrov vstupno-vys- 

tupného kanála,



DATA - príkaz pre zoznam premennych pre 
prikaz READ,

DEF FNC - definovanie uzivatel’skej funkcie, 
DIM - definovanie miesta pre prvky pola, 
DISP — vypis zoznamu do dialógového riadku, 
DLOAD - nacítanie súboru dát z pàsky, 
DSAVE - ulozenie súboru dát na pàsku, 
END - koniec programù, 
ENTER - vstup dát z periferného zariadenia, 
FILL-vyplnenie jednoduchych plóch naobra- 

zovke,
FOR-TO-STEP - prikaz cyklu, 
GOSUB - volanie podprogramu, 
GOTO - nepodmieneny skok,

Logické operàtory:

AND - logicky sùcin binarne, 
NOT - dvojkovy komplement, 
OR - logicky sùcet binàrne.

Speciàlne funkcie:

BIT I, J - urcenie hodnoty bitu oíslo J v bajte 
s hodnotou I,

FRE (X) - vol’né miesto v bajtoch pre program 
a ciselné premenné,

FRE (XÍ)-vol’né miestovbajtoch pre ret'azco- 
vé premenné,

INKEY - priradenie hodnoty stlacenej KEY 
klàvesy,

INP (I) - priradenie hodnoty bajtu z portu 
s adresou I,

PEEK (I) - nacítanie hodnoty z pamàt’ového 
miesta s adresou I,

SPC (I) - vypis I medzier pri vypise,
STATUS I, J - priradenie hodnoty z portu 

J kanála I,
TAB (I) - nastavenie kurzora pre vypis, 
USR (I) - vykonanie programù v strojov kóde 

od adresy I. Funkcia mà po skonceni 
programù hodnotu rovnù obsahu regis­
tra A.

Aritmetické operàtory:

A - umocnenie,
* - nàsobenie,

/ - delenie, 
+ - scitanie, 
— od c itanie, 
Retacné operàtory: 

< - mensi, 
=< - mensi alebo rovny, 
= - rovny, 
> - vàcsi.
=> - vàcsi alebo rovny.
<>- nerovny.
WAIT - zastavenie interpretovania programù, 

pokial’ nie je splnená zadaná pod- 
mienka.

Ret'azcové funkcie: 

+ - spojenie retazcov, 
ASC (X$) - prvy znak ret'azca prevàdza na 

hodnotu ASCII kódu tohto znaku,

CHRS (I)-prevàdza hodnotu I najednoznako- 
vÿ refazec, ktorého hodnota kódu ASCII

LEFT¿ (XÍ, I) - l’avà cast ret’azca X$ o dízke 

I znakov,
LEN (X$) - dizka ret’azca X^,
MID# (X$, I, J) - cast’ ret'azca X$ zacinajúca 

l-tym znakom o dízke J znakov,
RIGHT^ (X$, I) - pravà cast' ret'azca X$ o dízke 

Iznakov,
STR$ (X) - prevod císla X na ret'azec, 
VAL (X$) - prevod ret'azca X$ na cislo.

Matematické funkcie:

ABS (X) - absolùtna hodnota X.
ATN (X) - arkustangens X,
COS (X) - kosínus X,
EXP (X) - ex
INT (X)- celá cast’ z X.
LOG (X) - prirodzenÿ logaritmos X,
RND (X) - nàhodné cislo z intervalu (0,1), 
SGN (X) - signum X.
SIN (X)- sinus X,
SOR (X) - druhá odmocnina z X, 
TAN (X) — tangens X.

S pripravovanÿmi i jestvujúcimi periférnymi 
zariadeniami mikropocítaca Didaktik Alfa, ako 
aj s d’alsími vÿrobkami VD SLUZBA, závod 03 
Skalica, môzme v prípade záujmu soznámit 
c itatelo v v niektorom z d'alsích císiel casopisu.

Jednoduchÿ prevodník s MDAC08
Potreboval jsem kosobnímu pocítaci pripo­

jit analogovÿ vystup. Pri jeho stavbé jsem se 
setkal s nékolika problémy. Tím jsem ziskal 
urcité zkusenosti, o ktéré bych se chtél podélit 
se ctenári AR. Doposud jsem nenarazil na 
otisknuté praktické zapojení jednoduchého 
prevodníku, a proto si myslím, ze majitelé 
pocítacú o néj budou mit zájem.

Pouzil jsem integrovanÿ D/A prevodník 
MDAC08. V katalogu polovodicovych soucás- 
tek jsem se o ném prílis nedovédél. Ziskal jsem 
proto blizsí informace z technickych zpráv 
n. p. TESLA z roku 1982. Zde se píse:

Analogové integrované obvody MDAC08 
jsou velmi rychlé D/A násobící pfevodníky 
s rozlisením 8 bitú. Vstup prevodníku je prou- 
dovÿ, a má proudovÿ komplementární vystup. 
IO slucuje proudové spinace, váhové rezistory 
a ridici zesilovac. Analogové reference, vnéjsí 
rezistory, korekcní kondenzátor a vystupní 
zesilovac se pripojují vné prevodníku.

Vstupní referencní proud se odvozuje vnéj- 
sím rezistorem z vnéjsího zdroje referencního 
napétí. Vystupní proudy se vyuzívají primo 
nebo se prevádéjí na napétí pomocí vnéjsích 
rezistorú a vnéjsího operacního zesilovace. 
Vystupní proud prevodníku je primo úmérny 
referencnímu proudu a císlicovému vstupní- 
mu údaji. Císelny kód je prímy binární, príp. 
komplementární binární. Prahové logické na­
pétí císlicovych vstupù je pfizpúsobitelné 
vsem logickym radám. Prevodníky se napájejí 
kladnymazápornym napétím ±4,5 Vaz±18 V. 
Prevodníky jsou urceny pro konstrukci úpl- 
nÿch osmibitovÿch D/A a A/D prevodníkú.

Cena prevodníku je rúzná, podle typu, které 
se lisi presností prevodu. Pro vétsinu uzití staci 
vsak i ty nejlacinéjsí. Ty ovsem zase vétsinou 
nejsou k dostání...

MDAC08C210,- Kcs 
CC 52.-Kcs 
CP 33- Kcs 
EC 105,-Kcs 
EP 65,-Kcs 

Vystup prevodníku je schopen dodávat az 
2 mA. Pri spojení vystupu 2 nebo4sezemípres 
rezistor je na ném bud' primé nebo inverzní 
napétí záporné polarity. To spolu s celkovym 
malÿm vystupním proudem vétsinou pro zá- 

dné aplikace nevyhovuje. Proto je nutno pripo­
jit na vystup D/A prevodníku jesté operacní 
zesilovac, ktery tyto nedostatky odstraní. Stej- 
nou nutností je pripojit na vstupy 14 a 15 
rezistory. Primé spojení s jakymkoii napétím IO 
okamzité znicí (vyzkouseno). Odpor rezistoru 
R14 vypocítáme podle vystupního proudu 
a pouzitéhoíAef. Pro/ref platí, ze se rovná/o.

R14 =

Zvétsíme-I¡ /ref na vétsí hodnotu nez je /0, 
méní se podstatné nelinearita óíslicovych 
vstupu. Pro ¿/ref=12 Vazapojení podle schéma­
tu je R14 = 0,1 MQ. Uret mûzeme pro velmi

Obr. 1. Zapojeníprevodníku D/A 

(spodní rada vyvodú obvodú 3212 má císla zleva 
4. 6. 8, 10, 15, 17. 18. 21)

Uret mûzeme také vyuzít k pfípadnému rucní- 
mu rízení pocítacem nastavené hodnoty 
(zmensovat nebo zvétsovat ¿/Vyst az do pocíta­
cem nastavené hodnoty). Potenciometrem P1 
ovládáme (po rozpojení spojky A B) i nékolik 
prevodníkú najednou, tak jak je to zakresleno 
cárkované.

Prevodník mûzeme pripojit primo k vÿstup- 
nímu portu (PMD 85, JPR). Potom vypustíme 
cast registru a dekodéru adresy. Pro jiné pocí- 
tace, kde se musíme napojit primo na systé- 
movou sbérnici, je treba pouzít zapojení 
podle schématu. Pripojením vstupu 1, 2, 3 
u IO3205 zvolíme i adresu D/A vystupu. 
103212 musíme pouzít proto, ze vlastní pre­
vodník nemá paméf, kde by uchovával císlico- 
vou informaci o velikostianalogovéhosignálu. 
Zarízeni jsem sestavil jen na zkusební desce.
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PRIPOJENI PIO
K POCITACI ZX 81

Ing. L. Vareka

Stykovÿ obvod Z80A-PIO nebo jeho ekviva- 
lent z NDR U855D je paraleln i vstupnë-vÿstup- 
ni jednotkasedvèmaportyAaB(Parallel Input 
Output).

Pripojeni k ZX-81 je zrejmé z obr. 1, pricemz 
cislovâni vÿvodù IO PIO piati pro Z80A PIO. 
Primo ke sbérnici jsou_pripojeny datové vÿstu- 
py DO az D7, vÿstup M1 (Machine cycle 1) jenz 
je aktivni pri logické nule_[urcuje cteni instruk- 
ce z pamèti), vÿstup RD s aktivni ùrovni 
v logické nule (zavâdi cteci operaci mezi 
procesorem a paméti nebo periférii), vÿstup 
4> (hodiny) a vÿstup lORQ (urcuje pozadavek 
na pristup k vstupnimu/vÿstupnimu zarizeni 
lnput-Output_Request).

Vÿstup C/D SEL urcuje, zda se prenâsi ridici 
slovo nebo data. Je-li na tomto vodici logickâ 
nula, prenâsi se data, jinak se prenâsi ridici 
slovo, pricemz je tento vodic spojen s adreso- 
vÿm vodicem A1. Vÿstup B/A SEL urcuje 
pouzity PORT A nebo PORT B. Je-li na vodici 
logické nula, je zvolen PORT A, je-li na vodici 
logické jednicka, je zvolen PORT B, pricemz je 
tento vodic spojen s adresovÿm vodicem AO.

Logické nula na vÿvodu CË aktivuje IO. 
Tento signél je propojen na adresové vodice 
A2 az A7 pomoci obvodu 74LS00 (MH 7400) 
a pomoci tribitového dvojkového dekodéru 
74LS138. Signél na vÿvodu CE bude nulovÿ 
pro tufo kombinaci

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 AO

1 1 1 1 1 0 X X

Vodice pro preruseni (Interrupt) nejsou ni- 
kam pfipojeny, jejich vyuziti neni v tomto 
clànku uvedeno.

Na prave stranè PIO jsou brâny PORT 
A a PORT B, vzdy po osmi bitech PAO az PA7, 
PBO az PB7. Tyto brâny slouzi prò pripojeni 
vnéjsich zarizeni. K PORTU A jsou vâzâny dva 
vÿvody ARDY a ASTB, stejnè jako k PORTU 
B BRDYaBSTB.

Vodic ARDY je vÿstup s logickou jednickou 
jako aktivni ùrovni. Vodic ASTB je vstup 
s logickou nulou jako aktivni ùrovni. Oba 
vÿvody BSTB a BRDY jsou na sebe primo 
vâzâny az na rezim obousmèrného provozu 
PORTU A.

Programování PIO

Stykovÿ obvod se programuje ridicim slo­
veni následujícího formàtu:

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO

M1 MO X X 1 1 1 1

Bitem D6 a D7 je urcen provozni stav PIO, 
bity-D5 a D4 jsou irevÿznamné a bity D3 az DO 
ukazují, zda je zadáno ridici slovo.

Obr. 1. Propojeni in- 

terfejsu se Z80A PIO 

se sbérnici mikropo- 

c it ace ZX-81

Rezim provozu:

M1 MO rezim

OFH ‘o 0 0 PORT je nastaven 
na vÿstup

4FH 0 1 1 PORT je nastaven 
na vstup

8FH 1 0 2 Obousmèrnÿ provoz

CFH 1 1 3 Ovládání jednotli­
vÿch linek

Ridici slovo musí bÿt predano prostrednic- 
tvim datové sbérnice, pricemz vodic C/D SEL 
musí bÿt nastaven na logickou jednicku. Toto 
nastavení se déje prostrednictvím adresového 
vodice A1. Pro kterÿ PORT piati ridici slovo, 
urcuje vodic B/ASEL, pro nulovou úroveñ je to 
PORT A. Informace pro tento vodic se získává 
z adresového vodice AO. Pri dekódování adre- 
sy pro CE = F8H obdrzíme pro PIO následujici
adresy:
11111000 = F8H
11111001 = F9H
11111010 = FAH
11111011 = FBH

PORT A, data
PORT B, data 
PORT A, ridici slovo 
PORT B, ridici slovo

Pfiklad: je treba nastavit PORT A jako vÿstup 
programem ve strojovém kódu;

LD A, OF 3E OF

OUT FA, A D3 FA

LD A, AA 3E AA

OUT F8, A D3 F8

RET C9

; obsah stfàdaèe se naplni 
OF, tj. nastavení vystupu

; fidici slovo do PORTU A 
ze stfàdaèe

; slovo AA do stfàdaèe, 
vzorkovàni

; obsah stfàdaèe 
do PORTU A, vystup dat

; nàvrat do programu BASIC

Program zavedeme do pocitace jako pro­
gram BASIC, pricemz si vytvorime pomoci 
prikazu REM 9 mist na prvnich ràdcich. Pro­
gram zacíná na ádrese 1609. Prvni dva bajty 
jsou rezervovány pro cislo rédku, dalsi dva 
bajty pro délku rédku a jeden bajt pro prikaz 
REM. První znak A je na ádrese 16514. Touto 
adresou zacíná strojovy program.

Jelikoz zavàdime strojovy program pomoci 
prikazu POKE do pamèti, musime nejdrive 
pfevést hexadecimélní vyjádfeni konstant 
a operacních kódu do desítkové soustavy: 
3EH odpovídá 62
OFH 15
D3H 211
FAH 250

IN OUT

AAH 
F8H 
C9H

170
248
201

001 REM AAAAAAAAA
010 LETX=16514
020 POKE X,62
030 POKE X + 1,15
040 POKE X + 2,211
050 POKE X + 3,250
060 POKE X + 4,62
080 POKE X + 6,211
090 POKE X + 7,248
110 PRINT “N=“;
120 INPUT N
125 IF N < 0 THEN STOP
130 PRINT N
140 POKE X + 5,N
150 LET A = USR X
160 GOTO 110

Program je vyvolén na rédku 150. Pomoci 
voltmetru bychom mohli na jednotlivÿch vodi- 
cich PORTU A namèrit napèti.
Pro N=170 bude: 
PA7 
PA6 
PA5 
PA4 
PA3 
PA2 
PA1 
PAO

3,6 V
0 V
3,6 V
0 V
3,6 V
0 V
3,6 V
0 V

Jinÿ zpùsob zapsání programu bez nutnosti 
rucního prevádèní hexadecimálních vÿrazù na 
desítkové:
001 
010 
020 
030 
040

050 
060 
070
075 
080 
100

110
120

REM AAAAAAAAA
LETX = 16514
LET M$ = “3E OF D3 FA 3E 00 D3 F8 C9“
FOR 1 = 1 TO LEN M0-1 STEP 2
POKE X + INT((l-1)/2), 
(CODE M$(I)-28)*16 + CODE M$(l + 1)-28
NEXT I
PRINT“N = “;
INPUT N$
IF Ní = “ “ THEN STOP
PRINT N$
POKE X+5, 
(CODE Nÿ (1 ) 28) * 16 + CODE N^(2)-28

LETA=USR X
GOTO 60

Program se vyvolé fédkem 110. V rezimu 3 
mùzeme nékteré linky portu nastavit jako 
vystup a nékteré jako vstup.

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO
1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/020



Jestlize v ridicim slovu zmènime bit z nuly na 
jedna, nastaví se PORT A na vstup, jinak na 
vystup. To resí následující program: 
LD A,CF ; CF do strádaõe, nastaveni

reiimu 3
OUT FA,A ; obsah strádace do PORTU A, 

fidici slovo
LD A, FF ; FF do strádaõe, Lie Ltg. vstupy 
OUT FA,A ; obsah strádaõe do PORTU A, 

ridici slovo
IN F8,A ; informace z PORTU A do 

strádaõe, õtení dat
LD B,0 ; nula do registru B
RET C9 ; nâvrat do programu BASIC

Je-li strojovÿ program vyvolàn pomocí 
PRINT USR X, zobrazi se obsah dvojice regis- 
tru BC. Vlozime-li napr. na linku PA1 PORTU 
A logickou jednicku, tj. napétí mezi 3,0 az 
5,0 V, objeví se na obrazovce dvojka.

Zmènime-li ve shora uvedeném programu 
tretí rádek na

LD A,00
je PORT A nastaven jako vystup.

Zmèníme-li tretí rádek na
LD A,F0

jsou vodice PAO az PA3 jako vÿstupy, PA4 az 
PA7 jako vstupy.

Je mozné také pouzít PORT B. Adresa pro 
ridici slovo je FBH a adresa pro data FGH.

Shora uvedené programy Ize vyuzít i u verze 
1 kB. S verzí 16 kB Ize pro zavedení programu 
pouzít edicní monitor pro prímy zápis operac- 
ních kódu a provedení startu programu.

Programy pro regulaci

Jazyk BASIC je pomalÿ a nemá príkazy IN 
a OUT. Tyto príkazy musí bÿt pouzity ve 
strojovém programu, kterÿ se vyvolá pomocí 
funkce USR.

Pro sledování logické úrovné PIO je mozné 
na kazdÿ vÿvod portù pripojit pres tranzistor 
luminiscencni diodu, prípadné i cívku relé 
(obr. 2). Rovnéz je mozné pouzít reproduktor 
pro akustickÿ vÿstup (obr. 3).

Príklad: Máme pomocí luminiscencni diody 
signalizovat rozsviceni a zhasnuti.

Program se má prerusit pomocí 
príkazu BREAK.
Vlozíme N=0 a zobrazí se M = 2N. 
Pro N=0 je M=1, pro N=1 je M=2, 
pro N=3 je M=8 atd. Tato císla 
ulozíme ve strojovém programu 
a pfíkazem na rádku 110 jej vyvo- 
láme.

001 REM AAAAAAAAA
010 LETX = 16514 
020 LET M$ = “3E OF D3 FA 3E 00 D3 F8 C9“ 
030 FOR 1 = 1 TO LEN -1 STEP 2 
040 POKE X4 INT( (I-1J/2),

(CODE M$(l)-28) * 164 CODE M$ (|4 1 ) —28 

050 NEXTI 
060 LET N = 0 
070 LETM = 2**N 
080 POKEX + 5.M 
090 LETN = N + 1 
100 IF N > 7 THEN LET N=0 
110 LET A=USR X 
120 GOTO 70

Príklad: Pfedchozí program zméním tak, ze 
jiz svitici diody nezhasnou do té 
doby nez vsechny sviti. Pak se 
vsechny naráz vypnou a cyklus za- 
cíná znova.

001 REM AAAAAAAAA 
010 LETX = 16514 
020 LET M$ = “3E OF D3 FA 3E 00 D3 F8 C9 “ 
030 FOR 1 = 1 TO LEN MJÍ-1 STEP 2 
040 POKEX + INT ( (l-1)/2),

(CODE M$(l) 28) * 16 + CODE M¿(l - 1)28 

050 NEXTI 
060 LET N = 0 
070 LETM = 0 
075 LET M = M4-2 ** N 
077 POKE X + 5,M 
080 LET A = USR X 
090 LET N = N + 1 
100 IF N < 8 THEN GOTO 75 
110 LET N = N-1 
120 LET M = M-2 ** N 
125 POKEX4-5.M 
130 LETA=USRX 
140 IF N > 0 THEN GOTO 110 
150 GOTO 60

V prípadé nedostupnosti IO 74LS138 je 
mozno vyjít z pravdivostní tabulky a navrhnout 
obvod z hradel u nás dostupnÿch. V pravdi­
vostní tabulce nepotrebné vÿstupy vyne- 
cháme.

Vstup Vystup

4 5 A5 A2 A3 A4 Ÿ6

H X X X X X H

X H X X X X H

X X L X X X H

L L H L L L H

L L H H L L H

L L H L H L H

L L H H H L H

L L H L L H H

L L H H L H H

L L H L H H L

L L H H H H H

Obr. 4. Náhrada obvodu 74LS138

Realizace pomocí ctyfvstupového hradla 
NAND, trojvstupového hradla NAND a ctyr 
hradel pro negaci je na obrázku. V pravdivost­
ní tabulce znací H logickou jednicku, L logic­
kou nulu a X libovolnou hodnotu (logickou 
nulu nebo jednicku).
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TESLA Vrâble.

Obr. 2. Zapojeni luminiscencni diody a relé na 

porty PIO

Mikropocítac PMD 85-2

Mikropocitac PMD 85-1, ktorÿ vyràba TESLA, 
Spotrebná elektronika, k. p. Bratislava, presiel vo 
VVZ podniku inovacnÿm cyklom. Na trh sa zacina 
dodávaf PMD 85-2, ktorÿ má oproti predchádzajúce- 
mu typu mnoho úprav. Má novú klávesnicu nabáze 
vodivého elastomeru, cím sa zjem nil jej chod a zvÿsi - 
la sa trvanIivosf. Celková konétrukcia mikropocítaca 
pri správne vykonávanej obsluhe zarucuje vysokú 
prevádzkovú spoFahlivosf. Dalsia úprava sa tÿka 
snímania údajov z magnetofonu. Signál je progra- 
movo analyzovanÿ, co umoznilo vyriesit’ fázovo 
nezávislé snímanie nahrávok; tzn. záznam dat je 
nezâvislÿ na type magnetofonu. PMD 85-2 má novÿ 
monitor a novú verziu BASIC-G V2.0. Monitor je do 
znacnej miery kompatibilnÿ s póvodnou verziou. 
Niektorézozmien monitoru: V prípadé, zejezaloze- 
nÿ modul ROM, po zapnuti PMD 85-2 sa vlozí obsah 
modulu do RWM pocítaca automaticky, bez príkazu 
BASIC G, v opacnom prípadé sa prihlási podsystém 
monitoru. Tabul'ka znakov obsahuje vsetky znaky 
podía ISO-7, tzn. aj malú abecedu a rozne d’alsie 
znaky ako stvorcek, vlnovku a pod., ktoré nie sú na 
klávesnici, ale sú prístupné uzivatel’ovi. Pridrzaním 
klávesu sa bude jeho funkcia opakovaf - autorepeat. 
Väcsina klávesov má dve funkcie. Niektoré d’alsie 
moznosti sú: zmazávanie údajov na obrazovke, 
vÿpis na obrazovku plnÿm jasom, polojasom, blika- 
ním a v inverzii, vypínanie akustickej signalizácie, 
nie je povinná medzera medzi kiúcovym slovom 
a parametrami, obsah památe sa vypisuje bez pre- 
stávok s moznost'ou pozastavenia alebo ukoncenia 
vypisu, niekoikonásobné zrÿchlenie vÿkonu grafic- 
kÿch funkcií, císlo nahrávkymóze byt’od00azpo99, 
moznosf pripojenia ako terminal k pocítacu (vtedy 

sa menia funkcie ríadiacich klávesov), moznosf 
zmeny prenosovej rychlosti, umoznenie blokového 
prenosu údajov.

Zmeny v BASIC G V2.0 sú prevedené tak, ze vsetky 
programy, ktoré pracovali pod BASIC G V1.0 a ne- 
pouzívali sluzby monitora neuvedené v prírucke 
k PMD 85-1, ani nepouzívali zvlástne vedomosti 
o ¡nterpretri BASICu, budú pracovaf. Odstránili sa 
chyby a previedli sa drobné zlepsenia, doplnili sa 
nové moznosti uz existujúcich príkazov a doplnili sa 
nové príkazy. Niektoré zo zmien sú: moznosf písania 
niekoíkych grafickych príkazov na jeden riadok, 
premenné X a Y je mozné pouzívaf ako bezné 
premenné aj ked' sa pouzívajú grafické príkazy, 
goniometrické funkcie sa pocítajú presne na plnych 
6 az 7 desatinnych miest, prepínanie rezimu stupne 
alebo radiány, povel MONIT je nahradeny stlacením 
kombinácie dvoch klávesov, vypis riadkov dlhsích 
nez 48 znakov sa vypise do dvoch riadkov obrazov­
ky, moznosf zmenit dízku vypisovaného riadku, 
umoznenie nastavenia miesta na obrazovke pre 
vypis textu, pozastavenie vykonávania programu 
alebo vypisu stlacením klávesa SHIFT, po uvofnení 
klávesu cinnosf pokracuje cfalej. BASIC G V2.0 
dovofuje zapisovaf konstanty v programe aj v sest- 
nástkovej sústave. Obsahuje aj jednoduchú moz- 
nosf chránenia programov proti prezeraníu a kopí- 
rovaniu.

Inovácia vyrobku znizuje poruchovosf, predlzuje 
zivotnosf klávesnice, zvysuje rychlosf vykonu gra­
fickych príkazov, umozñuje komfortnejsiu obsluhu 
a poskytuje sirsie moznosti uplatnenia pocítaca.

Ing. Tibor Gulis

^(^,^^7ÍTÍTI¡i) 21Obr. 3. Zapojeni akustického vÿstupu k portu
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Zvukovÿ vÿstup mikropocítace PMI-80

Ing. Jan Benes, Miloslav Wolf

OF, pro ctvrtinovou noto 1E, pro pùlovou notu 
3C a pro notu celou 78. Jako priklad je uveden 
hexadecimální zápis programu s césti melodie 
Alzbétinské serenády.

Mikropoõítac PMI-80 Ize dopinit jednodu- 
chÿm obvodem se sluchátkem nebo malÿm 
reproduktorem, kterÿ spolu s krâtkÿm progra­
mem umozní generovat libovoiné melodie.

Pro buzeni sluchátka byl pouzit obvod 
slozenÿ ze dvou integrovanÿch obvodù, viz 
obr. 1. Hodinovÿ vstup klopného obvodu D2-1 
je buzen z vÿstupu 13 hradla NOR. Klopnÿ 
obvod D2-1 je zapojen jako dèlie dvèmi, pre- 
klopeni do opaené polohy nastane vzdy, kdyz 
ad resujeme vÿstupni bránu, kterâmâadresovÿ 
bit A4 nulovÿ - napf. instrukei OUT EF.

Dalsí dvè hradla NOR uvedou klopnÿ obvod 
do klidového stavu pri adresování brány s ad- 
resovanÿm bitem A5 nulovÿm, napf. instrukei 
OUTDF.

Vÿstup klopného obvodu je oddèlen ctvrtÿm 
hradlem, které píes kondenzátor C1 budi 
telefonní sluchátko. Odpor R1 zvysuje úroveñ 
log. 1 na vÿstupu hradla a spolu s diodou D1 
zlepsuje zvuk zafizeni. Pro zmènu v zabarveni 
zvuku Ize paralelnë ke sluchátku pfipojit malÿ 
kondenzátor o kapacitë 0,1 az 1 p.F.

Oba IO, odpor, kondenzátor a dioda jsou 
umistëny ve volném poli desky mikropocítace, 
a jejich vÿvody jsou propojeny tenkÿm izolova- 
nÿm drátem. Sluchátko je pfisroubováno 
vzadnim rohu kuffiku PMI-80.

Program pro generování tónù se skládá ze 
dvou cásti : 1. cást o délee 40 bajtú generuje 
podle obsahu druhé cásti programu jednotlivé 
tony, 2. cást programu se skládá z dvojic bajtú 
- vzdy 1. bajt udává délku tónù a 2. bajt udává 
jeho vÿsku. Je-I¡ jako vÿska tónu udána nula, 
sluchátko neni po dobu uvedenou v 1. bajtú 
buzeno, klopnÿ obvod je v základní poloze, 
a vytváfí se tak hudební pausa. Je-li jako délka 
tónu udána nula, program ukoncí generování 
melodie a vrací se zpët na zacátek.

První cást programu je zapsána na adre­
sách 1C00 az 1C27. Druhá cást zacíná na 
ádrese 1C30 a její délka závisí na délee melo-

Ixi h.1c3O
xra a
mov e. a
mov d. m
emp d
Jz 1 cOO
inx h
mov c. m
emp c
mvl a.Odf
Jz 1c14
mvl a.Oef
sta 1 d b
inx h
xra a
mov b. c
out Oef
dex d
der b
Jnz 1 d c
ora d
Jnz 1c18
JmP 1cO3

Vÿpis programu pro generování tónú

die, kterou chceme generovat. Kmitocet gene- 
rovanÿ mikropocitaõem závisí na hodnotë kaz- 
dého druhého bajtú podle vzorce: 
f = 27785/(X+1,45). V tab. 1 jsou uvedena 
hexadecimální císla, která udávají vÿsku jed- 
notlivÿch tónù v rozsahu tf í oktáv. Pro osmino- 
vou notu je vhodné jako délku pouzit hex. císlo

1 cOO 21 30 1 c af 5f 56 ba ca
1 c08 00 1 c 23 4 e b 9 3e df ca
1 clO 14 1 c 3e ef 32 1 b 1 c 23
1 c18 af 41 d3 ef 1 b 05 c2 1 c
1 c20 1 c b2 c2 18 1 c c3 03 1 c
1 c28 ca 18 1 c c3 1 b 1 c 44 bb
1c3O 3f 2e Of 00 If 16 02 00
1c38 1f 16 02 00 1f 1 e 02 00
1 c4O 1f 1 e 02 00 1f 24 02 00
1 c48 1f 24 02 00 1f 2e 02 00
1 c5O 1f 2e 02 00 1f 2? 02 00
1 c58 1f 29 02 00 1f 2e 02 00
1 c5O 1f 2e 02 00 1f 16 02 00
1 c68 1f 16 02 00 1f 1 e 02 00
1c7O 1f 1 e 02 00 1f 24 02 00
1 c78 1f 24 02 00 1f 2e 02 00
1 c8O 1f 2e 02 00 1f 29 02 00
1 c38 1f 29 02 00 1f 2e 02 00
1 c9O 1f 2e 02 00 1f 11 02 00
1 c98 1f 1 1 02 00 1f 16 02 00
1 caO 1f 16 02 00 1f 1b 02 00
1 ca8 1f 1 b 02 00 If 22 02 00
1 cbO 1f 22 02 00 1f 1 b 02 00
1 cb8 1f 1 b 02 00 1f 1 e 02 00
1 ccO if 1 e 02 00 1f 16 02 00
1 cc8 1f 16 02 00 If 1 e 02 00
1 cdO 1f 1 e 02 00 1f 24 02 00
1 cd8 1f 24 02 00 1f 2e 02 00
1 ceO 1f 2e 02 00 1f 29 02 oô
1 ce8 1f 29 02 00 1f 2e 02 00
1 cfO 1f 2e 02 00 1f 2e 02 00
1 cf8 1f 2e 02 00 ff 00 00 00
1

Hexadecimální vÿpis programu s casti melo­
die Alzbétinské serenády

Zjednodusení interfejsu 
s MHB8255A

B. Polák

Zaujal mne popis interfejsu k mikropocítaõi
ZX Spectrum v AR A6/86. Sám pouzívám

Tab. 1. Hexadecimální císla, udávající vÿsku 

jednotlivÿch tónù v rozsahu tfí oktáv

Obr. 1. Zapojeni interfejsu s 8255A k mikropo- 

citaci ZX Spectrum22



MIKROS (CP/M 2.2)
Ing. Josef Bendicele

(Pokracování)

Správa souborû MIKROSu vsak z dùvodu 
optimalizace pfístupové doby k údajúm na 
disku toto sekvencni poradi nevyuzivà; nëkte- 
ré sektory pfeskakuje a vraci se k nim teprve 
pozdèji. Pràvë tuto skuteenost vyjadfuje vztah 
mezi logickÿm (spràva souborù) a fyzickÿm 
(radie) císlováním sektorù na disku. Na jedno- 
strannÿch disketàch s jednoduchou hustotou 
zápisu a velikosti 8" je na stopè 26 sektorù. 
Vztah mezi logickÿmi a fyzickÿmi cisly sektorù 
znázorñuje nàsledujici tabu Ika:

Jiz v ùvodu celého popisu MIKROSu jsme se 
zminili o tom, ze celosvëtovà popolarità CP/M 
mà koreny také ve snadné implementovatel- 
nosti operacniho systému pro rùzné konfigu- 
race prídavnych zarízeni. Zarízeni, které ob­
vykle pùsobi pri implementaci nejvètsi obtize, 
je disk. V MIKROSu je kazdá logická diskovà 
jednotka popsàna formou tabulek hodnot 
a zmèna Charakteristik diskù se dà casto 
pokrÿt pouze zménami v tëchto tabulkách. 
Zvolenà strategie popisu diskovÿch jednotek 
dovoluje do systému pfipojit jako logicky disk 
napf. i kazetopàskovou jednotku. To je ovsem 
mozné pouze pri splnèni nëkterÿch vlastnosti 
takové kazetopàskové jednotky jako napr. 
moznost rozdëleni média na bloky, které je 
mozno vyhledávat, moznost pfevíjet pásku 
atd. Tëmto vlastnostem vyhovují napr. kazeto- 
pásková jednotka KPP 800 nebo obdobná 
jednotka DIGI 100, jejíz prototyp byl vystavo- 
ván na vÿstavë Elektronizácía '84 v Bratislavë.

Záhlaví bloku diskovÿch parametrù obsahu- 
je 16 bajtù s následujícími informacemi pro 
kazdou diskovou jednotku, která je v systému 
zarazena:

DW XLT, 0, 0, 0, DIRBUF, DPB, CSV, ALV

XLT je adresa konverzní tabulky pro 
pfepocet mezi logickÿm a fyzic­
kÿm císlováním sektorù.

Dalsích 6 bajtù (tri sestnáctibitová slova) je 
rezervováno pro interni vÿpocty systému sprá- 
vy souborù.

DIRBUF je adresa bufferu pro jeden zá­
znam adresáfe (128 bajtù).

DPB je adresa bloku diskovÿch para­
metrù, kterÿ obsahuje podrob- 
nëjsi ch arakte rist i ky dané disko- 
vé jednotky. Jsou zde definovâ- 
ny napf. pocet sektorù na stopë, 
poëet záznamú na jeden alokac­
ní blok, celkovà kapacita disku 
v alokacnich blocich, pocet po- 
lozek v adresáfi, pocet stop re- 
zervovanÿch pro ulozeni ope­
racniho systému atd.

CSV je adresa oblasti rezervované 
pro ulozeni kontrolnich souctù 
kazdého sektorù adresáre.

ALV je adresa oblasti pamëti rezervo­
vané pro alokacní vektor disku.

Pfi instalaci systému je mozno volbou dis­
kovÿch parametrù dosâhnout napf. toho, ze 
fyzicky jeden disk bude MIKROS chápat jako 
dvë i vice rùznÿch diskovÿch jednotek.

Posledni informace se tÿkaji ulozeni ope­
racniho systému MIKROS na disketë SS/SD 
8". Tato disketa má 77 stop po 26 sektorech 
o délce 128 bajtù. Stopy se pocítaji od 0 do 76 
a sektory od 1 do 26. Nultà a prvni stopa je 
vyhrazena pro ulozeni operacniho systému, 
kterÿ je odtud také zavâdén. Pocinaje druhou 
stopou zacíná prostor vyuzitelnÿ pro údaje. 
Alokacní blok s císlem nula zacíná na stopè2 
sektorem 1. M alokacnich blocich 0 a 1 je 
ulozen adresâf diskety, kterÿ má misto na 64 
adresâfovÿch polozek. Prvni alokacní blok, 
kterÿ je mozno pf¡délit pro ulozeni ùdajù, má 
tedy cislo 2. Celkovà kapacita diskety, vy uzitel - 
nà pro ulozeni ùdajù, cini 241 kB.

7. Sluzební programy MIKROSu

Dosud jsme popisovali pouze vlastnosti 
a cinnost operacniho systému. O programech 
(tj. vlastnë nerezidentnich pfikazech) jsme 
doposud m lu vili velmi obeenë. Je obvyklé, ze 
u kazdého uzivatele pocítace (a tedy i mikro- 
pocitace) vznikaji jeho vlastni specializované 
programy. Ovsem existují i takové programy, 
jejichz vyuzití se pfedpokládá u kaidého uzi­
vatele. Takové programy se vètsinou vytva- 
fejí zároveñ s operacnim systémem a fíká se 
jim sluzební. Sada sluzebních programú exis- 
tuje i pro MIKROS. Programy z této základní 
sady si postupnè vyjmenujeme a ke kazdému 
z nich fekneme nëkolik vët, které by mëly 
pfiblízit jeho pouziti.

Vsechny tyto programy jsou ulozeny na 
disku jako soubory s typem COM.

Editor ED

Tento sluzební program se vyuzívá pro 
pfipravu nebo modifikaci zdrojovÿch textù 
programù, povelovÿch souborû apod. Editor 
má jako vstupni zafízeni konzolu a jako vÿ- 
stupní zafízeni, na které ukládá vytvofené 
soubory, pouzívá nëkterÿ z diskû. ED je fàdko- 
vë orientovanÿ editor, coz znamená, ze k ed i to - 
vanému textu pfistupuje po jednotlivÿch fàd- 
cich. Kazdÿ takovÿ fàdek je mozno pomocí 
pfíkazú editoru vytvofit ci upravit a potom 
pfejít k fádku dalsimu.

Kromë popisovaného editoru existuje pod 
operaeními systémy MIKROS nebo CP/M 
i rada dalsích, z nichz nëkteré jsou podstatné 
vÿkonnëjsi i pohodlnëjsi pro pràci. Jsou to 
vëtëinou obrazovkovè orientované editory. Ty 
vsak mají obeenë tu nevÿhodu, ze jsou závislé 
na vlastnostech zobrazovaci jednotky, pro 
kterou jsou vytvofeny (rozmëry, fidici znaky, 
adresace kurzoru apod.). To pak znemozñuje 
pouziti editoru na systémech, které mají sice 
stejnÿ operaení systém MIKROS, ale jinou 
zobrazovaci jednotku.

Práce s popisovanÿm editorem ED neni sice 
tak pohodlná, ale tento editor je na pouzité 
zobrazovaci jednotce nezàvislÿ, a je tedy pou- 
zitelnÿ prakticky na kazdém mikropocítaci 
s implementovanÿm MIKROSem.

Makroassembler M80

Makroassembler je program, kterÿ provádí 
pfeklad zdrojovÿch tvarù programù v jazyce 
symbolickÿch adres do pfemistitelného cilo- 

vého kódu. Zdrojové tvary se pfipravují pomo­
cí editoru, a to obvykle jako diskové soubory. 
Pfi psani programù je mozno vyuzivat symboli- 
ku a instrukcní soubor pro procesor 8080 i pro 
Z80. Rezim práce se pfeklad ac i zadává pomocí 
fídicích slov (pseudoinstrukcí), která jsou sou- 
cástí zdrojového programù.

Obeenë pfekladac cte zdrojovÿ soubor a vy- 
tváfí dva soubory vÿstupni. Prvni z nich má typ 
REL a obsahuje pfemistitelnÿ cilovÿ tvar. Dru­
hÿ má typ PRN a obsahuje protokol o pfekladu 
programù, kterému se také fíká listing. Takovÿ 
listing obsahuje zdrojovÿ tvar programù, kterÿ 
je doplnën o hexadecimální (nebo jinou) re- 
prezentaci pfeklàdanÿch instrukcí, císla fàd- 
kù, kôdy pfipadnÿch chyb atd.

Jak vyplÿvà uz z nàzvu, pfekladac dovoluje 
tvorbu i rozvoj makroinstrukci.

CREF80

Program je ve skuteenosti dopiñujícím pro­
gramem k makroassembleru M80. Makroas­
sembler mùze totiz misto vÿstupniho souboru 
s typem PRN vytvàfet jinÿ, kterÿ má typ CRF. 
Takovÿ soubor je potom vstupem pro program 
CREF80, a teprve ten z nëj vytvofi soubor 
s typem PRN. Ten se od obvyklého protokolu 
o pfekladu lisi tim, ze obsahuje navic tzv. 
kfizové reference, coz je seznam vsech sym- 
bolù, které jsou v programù pouzity a u kazdé­
ho symbolu je oznaceno cislo, kde byl symbol 
definován, a vsechna mista programù, odkud 
jsou na nëj odkazy. Takto vytvofenÿ vÿpis je 
v nëkterÿch pfipadech vhodnou pomùckou pfi 
ladëni programù.

Spojovací a zavádècí program L80

Tento program, kterÿ se nëkdy také nazÿvà 
linker, má hned nëkolik funkeí. Základní je 
schopnost vytváfet ze souborù typu REL, které 
jsou obvykle produkty pfekladu, soubory typu 
COM, které jsou spustitelné v mikropocítaci. 
V souborech typu REL se mohou vyskytovat 
externí odkazy na jiné programové moduly. 
Program L80 jeschopen takovétoodkazy mezi 
rùznÿmi programovÿmi moduly osetfovat a vy­
tváfet z nich jeden vÿstupni soubor typu COM. 
Je pfitom mozno definovat, jakÿm zpùsobem 
mají bÿt jednotlivé cásti programù ulôzeny 
v pamëti. Dâle je linker L80 schopen vytvofit 
tabulku symbolù, ve které jsou informace 
o tom, kde jsou promënné nebo návèstí odpo- 
vídající symbolùm v pamëti ulozeny. L80 vsak 
nemusi svùj vÿstup zapisovat na disk. Je 
mozno provâdët popisované operace pouze 
v pamëti a vytvofenÿ program pfimo spustit.

Knihovnik LIB

Makroassembler vytváfí cílové pfemístitel- 
né moduly, které múzeme sdruzovat do tzv. 
knihoven. Taková knihovna je jeden diskovÿ 
soubor, kterÿ obsahuje vice programovÿch 
modulù. Interni organizace knihovny dovoluje 
spojovacímu programù vybrat z knihovny pfi 
linkování modulù jen ty, které jsou potfebné. 
LIB je program, kterÿ se pouzívá pro vytvàfeni 
takovÿch knihoven. Dovoluje do existujicich 
knihoven pfidávat dalsí moduly nebo o nich 
zjistovat informace.

DUMP

Pomocí programù DUMP mùzeme na zafi- 
zeni CON: vypsat obsah libovolného diskové- 
ho souboru jako posloupnost hexadecimâl- 
nich cislic. Program se nejcastëji pouzívá pfi 
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kontrole takovÿch souborù, které neobsahuji 
údaje v kódu ASCII.

Ladici program SLAP

SLAP je velmi úcinny prostfedek pro ladéní 
programù. Jeho moznosti pokryvaji siroky 
rozsah pozadavkù, které se v souvislosti s la- 
déním programu vyskytují.

Ladéné programy dovoluje SLAP zavést do 
paméti mikropocítace vcetné tabulky symbo- 
lu, kterou vytvoril linker. Na symboly z této 
tabulky je potom mozno se v prùbèhu ladéní 
odvolávat. Pro názornost si vyjmenujme nèk­
teré z funkci SLAPu, ovsem bez toho, ze 
bychom uvádéli jejich rúznémodifikaceazpú- 
soby pouziti:
- modifikace a zobrazování obsahu paméti, 
- modifikace a zobrazování obsahu registrü 

procesoru,
- startování programu, 
- krokování programó, 
- nastavování zarázek v ladénych progra- 

mech,
- vypis obsahu paméti ve formé instrukcí 

(disassembler),
- zápis instrukcí do paméti pomoci jejich 

mnemonik,
- cástecná hexadecimální aritmetika,
- moznost tvorby vyrazú s vyuzitim tabulky 

symbolü.
Program SLAP je urcen pro ladéní progra­

mo psanych pro mikropocítac s mikroproce- 
sorem 8080. K ladéní programu psanych pro 
Z80 existuje ladici program ZSLAP.

STAT

Program STAT nám poskytuje informáce 
o souborech, o prirazení jednotlivych vstupné- 
vystupních zafízení, o charakteristikách diskú 
implementovanych v systému, o katalozích, ve 
kterych jsou ve vybraném disku ulozeny sou- 
bory. Tímto programem je ale také moznost 
prirazovat souborúm atributy R/O, R/W, nevi- 
ditelny (SYS) a viditelny (DIR). Rovnéz je 
mozno programem STAT provádèt zmèny 
v prirazení logickych a fyzickych zarízení, tzn. 
modifikovat I/O bajt.

SUBMIT

SUBMIT je program, kterÿ z pfíkazového 
souboru pñpravovaného napr. editorem, vy- 
tvárí pfíkazovou sekvenci. Tato príkazovásek- 
vence se v MIKROSu jmenuje SSS.SUB a dále 
ji potom zpracovává interpret CCP.

Príkazové, nebo také povelové soubory se 
pouzívají pro automatizaci nèkterÿch casto 
pouzivanych operaci, které by se provádèly 
pomoci zadávání príkazú z konzoly. Napr. pri 
ladéní programó je obvyklá posloupnost ope­
raci následovná: program pfelozit, vÿsledek 
prekladu linkovat, vzniklÿ soubor zavést spo- 
lecnë s programem SLAP do pamèti. Posloup­
nost príkazú, která popsané ci nnosti zabezpe- 
cí, mózeme editorem ulozit do souboru a po­
moci programu SUBMIT potom provést celou, 
bez zásahu uzivatele. SUBMIT také dovoluje 
nahrazovat formální parametry definované 
v povelovém souboru, parametry skutecnÿmi, 
které se zadají pri spoustèní programu. Tako- 
vÿmi parametry obvykle bÿvajijménasouborù.

XSUB

Tento program rozsifuje moznosti 
SUBMITu o zadávání dalsích príkazú pro pro-

gramy, které jsou vyvolány pri zpracování prí­
kazové sekvence. Zjednodusenè receno, 
SUBMIT dovoluje spoustèt postupné progra­
my z disku a XSUB jim dovoluje zadávat dalsí 
príkazy, které nejsou soucástí príkazového 
fádku. -

MOVOS

MOVOS je program, kterÿ dovoluje vytváfet 
rózné verze operacního systému MIKROS 
podle velikosti pamèti, ve které má potom 
pracovat.

SYSGEN

Program SYSGEN pouzíváme pri ulození 
operacního systému na první dvé stopy diskety 
SS/SD 8". SYSGEN móze kód operacního 
systému nacístz prvních dvou stop jinédiskety 
stejného formátu, z diskového souboru nebo 
z pamèti, kam jej pfipravil MOVOS.

LOAD

Jeden ze zpósobó ulození cílového kódu 
programu je tzv. hexadecimální tvar. Je to 
zpósob, kdy ukládany kód je rozdélen do 
blokó, které jsou uvozeny speciálním znakem 
a obsahují i délku bloku, ukládací adresu, typ 
bloku, kontrolní soucet. Blokyjsou ukonceny 
znaky pro novÿ fádek. Samotné údaje v soubo­
ru jsou ulozeny jako hexadecimální císlice, 
kódované jako ASCII znaky. Tento zpúsob 
záznamu se pouzíval hlavnè pri ukládání pro-

Ze soutèze MtKROPROG '85

gramú na dérnou pásku. Existovaly vsak i nèk­
teré prekladace, které prelozenÿ program ge- 
nerovaly v tomto tvaru. Diskové soubory, které 
jsou v tomto tvaru, se obvykle oznacují typem 
HEX. Jejich zavádèní je mozné pouze ladicím 
programem SLAP. Program LOAD dovoluje 
konverzi diskového souboru typu HEX na 
spustitelnÿ tvar typu COM, kterÿ je pfimÿm 
obrazem pamèti.

PIP

PIP je univerzální program pro kopírovàní 
a spojování dat. Dovoluje kopírovat údaje mezi 
jednotlivÿmi logickÿmi i fyzickÿmi zarízeními 
MIKROSu. Pri kopírovàní nebo spojování má 
PIP moznost provádèt fadu konverzi, kontrol 
nebo doplhkovÿch cinnosti. PIP je dokonce 
pfizpúsoben k tomu, aby bylo mozné jej uziva- 
telsky modifikovat a umoznit tak nèkteré 
funkce, které PIP standardnè neposkytuje.

Vyjmenovali jsme si tedy základni sadu 
sluzebnich programù MIKROSu. Je samozfej­
mé, ze pod operacním systémem MIKROS 
pracuje i celá rada dalsích programù, které 
mají servisní, testovací, aplikacní i zàbavnÿ 
Charakter. Existuje rovnéz i rada pfekladacú, 
která pokrÿvà prakticky vsechny obvykle pou- 
zívané vyssí jazyky. To uz jsou ale témata, která 
by podstatné pfekrocila rámec tohoto úvodu.

Ze soutèze MtKROPROG '85
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KONSTRUKTÉRI SVAZARMU

ÚPRAVA TELEVIZORU SECAM 
PRO PRÍJEM SECAM/PAL

Petr Vávra (Dokoncení)
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Vestavéní do televizoru

Predem upozorñuji, ¿e deska s plosnÿ- 
mi spoji je na obr. 6 a jeji umisténí 
v televizoru Elektronika C 401 na obr. 8. 
Desku tedy musíme pripojit k desee de­
modulátoru. Bod A (obr. 5) propojíme 
s bodem A na desee demodulátoru. Bod 
B spojíme s bodem 8 a tak pokracujeme. 
Spoje, které jsou na obrázku oznaceny 
,,x" je nutno na desee proskrábnout.

Prepínac uvedeme do púvodního sta­
vu, odpájíme prívod 12V ze stredního 
vÿvodu a pripájime jej na krajní vÿvod. Pak 
vse peclivè zkontrolujeme a mùzeme pri- 
stoupit ke konecnému nastavení. Desku 
demodulátoru vyjmeme z televizoru a na- 
sadíme ji na konektor z druhé strany. 
K televizoru pripojíme do anténni zdírky 
barevnÿ tele viz ni signal PAL (v nouzi 
postaéí i pocítaéem generované svislé 
barevné pruhy v sestupné gradaci).

V teto souvislosti bych chtél upozornit, 
ze v tomto televizoru je na obrazovee 
pomérné tvrdé napétí 20 kV, na ostricí 
elektrodé 4 kV a na obvodu demagnetiza- 
ce 127 V, které je navio sppjeno se sítí. 
Proto pozor!

Nyní budeme potrebovat voitmetr a os- 
ciloskop. Zápneme televizor a naladíme 
kanál, na némz vysílá generátor nebo 
poõítac. Na obrazovee by se mély objevit 
barevné pruhy. Pak trimry R23 a R20 
nastavíme nejlepsí signal.

Pokud se près zasynchronovanÿ obraz 
pohybují ve svisiém sméru barevné pruhy, 
je chyba v synchronizaci oscilátoru anebo 
není správné naiadén vstupni transformâ­
tor Tr1 (obr. 7). Pokud synchronizacní 
impulsy barvy úplné chybéji, je mozné, ze 
nejsou v porádku IO v televizoru (cast PAL 
je vadná), anebo je mezi vstupem 5 
MBA540 a zemí zkrat. Ke zjisténí príciny 
stedujeme postupné phtomnost signálu 
na jednotlivÿch soucástkách a casovou 
shodu synchronizacních impulsu barvy 
se zatemñovacími impulsy na vyvodu 6 
MCA640.

Jestlize má obraz opacnou barevnost, 
pak je chyba v synchronizaci oscilátoru 
7,8 kHz. Zkontrolujeme polaritu impulsó 
na vÿvodu 6 MCA640, které mají bÿt 
kladné.

Jestlize máme na obrazovee trvale cer- 
nobíly obraz, musíme znovu nastavit celÿ 
obvod. Pritom je vhodné rídit se oscilo- 
gramy ze schématu tele'vizoru TESLA 
Color 110 ST - toto schéma si tedy podle 
moznosti opatríme pfedem.

Závérem bych chtél ríci, ze upravenÿ 
televizor C 401 pouzívám jak k príjmu 
televizního vysílání, tak i jako barevnÿ 
displej k pocítaci ZX Spectrum. Demodu- 
látor Ize doplnit automatickym pfepína- 
cem soustav, jak bylo vysvétleno, i zvuko- 
vÿm doprovodem s odstupem nosné zvu­
ku 5,5 MHz. Pripomínám, ze cena popiso- 
vaného doplñku pro príjem obrazu 
v soustavé PAL nepresáhne v porizovací 
cené 150 Kcs a bude proto jisté vitanÿm 
doplñkem pro rady majitelù podobnÿch 
televizoru.
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KLÁVESOVY SYNTEZÄTOR 
S CÍSLICOVÉ RiZENYM 

OSCILÁTOREM
Ing. Vlastimil Stejskal

(Dokonceni)

Obvody AR 1 i AR 2 jsou zapojeny 
rdenticky. Zapojení casovace 555 ve 
funkci AR je upraveno ze syntezátoru 
MICROMOOG. Potenciometry P7 a P9 
(ATTACK) nastavujeme nábéh napé- 
t’ové obálky a potenciometry P8 a P10 
(RELEASE) urcujeme dobéh napétí. 
Prepínaci Pf5 a Pf6 (SUSTAIN) Ize 
zvolit funkci obvodù AR (obr. 6). 
Spoustécí impulsy pro AR 1 a AR 2 
jsou generovány dvéma monostabil- 
ními obvody 1017a a 1017b. Impuls, 
kterÿ vznikne na vystupu klopného 
obvodu IO8a po ovzorkování klávesy, 
je veden na vstup prvního monostabil- 
ního obvodu 1017a. Zde se z ného 
vytvofí prûBéh, nazÿvanÿ u syntezáto- 
rù GATE. Tento prùbéh nabyvá úrov- 
né log. 1 pokud je stisknuta jakákoli 
klávesa (obr. 7). Druhÿ monostabilní 
obvod 1017b generuje pri stisku klá­
vesy krátky impuls, kterym se spoustí 
obvody 1019 a IO20.

VCF a VCA

Jako VCF byl pri konstrukci synte­
zátoru vybrán ctyfstupñovy Moogúv 
zebfíckovy filtr. Ackoli foto zapojení

Obr. 6. Vystupní napétí AR pri (a) 
zapnuté, (b) vypnuté funkci SUSTAIN 

v závislosti na stavu klávesy (c)

13/IO1?a f J

' 12/IO1?b I
50/iS"

stisknuta 
klávesa 
pusféno

Obr. 7. Prúbéh GATE (a), spoustécí 
impuls generátorú (b) v závislosti na 

stavu klávesy (c) '
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bylo pouzíváno jiz koncem sedesá- 
tych let, domnívám se, ze je to stále 
nepfekonany typ napétím fízeného 
filtru pro syntezátory. Je to napétím 
pfelacfovaná dolní propust s velkou 
strmostí, u níz Ize vytvofit kvazirezo- 
nancní vrchol, jehoz vyska je plynule 
fiditelná. Filtr Ize, díkytéto vlastnosti, 
rozkmitat, takze se chová jako zdroj 
dalsího signálu. Strmost filtru je 
20 dB/oktávu, jak je zfejmé z kmitoc­
tové Charakteristik/ filtru (obr. 8).

VCF je pfeladován napétím, které je 
privádéno ze souctovych rezistorú na 
bázi T207 (obr. 9). Ridici napétí získá- 
váme následujícím zpùsobem. Z po- 
tenciometru P11 (CUTTOFF) odebírá- 
me napétí, kterym plynule pfeladuje- 
me filtr v celém slysitelném spektru. 
Daléí modulacní zdroje ridirne poten- 
ciometrem P12 (LFO MOD), kterym 
regulujeme hloubku modulace z po- 
malobézného oscilátoru. Potencio- 
metrem P13 (AR AMOUNT) ridirne 
úroveñ modulacního napétí z generá- 
toru obálky AR 1 a konecné z poten- 
ciometru P5 (MOD BY OSC) odebírá- 
me napétí pro fízení modulace z DCO. 
Tato poslední funkce umozñuje vytvá- 
fet neobycejné zvukové kreace. Mo­
dulacní rozsah celého filtru nastavu­
jeme trimrem R214.

Poslednim ovládacím prvkem filtru 
je potenciometr P14 (EMPHASIS). 
Pres néj a pres trimr R222 se uzavírá 
zpétnovazební smycka filtru, která 
zpúsobuje, ze filtr mùze sám kmitat 
a to na kmitoctu odpovidajicim'jeho 
prahovému kmitoõtu. Tento signál je 
pak vice ci méné superponován na 

Obr. 8. Kmitoctová Charakteristika filtru fVCF) vzávislosti na rídicím napétí Ur

vystupní signál z filtru podle tobo jak' 
je nastaven potenciometr P14. K hru- 
bému nastavení slouzí trimr R222.

Vystupní signál odebíráme ztrimru 
R232, kterym nastavujeme vystupní 
úroveñ z filtru a odtud je signál pfive- 
den na vstup napétím rízeného zesilo- 
vace VCA. Ten pfedstavuje pomérovy 
zesilovac z tranzistorù T211 a operac- 
ní zesííovac 1021. VCA vyvazujeme 
trimrem R234 tak, aby vystupní signál 
z VCA nebyl zkreslen. Zisk VCA je 
ovládán napétím, které je na bázi 
tranzistorù T212 privádéno ze zdroje 
obálky AR 2. Pfepínac Pf7 (BYPASS) 
slouzí k odpojení fídicího napétí 
a nastavení VCA na konstantní zisk. 
Zisk operacniho zesilovace 1021 ridi­
rne trimrem R246. Úplny vystupní sig­
nál odebíráme z potenciometru P15.

Napájecí zdroj

Pro funkci pfístroje potfebujeme tfí 
napájecí napétí: +5V (pro císlicové 
obvody DCO, LFO a AR), +15 a -15 V 
(pro obvody VCF a VCA). Zdroj +5 V 
musí poskytnout alespoñ 530 mA, 
zdroje +15 a -15 V pak. pfiblizné 
20 mA. Pri konstrukci jsem pouzil 
monolitické stabilizátory napétí 
MA7805 a MA7815, zapojení zdroje je 
na obr. 10.

Sítovy transformátor má dvé vinutí 
na sekundáru, která naprázdno dávají 
10 a 20 V. Primární vinutí má 1780 
závitü drátem 0,236 mm CuS a jedno 
sekundární vinutí má 190 závitu drá­
tem shodného prûméru, druhé 86 
závitu drátem o prûméru 1 mm. Ple- 
chy jsou 65 x 65 mm.

Vzhledem k velkému odbèru z na­
pétí +5V je tfeba stabilizátor IO24 
umístit na chladiéi. Postací, pfipevní- 
me-lí stabilizátor k hliníkové desbece 
o tloustce asi 3 az 4 mm a velikosti 
130 x 70 mm (coz je rozmér desky 
napájeõe). Tento chladic upevníme na 
ctyfech sloupcích nad desku napáje­
õe. Deska s plosnÿmi spoji napájece je 
na obr. 13.

Pro odstranéní napét’ovych spiõek, 
které sem mohou proniknout z õísli-



covych obvodù, je vhodné, kdyz 
u kazdého cislicového obvodù bloku- 
jeme jeho napájecí napèti keramic- 
kÿm kondenzàtorem asi 68 nF.

Mechanická konstrukce

Protoze je témër nereèitelnÿm pro­
biémem sehnat klaviaturu, pricemz 
mechanická konstrukce nástroje vy- 
chází právé z typu pouzité klaviatury, 
zùstàvà tento problém na moznos- 
tech kazdého zàjemce.

U popisovaného syntezâtoru jsem 
pouzil upravenou klaviaturu z détské- 
ho hudebniho nástroje PILLE, proto­

ze má právé 32 kláves pocínaje tónem 
F a konce tónem C, coz je pri vybéru 
klaviatury jediná podminka. Po zhoto- 
vení nového spodního dorazu kláves 
a po ùpravé zdvihu, tuhosti a horniho 
dorazu kláves bylo shledano, ze tato 
klaviatura je pouzitelnà.

Protoze je pod klâvesou potfebnÿ 
pouze jedinÿ kontakt spinajici logic- 
kou úroveñ, nejsou na kontakty klade- 
ny zádné velké nároky a Ize proto 
pouzit i púvodní, pokud je rádné na- 
justujeme.

Elektronická cást byla rozdélena na 
dvé desky s plosnÿmi spoji (obr. 11
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Obr. 10. Zapojeni napájecího zdroje

a 12). Pro snadnèjsi vyrobu jsou obé 
desky jednostranné, proto jsou ne- 
zbytné nékteré drátové propojky.

Znaënou pozornost jsem vènoval 
ovládacímu panelu syntezâtoru, ne- 
bot na torn zálezí, abychom jen zma- 
tené nekroutili knoflíky, ale mohli pri- 
stroj úóelné a systematicky nastavo- 
vat. Proto jsem ovládací prvky rozcle- 
nil do funkcních blokú zleva doprava 
v poradi, jak se v syntezâtoru zvuk 
tvorí. To umozní snadnéjèi orientaci 
pfi nastavování zvuku. Podmínkou je 
stupnice pod kazdÿm knoflíkem! 
Uspofádání ovládacích prvku je na 
obr. 14.

Napájecí zdroj jsem umístil do 
zvláétní krabice a potfebná napájecí 
napétí privádím ctyrzilovym kabelem 
do nástroje près béznÿ pétikolíkovy 
konektor.

PRIPRAVUJEME 
PRO VÁS

Elektronická bici souprava
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Na závèr bych rád popfál vsem kterí 
se do stavby tohoto zafízení posti, 
hodné úspèchu a mnoho radosti pri 
pronikání do fantastického svéta syn- 
tetickych zvukú.

Seznam soucástek

110

R 201 R251
R232 «245-

> E E 
R205 '
U—|£204

C210 »C211C206

R247

C207JSS

X • r

R216
R222

o-
C205

R244

C221

R206 o ‘ R22T

C212

L^2O6
I__ _  4-

e E 
«C201

U.T202

> Ê Ê
ii03 n«o2

-C217

T 203

R204 
1, MC203

T 204

T 205

1219

SSC218

Rezistory (TR 191)

R1 7.5 kQ
R2 120 Q
R3, R4 6,8 kQ
R5 3 kQ
R101 0.1 MQ. TP 011
R102 0,27 MQ
R103 80 kQ
R104 6,8 kQ, TP 011
R105 0,27 MQ
R106 12 kQ
R107 0,27 MQ
R108 1 kQ
R109 1 kQ. TP 011
R110 0.27 MQ
R111 820 Q
R112 0.27 MQ
R113 91 kQ (1 %)
R114 1,5kQ(1 %)-
R115azR124 5,1 kQ
R125a¿R130 1 kQ
R131 360 Q
R132, R133 1 kQ
R134 330 Q
R135 1 kQ
R136 4,7 kQ
R137 100 kQ
R138 100 Q
R139 120 kQ
R140 100 Q
R141 300 kQ
R142 2MQ
R143, R144 220 kQ
R145 2,2 kQ
R201 220 Q
R202 az R205 150 Q (1 %)
R206 470 Q
R207 47 kQ
R208 0,27 MQ
R209 51 kQ
R210a¿R212 0.27 MQ
R213 12 kQ
R214 2,2 kQ, TP 011
R215 470 Q
R216 1 kQ
R217 680 Q
R218 120 kQ
R219 39 kQ
R220 330 Q
R221 150Q
R222 1 kQ,TP011
R223 22Q
R224 120Q
R225 1,5 kQ
R226 1,3 kQ
R227 47 kQ
R228 220 kQ
R229 1 kQ
R230 220 kQ
R231 47 kQ
R232 33 kQ, TP 011
R233 12 kQ
R234 15 kQ, TP 011
R235 12 kQ
R236 8,2 kQ
R237 22 kQ
R238 2,2 kQ
R239, R240 5,6 kQ
R241 az R243 2,2 kQ
R244 15 kQ
R245 1,5 kQ
R246 10 kQ, TP 011

A/1
K7 29Obr. 12. Deska s plosnÿmi spoji syntezátoru (B) - V08



Kondenzátory

Potovodicové soucástky

C1 1000 uF, TE 980 \
02 200 uF, TE 981
0101 15 pF, TK 754
C102 4,7 nF, TK 745
C103 1 uF, TE988
0104 2 uF, TE 988
0105, 10 nF, TK 745
C106 10 uF. TE 984
C107 5 uF, TE984
C108 1 uF, TE988
C109 10 nF, TK 745
C110 50 uF, TE 981
cm 22Ó pF, TK 754
C112 10 nF, TK 754
C113 50 uF, TE981
C201 az C204 33 nF, TC235
C205 200 qF, TE 981
C206 33 pF, TK 754
C207 10 uF, TE 984
C208 22Ó nF, TC 216

' C209 100 uF, TE984
C210 220 nF, TC 216
0211,0212 10 uF, TE984
C213, C214 15 qF, TE124
C215 100 nF, TK 782
0216 4.7 nF. TK 745
C217 100 nF, TK782
C218 1 qF, C213
C219 150 nF, TK782
C220 10 nF, TE 984
0221 220 pF, TK 754
0301, C302 200 uF, TE986
C303 az 305 120 pF, TK 754
0306 20 uF, TE 984
C307 120 pF, TK 754
0308 20 qF. TE 984
C309 2000 uF, TE 674
0310 10 uF, TE 984
0311 100 pF, TK 754

Obr. 13. Deska s plosnymi spoji napájecího zdroje (C) - V09

DlO1azD1O4 KA503 
D105azD108 GA501
D201 KZ260/7V5
D301azD304 KY132/80
D305, D306 KY930

T101 KC508
T201azT205, 
T208azT210 KC810
T206,1211 KC509
T207 KFY16

101
IO2, IO3
104 az 107
108,109
1010
1011
1012
1013,1014
1015
1016
1017
1018 ai 1020
1021
IO22, IO23
IO24

MHB4046 
MH74150 
MH74193
MH7474 
UCY7486N 
UCY7402N
UCY74174N 
MH74188 
MH7493 
MH74151 
UCY74123N 
555
MAA501
MA7815 
MA7805

Potenciometry (libovolné typy)

R247 100 Q
R248 1,2 MQ
R249 33 kQ
R250 140 Q
R251 1,2 MQ
Pozn.: Kromé rezistorü R113, R114 a R202 az
R205 mohou byt pouzity rezistory typu TR 212.

P1. P2, P4
P3, P11
P5
P6
P7. P9
P8, P10
P12, P13
P14
P15

25 kQ/N 
10 kQ/N
50 kQ/N 
250 kQ/N
1 MQ/G 
2,5 MQ/G 
0,1 MQ/N
25 kQ/G 
10 kQ/G30



ÚPRAVA 
CÍSLICOVEJ STUPNICE

Ing. Stanislav Medved*

V AR ^-im bol zverejneny návod na 
stavbu císlicovej stupnice k prijimacu 
VKV. Neskór (naposledy v AR A4/84) bolo 
uverejnenych niekofko úpravtejto stupni­
ce. V clánku chcem popísat’ moznost’ 
jednoduchsej úpravy s lepáími vysled- 
kami.

Ako uviedol autor spomínanej úpravy, 
stupnica má dva základné nedostatky, 
s ktorymi malo problémy viacej záujem- 
cov o stavbu tejto stupnice. Jednak je to 
zahrievanie predradnej delicky 
MH74S112 a dalej pomeme vefká úroven 
rusenia.

Uvádzaná úprava do uróitej miery tieto 
nedostatky potláca za cenu pridania 

dvoch integrovanych obvodov. Ked váak 
sledujeme dasovy diagram naznacenej 
úpravy, zistíme, ze frekvencia oscilátora 
nebude cítaná raz za 5,76 ms so striedou 
1:128 ako uvádza autor, ale raz za 3,6 ms, 
tedy 3,56 ms bude delióka v kfude a 40 us 
bude pracovaf (strieda 1:89).

Obdobne to platí aj pre dalej uvazované 
zmenéenie ruéenia. Pomer x!T sazmenái 
8,9krát, nie 16krát. Mimoto pravdepodob- 
ne pri prepisovaní sa do vzfahov (2), (3) 
a (4) dostala chyba, kedze konétanta pri 
koeficientoch má hodnotu 2/7. Na zákla- 
de navrhnutych úprav som odskúéal za- 
pojenie, ktoré má oproti póvodnej stupni- 

ci naviac len 1 integrovany Obvod, jeden 
obvod je zmeneny a zapojeníe pritom 
podstatne zlepéuje jej vlastnosti. Schèma 
je na obr. 1.

Integrovany obvod MH7474 je nahrade- 
ny obvodom MH7493 (IO8), pridany je 
dalsí obvod MH7493 (1010). Na vystupe Qc 
IO8 je signál s periódou 80 us, na vystupe 
Qd IO9 je perioda impulzov 2.56 ms. Dalej 
je zapojeníe upravené pre najjednoduch- 
sie dosahnutie pozadovaného priebehu 
impulzov. Uvedenym spósobom hradlo- 
vania impulzov (delicky a hradlovanie 
krátkym impulzom spojené s nulovaním) 
dosiahneme pozadovany pomer impulzov 
na vystupe. V tom prípade je frekvencia 
cítaná raz za 20,48 ms, tj. pri cítaní 40 us 
a prestávke 20,44 ms je strieda 1:511. 
Obdobne pomer r'/T sa zmensí asi 50x. 
Frekvencia cítania, asi 49 Hz. je okom 
nepozorovatel'ná.

Bolo by mozné uéetrit’ jeden integrova­
ny obvod viackrát popisovanou náhradou 
oscilátora s krystálom oscilátora s obvo- 
dom NE555sfrekvenciou 12,5 kHz.Nepo- * 
vázujem to vsak s ohfadom na kvalitu r

Obr. 1. Upravené zapojeníe óísHcovej stupnice

Obr. 2a. Doska s ploènymi spojmi V10 31



Ovladac 
k elektronickému klíci

Radmil Zouhar, OK2BFX

Kontakt™ stavitelnÿ ëroub je pro jedno- 
duchost zhotoven ze dvou õásti (dii 8 a 9). 
Kapka epoxidového leptdia po predcho- 
zím dúkladném odmastèní zajisti dosta- 
tecnè pevné spojeni v závitu. Hrot kontak- 
tu jemné zaobalime smirkovÿm plátnem. 
Drzáky kontaktû (13) jsou zhotoveny ze 
ötyrhranu 8x8 mm. Vyvrtání otvorû a vy- 
ríznutí závitu nebude cinit potíze. Pilkou 
prorízneme drázku sirokou 1 mm do 
hloubky 14 mm.

Na stránkách radioamatérského tisku byla publikována rada konstrukci a návodú 
na stavbu elektronickÿch klíõú. Od nejjednoduëëich az po klíõe s pamëti. Zádny 
z tëchto návodú vëak nereëil velmi podstatnou cást klíõe, pro správnou funkci dost 
dúlezitou, a to tzv. ovládací pastiõku - ovladaõ. Sám jsem pri návêtèvách 
u radioamatérú vidël a nakonec odzkouëel nékolik rúznych nápadú. Od listú pilky na 
kov vypodlozené rúznê kousky molitanu, pies „vykuchaná“ polarizovaná relé, aipo 
ovtadaõ, kterÿ není v zádném pripadé mÿm patentem, ale zato perfektné splñuje 
pozadavky na správnou funkci oviadaõe. Podle vzorku, kterÿ mi laskavë zapújõil 
Jarda, 0K2BUY, jsem upravti konstrukci a zpracoval vÿrobni dokumentacL

Celÿ ovladaõ je sestaven na kovové 
trojúhelníkové základové desee o tlouëf- 
ce 12 mm. Na spodní stranejsou vyfrézo- 
vány drázky, které propojuji jednotlivé 
otvory pro ërouby a slouzi pro ulození 
vodicú k propojení kontaktû s elektronic- 
kou õásti klíõe. Kontakty jsou odizolovány 

od základové desky izolaõnimi podlozka- 
mi (dii 19 a 20).

Kontaktní trmen je zhotoven z mosaz- 
ného plechu tlouëfky 2 mm. Do krajních 
otvqrú jsou zapájeny cínovou pájkou kon­
taktní ëpicky. Prebytecnÿ ein zahladime 
pilníkem.

Zhotovení dílú 2 a 3 je treba vënovat 
patricnou pozornost. Otvory pro jehly se 
závitem M4 vrtáme spolecnë vrtákem 
o 0 3,2 mm tak, aby vzniklo pozadované 
zahloubení 3 mm. Závit M4 musíme vyre- 
zat co nejpresnëji kolmo. Nejlépe je pou­
zit závitoreznou hlavu upnutou do slou- 
pové vrtacky. Podmínkou správné funkce 
oviadaõe je presné zapadáni jehel do 
zahloubení. Do drzáku pak zaëroubujeme 
3 ks opèrnÿch jehel (5) tak, aby vycnívaly 
asi 10 mm. Drzák pak priëroubujeme k zá­
kladové desee ërouby M4 x 12.

Hmatník zhotovíme ze 3 ks kuprextitu. 
Pri montázi svrtáme díly 14, 15, 17, 18 
a snÿtujeme trubkovÿmi nÿty 0 3x8.

Obr. 2. Základna (di! 1)

Obr. 4. Opér~ 
ná deska 

(di! 3)

Obr. 1. Celková sestava ovladace

r rn Obr. 3. Opér- 
ka (dit 2). 
Otvory pro

lem 3 Obr. 5. Opérka pruzi- 
ny (di! 4)

►
 stupnice vÿhodné, nakofko 
udávaná tepiotná závislost' 
tohoto obvodu je taká, ze 
uz pri zmene teploty v uza- 
vretej tieniacej krabicke 
o asi 5 °C sa zmení frekven- 
cia oscilátoru viac ako je 
doporucovaná presnosf 
(/o±0,5 %).Jeviacakoprav- 
depodobné, ze teplotné po- 
mery v krabicke sú podstat- 
ne horëie.

Navrhovaná stupnica bo­
la realizovaná na jedno- 
strannej doske s plosnÿmi 
spojmi rovnakÿch rozme- 
rov ako póvodná stupnica. 
Napájacie napätie a zem sú 
rozvedené kovovÿmi pásik- 
mi. Blokovacie kondenzá- 
tory sú pripojené priamo na 
tieto pásiky. Doska so spoj­
mi a rozmiestnenie súcias- 
tok je na obr. 2.

GZZZZZZZZZZZZZZZ póskóvy vodic 0 V

páskovy vodic +5 V Obr. 2b. Rozlození sou­
cástek na desee32
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Obr. 6. Jehta 
(di! 5)

Nerovnosti vytmelime, prebrousime smir- 
kovÿm plátnem a nastríkáme vhodnou 
barvou. Zhotoveni zbÿvajicich dilû by ne- 
mëlo cinit potize; jsou natolik jednodu- 
ché, ze netreba dalsí popis.

Sestavime ovládací páku vcetnè kon- 
taktniho trmenu a nasuneme na jehly. 
Mirnë napneme pruzinu. Serizujeme 
spràvnou funkci zapadání jehel do za- 
hloubeni, hlavné pri stredové poloze. 
Podle potreby povolime nebo pfitâhneme 
jehlu. Pokud jsme nevyrezali presné zàvi- 
ty, musime mirnÿm vyhnutim napravit tuto 
nedûslednost. Zdûraznuji opët, ze jehly 
musí do zahloubeni zapadat co nejpres- 
nëji. Pokud toho nedosâhneme, nebude 
funkce ovladace dobrá. Po sefizeni zajis- 
time jehly v zâvitu lehce dûlcikem.

Serizenim kontaktû upravime vlastnë 
velikost vychÿleni ovladace. Pro vëtsi 
rychlost bude pochopitelnë mensi, aby 

»dráha, kterou musí kontakt pri sepnuti 
prekonat, byla co nejmenèi. Stavëci srou- 
by zajistime proti povolení srouby M3. 
Velikost tahu pruziny ovlivnuje silu na 
ovládací páku. Po nastavení zajistíme 
napínací ároub protimatkou.

Ovladac ke klíci pripojíme nejlépe stí- 
nënou dvoulinkou. Uvnitr drázek pod 
srouby drzáku kontaktû prisroubujeme 
pájecí ocka 0 4 mm. Stínéní pripojíme 
pod ároub drzáku pruzin rovnéz pájecím 
oékem 0 4 mm.

Vodië ze základny vyvedeme pres pru- 
chodku, kterou zhotovíme z konce tuzky 
FIX. Upravíme ji na délku 14 mm a zalisu- 
jeme do otvoru 0 6,8 mm. Otvorem v prú- 
chodce 0 4 mm protáhneme vodic.

Povrchová úprava

Obr. 8. Kon­
takt (di! 7)

Obr. 9. Hrot (díl 8)

Vsechny kovové díly, kromë základové 
desky, jsou pred montází upraveny niklo- 
váním. Predtím je ovsem nutné zacistit 
vsechny stopy po opracování, príp. po 
orysování. Pfelesténí jemnÿm smirkovÿm 
plátnem prospéje konecnému vzhledu. 
Niklování je mozno realizovat s pouzitím 
prípravku pro bezproudové niklování 
„Niklík“. Pri práci postupujeme pfesné 
podle návodu. Vysledek je velmi dobryjak 
po stránce funkéní, tak vzhledové. Zákla- 
dovou desku nastríkáme vhodnou 
barvou.

Po celkové montázi a odzkousení funk­
ce prilepíme na spodní stranu pryzovou 
podlozku ve tvaru základny. S vÿhodou 
Ize pouzít kousek staré vzduénice z auta. 
Po obou stranách ji zdrsníme smirkem, 
odmastíme a vhodnym lepidlem prilepí­
me. Podlozku stríháme o kousek vétéí, po 
zaschnutí lepidla pak ostryrn nozem od- 
rízneme prebytecnou pryz. Vlastní váha 
ovladace zajistí, ze pastiéka nebude pri 
vysilàni „cestovat“ pq stole.

Zhotoveni ovladace neklade zvlást’ vel­
ké nároky na materiál a dílenské zpraco- 
vání. Doporuéuji dodrzet v primérené 
mezi presnost práce. Spolehlivá funkce 
ovladace vám bude odménou. Obr. 21. Závés (díl 21)

Soupis materiálu - rozpiska

Obr. 7. Kontaktní tfmen 
(di! 6)

ï

Díl Název Ks Poznamka

1 Základna 1 obr. 2
2 Opérka 1 obr. 3
3 Opérná deska 1 obr. 4
4 Opérka pruziny 1 obr. 5
5 Jehla 3 obr..6
6 Kontaktní tímen 1 obr. 7
7 Kontakt 2 obr. 8
8 Hrot 2 obr. 9
9 Matice 2 obr. 10

10 Matice 2 obí. 11
11 Stavitelny sroub 1 obr. 12
12 Pruzina 1 obr. 13
13 Drzák kontaktu 2 obr. 14
14 Hmatník vnéjsí 2 obr. 15
15 Hmatník 1 obr. 16
16 Nyt trubkovy 0 3x8 3 CSN 022380
17 Tímen levy 1 obr. 17
18 Tímen pravy 1 obr. 18
19 Podlozka (izolant) 2 obr. 19
20 Podlozka (izolant) 2 obr. 20
21 Závés 1 obr. 21
22 Pryzová podlozka 1 obr. 22
23 Sroub M 4 x 10 3 CSN0211 31
24 Sroub M 3 x 6 2 CSN 0211 31
25 Sroub M 4 x 12 2 CSN 021131
26 Sroub M 3 x 12 2 ÕSN02 11 31
27 Matice M3 2 ÕSN02 1401
28 Podlozka O 3,2 2 CSN 0217 02

,3i

sroub (di! 11)

Obr. 10. Mati­
ce (di! 9)

Obr. 11. Mati­
ce (dii 10)

Obr. 15. Hmatník 
vnéjsí (di! 14). 
Otvor 03,2 vrtat 
spolecnè s díly 15, 

16, 17

Obr. 16. Hmatník 
(díí 15). Neoznace- 
nÿ otvor vrtat spo­
lecnè s díly 14, 16, 

17

Obr. 17. Tfmen levÿ 
(di! 17). Neoznace- 
né otvory vrtat spo­
lecnè s díly 14, 15, 
16. Rozvinutá délka 

je 50 mm

Obr. 19. Podlozka 
(di! 19)

Obr. 18. Tímen pra- 
vÿ (díl 18). Neozna- 
¿ené otvory vrtat 
spolecnè s díly 14, 
15, 16. Rozvinutá 

délka je 50 mm

Obr. 22. Pryzová podlozka (di! 22)

Obr. 20. Pod­
lozka (díl 20) 33
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III. mistrovsfvi svèta
(ke 2. strane obàlky)

Mistrovstvi svèta v ràdiovém orientac- 
nim bèhu se uskutecnilo 3. ai 7. 9. 1986 
v Sarajevo v SFRJ za ùcasti 17 státú (BLR, 
Belgie, CSSR, Cina, Japonsko, KLDR. 
Jizni Korea, MLR, Norsko, NSR, PLR, 
Rakousko, RSR, SSSR, SFRJ, Svÿcarsko, 
Svédsko).

Druzstvo CSSR v celkovém poctu 10 
osob spinilo v plném rozsahu stanovené 
eile. Ziskalo 3 tituly mistrù svèta, 3 zlaté, 2 
stribrné a 1 bronzovou medaili. Dosazené 
vÿkony ès. reprezentace v mimoràdnè 
obtiznÿch podmínkách dèjiàtè ZOH v Sa- 
rajevu za úcasti rekordního poctu státü 
jsou predevsim vÿsledkem obètavé pràce 
sportovcù a realizaèniho tyrnu trenérù, 
kterÿ je od r. 1980 kàdrovè stabilizován 
a jeho systematickà pràce pf inàèi od I. MS 
trvalé vynikajici vÿsledky. Kromé toho 
jsou dúkazem zkvalitñující se pràce spe- 
cializovanych zàkladen talentované mlà- 
deze ve Svazarmu. Tyto vÿsledky tèsi, ale 
i zavazuji.

CSSR se pripravuje na organizaci mis­
trovstvi svèta po r. 1990. V roce 1987 bude 
orgänizovat mezinàrodni zàvody v okoli 
Nového Mèsta na Moravè, aby nabidla 
zùcastnënÿm stàtùm nèkteré nové orga- 
nizacnè technické formy k provéreni a po- 
souzeni pro jejich pozdèjsi aplikaci na 
MS.

Z vysledku III. MS v RGB 1986:

Pásmo 3,5 MHz:
JednotUvci: Muzi: 1. Cistakov (SSSR) 

66’18", 2. Teringl, OK1DRT, 69’30", 3. 
èimàcek, OK1KBN, ltyAÒ"\zeny: 1. Fage- 
tovà (RSR) 64'40", 10. Vondràkovà, 
OK2KFK, 83'23", 11. Kronesová, OK1KBN. 
85'34"; muzi nad 40 let: 1. Koàkin (SSSR) 
57'26", 8. Magnusek, OK2BFQ, 72'45", 11.
Harminc, OK3UQ, 85'58"; junìofi: 1. Ko-

Zlatá medaüë, kterou pfivezli nasi muzi za 
1. misto v pásmu 3,5 MHz

34'

Lenka Kronesová z radioklubu OK1KBN 
startovala na mistrovstvi svéta poprvé 
a pódala vynikajici vykon vzávodé v pás­

mu 145 MHz

charovsky (SSSR) 61'42", 10. Musil, 
OK2KEA, 73'30", 12. Pospisil, OK1KYP, 
80'39".
. Druzstva: Muzi: 1. CSSR, 2. SSSR, 3. 
MLR; zeny: 1. SSSR, 2. MLR, 5. ÓSSR; 
muzi nad 40 let: 1. SSSR, 2. Svycarsko, 4. 
CSSR;¡uniofi: 1. KLDR, 2. SSSR, 7. CSSR.

Pasmo 145 MHz:
JednotUvci: Muzi: 1. Cist’akov 59’49”, 

14. Teringl 130'09" (-1 TX), 21, Simácek 
122'17" (-3 TX); zeny: 1. Koskinová 
(SSSR) 66'50", 4. Vondráková 98'33", 
6. Kronesová 114'34"; muzi nad 40 let: 
1. Magnusek 100'01", 2. Paal (MLR) 
100'05", 9. Harminc 129'36"; juniofi: 
1. Kocharovsky 88'24", 11. Musil 
134.36", Pospisil diskvalifikován.

Druzstva: Muzi: 1. SSSR. 2. MLR. 13. 
CSSR; ¿eny: 1, SSSR, 2. CSSR, 3. NSR; 
muzi nad 40 let: 1. CSSR, 2. MLR, 3. SSSR; 
iuniofi: 1. KLDR, 2. SSSR, ÖSSR nehod- 
nocena.

Jubileum Kysuckého pohára

Rádioamatéri na Kysuciach usporiadali 
v r. 1986 uz 10. - jubilejny roeník Pohára 
oslobodenia Kysúc v ROB. Táto pohárová 
sútaz bola tentoraz vynimocne v jeseni - 
21. az 23. septembra. Uz tradicne sa 
uskutocnila v rekreacnom zariadení k. p. 
ZVL Kysucké Nové Mesto-Ostré. Zo 120 
pretekárov vo vsetkych kategóriach si 
putoyny pohár odviezol Karel Zeyfart zo 
Sumperka.
Vysledky najlepsich:

Pásmo 80 m: A-zeny: Grexová Mária, 
Luéenec; muzi: Kosút Ján, Cadca; B- 
juniorky: Hudcová Katarina, Cadca; B- 
¡uniori: Kawasch Dusan, Poprad; C1- 
dievéatá: Spisiaková Viera, Cadca; C1- 
chlapci: Chachula Jozef, Cadca; C2-diev- 
¿atá: Ryznarová Nadézda, Sumperk; C2- 
chtapci: Jurík Andrej, Bratislava;

Pásmo 2 m: A-zeny: Bañáková Magda, 
Cadca; A-muzi: Kosút Ján, Cadca; B- 
juniorky: Garancovská Jana, Bratislava; 
B-juniori: Kawasch Dusan, Poprad; C1- 
dieveatá: Mydliarová Anna, Liptovsky M¡- 
kuláé; C1-ch!apci: Holdos Richard. Lip­
tovsky Mikulás; C2~dievcatá: Chachulo- 
vá Jána, Cadca; C2-ch!apc¡: Sneweis Ra­
dek, Sumperk.

OK3CTX

.......... ~~~VKV .....................

Letní DX podmínky na VKV

Dobré DX podmínky sírením tropo se 
béhem léta 1986nevyskytly praktickyzád- 
né. alespoñ ne takové, aby se daly vyuzít 
i z níze polozenÿch stanovist’. Proto ne- 
zbÿvalo, nez cekat na vÿskyt mimorádné 
vrstvy E a doufat, ze maximální kmitocty 
pro odraz ràdiovÿch vln dostoupí hodnot 
kolem 145 MHz, aby toho mohli vyuzít 
radioamatéfi pracující v tomto pásmu. 
Zcela zklamal cerven, kterÿ v minulÿch 
letech prinesl dost dní, ve kterÿch se dato 
pracovat se vzdâlenÿmi stanicemi. Oce- 
kávané vétsí otevfení pásma 2 metrú près 
vrstvu Es, které bÿvà vzdy kolem 25. 
cervna, se nedostavilo a tak z cervna doslo 
jenxnèkolik màio informaci OK3CPY 
pracoval 6. 6. 1986 kolem 17hod. 
UTC se stanici SV9ZR. OK3AU kolem 
07.55 se stanicemi 4X4MH a4X4IX (datum 
neuvedeno). Dále v éervnu pracoval Jen- 
da, OK1MAC, s 9H1CD a FC1CBK. 8. 
cervence si to Jenda vynahradil a jeho 
pravidelné sledování pásma 145 MHz mu 
prineslo vÿsledek v podobé 21 spojení vp 
smèrech do Spanèlska, na Ukrajinu, do 
evropské cásti SSSR a do Skotska. Tÿz 
den mél stéstí i OK1MG, kterÿ v dobè od 
15.05 do 17.42 UTC navázal 22 spojení se 
stanicemi v EA. UB5, UA3, UA4, coz mu 
vyneslo mnoho pèknÿch lokátoru do jeho 
sbírky - z toho bylo 11 lokátorú novÿch. 
Nejdelsí spojení bylo se stanici UA4AAV 
na vzdálenost 2126 km. Po 19. hodinè 
UTC téhoz dne podmínky pokracovaly 
a to smèrem do G, Gl a GM. OK1MG 
v dobè do 19.17 do 20.02 UTC navázal 
dalsich 10 spojení se stanicemi GI1. GI6, 
GI8, G1, G0, GM1 aGM4 do deseti rùznÿch 
lokátorú, z cehoz byly opèt 4 nové do 
sbírky. Dluzno jesté podotknout, ze celou 
dobu trvání Es 8. 7. 1986 ani jednou 
nevolal OK1MG vÿzvu CQ. Jednak má 
letité zkusenosti, ze za danÿ cas mu to 
vzdy vyneslo maximální zisk v podobé 
zemí anebo lokátorú a hlavnè nezvëtsuje 
uz tak obrovské rusení, které vzniká na 
pásmu od stanic volajících bezhlavë vÿ­
zvu. Tyto stanice mnohdy ani nevèdi. 
kterou stanici vlastnè „dëlaji", protoze 
kolem kmitoctu. kde se ràdi usadi, to jest 
kolem 144,300 MHz, je vzdy takovÿ nával 
stanic DX. ze je opravdu tëzké se mezi 
nimi orientovat. Pak ovsem nastoupi stov- 
ky wattù z koncového stupnë, desitky 
kilowattù vyzàrenÿch anténnimi systémy, 
siroké spektrum spletrù a hlavnè naprostá 
bezohlednost. OK1MG má tu zkuëenost, 
ze s 50 watty, které dodà jeho koncovÿ 
stupeñ vysílace, se dà mnohem vice doká- 
zat, kdyz vyhledává stanice na pásmu 
a radéji si pocká, az stanice DX udá svúj 
lokátor a teprve pak ji volá. Má-li danÿ 
lokátor jiz potvrzenÿ a nejedná-li se o né- 
jakou soutèÈ, pak tuto stanici ani nevolá.

Dalëi otevrení pásma 2 m v cervenci pro 
spojeni près Es nastalo 18. 7. v dobè mezi 
17.30 az 19.20 UTC. OK1MAC navázal 7 
spojeni se stanicemi ve Spanélsku a Fran- 
cii v lokátorech JN05. IN53, 54, 73, IM87, 
99. Poslední informace o Es je ze srpna, 
kdy ráno kolem 09 hod. UTC byl otevren 
smèr do Anglie, ale jen pro stanice OK2 
a zejména OK3. OK2KZR pracovali s në- 
kolika stanicemi G a OK3LQ navázal 
kolem triceti spojení s Anglií.



VKV závod 
k Mezinárodnímu dni dètí 1986

Závod probèhl v cervnu 1986 pred 
Vÿchodoslovenskÿm VKV závodem za ob- 
vyklé úcasti do sedesáti stanic. Celkem 
bylo hodnoceno 53 stanic OK a OL. Dvé 
stanice nebyly hodnoceny pro spatnè 
pochopené podmínky závodu a tím i ke 
své skodè si tyto dvé stanice spatnè 
spocítaly vÿsledek. Opét byla vétèina zú- 
castnénÿch stanic z OK1 a OK2 a OL1 az 
OL6. Pouze tri stanice ve vÿsledkové 
listinè jsou kolektivní stanice ze Sloven- 
ska a jedna stanice OL9. Kdyz uvázíme, ze 
tento závod tésnè pfedchází òasu, ve 
kterém probihá Vÿchodoslovenskÿ VKV 
závod, kdy se dá pfedpokládat, ze vètsina 
stanic je jiz pripravena, tak je to zoufale 
slabá úcast. Na prvém misté byla hodno- 
cena stanice OK1KPB/p s 2970 body, 
druhá byla OK1KTL/p - 2750 bodú, 3. 
OKIKHI/p - 2430, 4. OK1KPP/p - 2424, 5. 
OK2KZR/P- 2160 bodú.

Vyhodnotil 0K1MG

~.........................'KV

Podmínky závodü World SSB najdete v AR 1/86 (pozor. 
v ádrese pro 160. m si doplñte název mésta Erie), HA - DX 
contesto v minúíém císle AR. OK - SSB v AR 1/85. TEST 
160 mvAR 11/84, PACCvAR2/84.

Kalendáf KV závodú 
na leden a únor1987

23.-25.1. CQ WW160 m contest, cast CW 22.00-16.00
24.-25.1. REF contest, cast CW 06.00-18.00
24.1. 15 m World SSB contest 00.00-24.00
25.1. 20 m World SSB contest 00.00-24.00
30.1. TEST T60 m 20.00-21.00
7.-8.2. RSGB 7 MHz SSB contest 12.00-09.00
13.2. Cs. SSB zavod 17.00-20.00
14.-15.2 PACC contest 12.00-12.00
14.-15.2. Intern. YL OM contest. 6ast CW 18.00-18.00
14.-15.2. YU DX contest 21.00-21.00
20.-22.2. CQWW 160 m contest, SSB 22.00-16.00
21.-22.2. ARRL DX contest, cast CW 00.00-24.00
21.-22.2. RSGB 7 MHz CW contest 12.00-09.00
22.2. . OK-QRP zavod 07.00-08.30
27. 2. TEST 160 m 20.00-21.00
28.2.-1.3. REF contest, cast SSB 06.00-18.00

Strucné podmínky REF contestu

Závod zacíná kazdorocné poslední 
sobotu v lednu (CW) a v únoru (SSB). 
Kategorie: a) jednotlivci, b)klubové stani­
ce a stanice s více operátory. Stanice 
v kategorii a) mohou závodit jen 26 hodin 
cistého éasu, 10 hódin prestávky múze byt 
rozdèleno do trí õástí. Navazují se spojeni 
se zemémi: C3, CN, D6, DA, F, FG, FH, FK, 
FM, FO, FP, FR, FW, FY, FT, HB, HH, J2, 
LX, OD, ON, TJ, TL, TN,TR, TT,TU, TY, TC, 
VE2, XT, YJ, 3A, 3B, 3V, 4U (ITU). 5R, 5T, 
5U, 5V, 6W, 7X, 9Q, 9U, 9X.

Vyméñuje se kód slozeny z RS nebo 
RST + porad. císla spojeni, belgické 
stanice predávají název provincie, fran- 
couzské císlo departmentu. Spojeni se 
hodnotí jedním bodem, násobici jsou 
zemé z uvedeného seznamu a fr. depart- 
menty, dále belgické provincie i vsechny 
samostatné oblasti DNF a DUF v kazdém 
pásmu zvlást’. Deníky pres ÚRK do 14 dnú 
nebo do mésíce na adresu: REF French 
contest, 2 Square Trudaine, 75009 París.

OK2QX

OK - QRP závod

Doba trvání: kazdorocné poslední nedéli 
v únoru v jedné etapé od 07.00 do 
08.30 UTC.

Kmitocty: 3540 az 3600 kHz, doporuceno 
okolí ,,QRP" kmitoctu 3560 kHz.

Druh provozu: CW.

Kategorie: a) prikon do 10 W, 
b) prikon do 1 W, 
c) posluchaci.

Kód: RST, dvoumistné císlo udavajici 
prikon ve wattech a okresni znak 
(napr. 579 02 FCR).

Bodování: podle vseobecnÿch podmínek.
Násobice: okresni znaky (rúzné), vlastni 

’ okres se jako násobic pocítá.

Doplñujicí údaje: s kazdou stanici je moz­
no navázat jedno platné spojeni. 
Závod slouzí k ziskáni provozní 
zrucnosti hlavné zacínajícím ra- 
dioamatérûm a k vylepsení zarízení 
pro KV Polní den. Vÿzva do závodu: 
CQ QRP. Omezení: zarízení je nutno 
napájet z chemickÿch zdrojù v kate­
gorii b).

Deníky: Nejpozdéji do 14 dnu po závodé 
na adresu vyhodnocovatele: OK1AIJ 
- Karel Béhounek, Pozárníku 646, 
537 01 Chrudim II.

Poradatel: Rada radioamatérstvi OV Sva­
zarmu v Chrudimi.

Pokud není uvedeno jinak, plati vseo- 
becné podmínky závodu a soutézí na 
krátkych vlnách. V prípadé rovnosti bodü 
rozhoduje pocet spojeni v prvních 30 
minutách.

OK1AIJ

Co pripra vili 
„dlouhovlnní“ experti 

na letosní sezónu?

Podle zprávy casopisu „Ham Radio“ 
z cervna letosního roku pripravovala rada 
známych DX-manú pro pásma 80 a 160 m 
cetná vylepáení pro nastávající sezónu. 
Tak napr. N1ACH prodluzoval délku svÿch 
antén beverage z 1,5 na 2 vlnové délky, 
4X4NJ rekonstruoval prijímací díl svého 
prijímace R4C pro 160 m, VE3BMV chys- 
tal dvou ci tfíprvkovy quad pro 80 m, 
OH1RY pripravoval zkrácenou dvouprv- 
kovou smérovku pro pásmo 160 m - m¡- 
mochodem otoõnou! Fázové verti kály 
byly cílem letního snazení SP3GEM, 
KG7D plánoval tríprvkovy vertikální sy­
stém s parazitními prvky, JF1IST ctyr ci 
pétiprvkovou smérovku pro 80 m, DLOWU 
bude pouzivat rhobickou anténu s délkou 
tri vlnovÿch délek v jedné vétví, YU7PFR 
konstruuje fixní ôtyr ci pètiprvkovÿ dráto- 
vÿ systém yagi a SM6EHY dokonce ctyí- 
prvkovÿ fázovany vertikální systém pro 
pásmo 160 m! K3ZO se spokojí se stávají- 
cí tríprvkovou smérovkou KLM otocnou 
ve vÿsi 42 m (!), která ve srovnání s jeho 
predchozí anténou (2EL zkráceny delta 
loop) prÿ dává o 8 dB silnéjsí signál.

PredpovécT podmínek 
sírení KV na únor 1987

Málokdy se autor dlouhodobé pfedpovèdi desta­
ne do tak svízelné situace, jakou je úkol sestavit 
predpovéd prave pro únor 1987 s nékolikamésícním 
pfedstihem. Viníkem je ponékud nâhlÿ vzestup 
slunecni aktivity v fíjnu loñského roku, kterÿ dokon­
ce vedi slunecni astronomy v SIDC k publikaci 
pracovní hypotézy, podle níz by mélo bÿt minimum 
jedenáctiletého cykiu jiz za námi, probéhnuvsi mezi 

cervnem a záfim 1986. Srovnáme-I¡ ale kolisáni 
úrovné slunecni aktivity s chodem pfedpovédních 
kfivek, vydàvahÿch CCIR, zjistujeme, ze se néco 
podobného vlastné dalo cekat. Pouzijeme-li toto 
srovnání jako kritérium, vychází nám stále mínimum 
cykiu az na cerven az cervenec 1987. Za nékolik 
mésícú budeme moudfejsi, zatím pocítejme s obé- 
ma moznostmi, pesi mistictéjsí vÿhled múze pfipadat 
vèrohodnèjsí tém z nas, kdo spise véri dokonalejsim 
matematickÿm metodâm, pouzivanÿm v CCIR.

Zàrijovÿ vÿvoj byl velmi klidnÿ a jen v nenàpad- 
nÿch náznacích vestii záhy nastoupivsí zmény. 11 .- 
28. 9.1986 bylo Slunce beze skvrn, jediné a nadto 
energeticky bezvÿznamné erupee byly pozorovány 
6.-8.9., denní mérení slunecníhotoku: 69.68,68,68, 
69,68,69, 68,68,68,68,68,68,69,71,70,69,68,68, 
68,68,68,68,68,69,68,69,70,71 a 71 dávaji prúmér 
68,7 a prùmèrné relativní císlo slunecních skvrn bylo 
pouze 3,9. Poslední ctyri známé hodnoty /?12 za 
prosinec 1985 az brezen 1986 jsou pak 15,4, 13,9, 
13,2 a 13,1 - zde si prosim opravte chybné vypoctené 
hodnoty pfedesle uvádéné.

Prùbéh trí poruch magnetického pole Zemé 
lehcevidimenachoduindexúAk: 10.14,8,9,13,13, 
5,5,6.6.18,64,25,12,19,7,19,22,24,20,10,6,40. 
21,24,26,29.16.16 a 6. Jejich intenzitu lze pokládat 
za indícii pfipravovanÿch zmén charakteru vÿvoje 
slunecni cinnosti.

Pfi vÿpoctu nejvyssích pouzitelnÿch kmitoctú 
a délky otevfení horních pásem KV si múzeme vybrat 
z následujících pfedpovédí na leden az duben 1986: 
Ri2-10,10,11,11, nebo podle klasickémetody 12. 
13,14 a 15, anebo slunecni tok 73,72, 72 a 71 die 
CCIR, coz je ponèkud mené, navic s opacnÿm 
trendem,

Celková úroveñ podmínek sifení v únoru nás 
múze pfijemné pfekvapit, podafí-li se nám vyuzit 
i nterval ú, prízni vÿch pro tvorbu ionosférickÿch vlno- 
vodú pro dolni pásma ci spokojíme-l¡ se s krâtkÿmi 
otevrenimi na pásmech hornich. Následující rádky 
ukazují, jak by mohl vypadat nejpfíznivéjsí pfípad.

TOP band: UA1P 14.00-07.00, UA1A nepfetrzitè, 
Ul 14.00 a¿ 04.00, VU 17.00-22.00, 3B 20.00-22.00, 
ZD7 22.00-23.00, PY 24.00-06.00, KP4 okolo 24.00, 
W3 22.00-06.00 a okolo 08.00, W2 21.00-08.00, VE3 
21.00-08.00, W5 02.00-08.00, W6 jen okolo 08.00, 
VE7 01.00-03.00 a KL7 okolo 20.00 a 23.00-04.00.

Osmdesátka: pásmo ticha stovky km okolo 
05.00, A3 14.00 az 18.00, 3D 14.00 az 15.00, JA 
14.00-23.00, ZL 14.00-19.00 (aby byl tento smèr 
pouzitelnÿ napf. v pásmu 160 m, museli byehom 
pfidat nejméné 20 dB na vÿkonu), YB 15.00-24.00, 
4K 18.00-01.00, ZL dlouhou cestou 06.00-07.00, W4 
22.00-08.00, VR6 03.00-08.00, W6 01.00-08.00, FO8 
06.00-08.00, KH6nejlépe 06.00-07.00 a 15.00-17.00.

Ûtyricitka: Evropa 07.00-19.00, A3 12.00-16.00, 
3D 11.00 a 13.00-15.00, JA 13.00-23.00, ZL 
14.00-16.00, 3B 16.00-02.00, PY 20.00-07.00, ZL 
dlouhou cestou 07.00, VR6 08.00-09.00. W5 
02.00-03.00 a 07.00-09.00, W6 okolo 08.00, VE7 
01.00-02.00 a 07.00-08.00, FO8 v a po 08.00, KH6 
okolo 08.00 a 15.00-17.00.

Tricitka: Evropa 10.00-14.00, A3 08.00-15.00, JA 
12.00-17.00, ZL 13.00-15.00, W4 okolo 08.00, W3 
10.00-12.00, W2 10.00-16.00, a okolo 18.00 a 21.00, 
VR6 okolo 09:00, VE310.00-20.00, W5 ai W6 okolo 
08.00, VE716.00-17.00, FO8 10.00-11.00, KL7 okolo 
08.00 a 13.00-18.00, pásmo ticha 700 az 3000 km.

Dvacítka: UA1P 07.00-16.00, Evropa nad 800 km 
09.00-13.00, A3 10.00-13.00, 3D okolo 11.00, JA 
09.00-10.00, Ul 03.00 az 18.00 a opét 22.00-24.00, YB 
12.00-16.00, VK 13.00-16.00, 3B 14.00-17.00, W3 
11.00-19.00, KP4 10.00 a 19.00-20.00, VE3 
12.00-19.00, OX -10.00-17.00, pásmo ticha nad 
1500 km.

Patnáctka: UA1P 09.00-13.00, UA0 08.00-09.00, 
BY 07,00 az 11.00,3B 14.00-15.00, KP412.00-16.00, 
W413.00-14.00, W3-2 a VE3 13.00-16.00, OX 13.00. 
pásmo ticha obvykle nad 2500 km.

Desitka: Ul 07.00-13.00, VU 06.00-14.00, ZS 
okolo 14.00, TT az ZD7 08.00-16.00, pásmo ticha do 
vëtsiny smérù nekoneené, jinak fádové tisice kmé

OK1HH
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVÈTA

Zprávy ze svèta

Ve vàech DX rubrikách svétovych ra- 
dioamatérskych ¿asopisú probéhla na- 
léhavá vyzva, aby prvych 10 kHz kaidé­
ho radioamatérského telegrafniho pas­
ma bylo ponecháno pro provoz DX, aby 
na téchto kmitoétech nebyla zbyteènè 
volána vyzva a aby se zde neruéilo 
zbytecné zdiouhavymi místními spoje- 
ními.

Nové vydávané prefixy ve Francii jsou 
FA pouze pro VKV, dále FB1, coi jsou 
zaõátecníci s pfíkonem do 20 W v rozmezí 
7020 ai 7040 kHz, 14 050 kHz az 
14 100 kHz, 21050 ai 21 150 kHz a 28 000 
ai 28100 kHz pro telegrafní provoz, 
28 400az 29 000 kHz pro SSB. Dále FF pro 
stanice kolektivni (klubové). Zvláèté tento 
prefix bude vyhledáván pro WPX. Nejvétái 
podet je zatím vydán ficencí FF6, méné jii 
FF2 a FF5, zatím co volacích znacek 
s prefixem FF3, FF8 a FF9 je zatím vydáno 
jen po dvou.

ném prúzkumu prohlásil, ze jediná moz- 
nost je pouiití speciální Iodé (ledoborec), 
která by byla vybavena jednak pro plavbu 
v ledovÿch polích, jednak dalsími pro­
stfedky nutnÿmi na prepravu po zakotve- 
ní. Pro silnÿ nárazovy vítr se téméf nedá 
pocítat s pouzitím vrtulníku pro tyto úcely. 
(Po uzávérce tohoto císla jsme získali 
informaci od OK1ADM. ze na pfelomu 
prosince 1986 a ledna 1987 se o vylodéní 
pokusí Bob, KD7P.)

Za spojeni bèhem nèkteré césti roku 
1986 byly vydávány diplomy - napr. za 6 
stanic na trat! Wellington-Longtown na 
Novém Zélandè Manawatu Railway 
Award, za 6 stanic IZ9 od 1. do 30.9., za 
GB3ERD a dalsí dvé stanice z Derby 
v Anglii je Derby Anniversary Award, pak 
za 5 stanic z Nigèrie bèhem celého roku 
a konecné za 4 stanice z Pietersburgu 
(ZS6) jsou diplomy, jejichz nàzvy se ani 
nepodarilo zjistit. Nejsnazsí je pravdé- 
podobnè Ostersund Award za spojeni se 
4 stanicemi svédského mèsta Oster- 
sund. Bltzsi informace podé OK2QX.

Prvych 200 kHz budou moci pouzivat pro 
CW, RTTY, AMTOR a PR a dalsich 
200 kHz i pro provoz SSB.

Zprávy v kostce

Macfarské stanice maji od 1. srpna 1986 
povolen provoz v pàsmu 160 metrù • Od 
1. 4. 1986 jsou pfijimàny QSL od DJ5RT/ 
TT8 pro DXCC • ARRL 10 m contestu 
1985 se zùcastnily 4 cs. stanice: OK3ZWX 
a OK1DMA na CW, OK3CFA SSB a 
OK1OTA v kategorii s vice operàtory • 
Operator stanice K7UGA, znàmy senator 
Barry Goldwater byl vyznamenàn nejvys- 
sim americkym civilnim vyznamenànim - 
medailí prátelství • Na zàvér roku 1986 
bylo povoleno vysílat z Monaka zvlàètnim 
stanicím 3A6E (via F9RM) á 3A6F (via 
3A2LF) • Na ostrovè Chatham je nòvà 
stanice ZL7TZ, aktivni v siti ZL2AAG na 
7085 kHz ràno.

OK2QX

Z ostrova Laurie, patficiho k Jiznim 
Orknejim, (60°45' j. è. a 44°43' z. d.) 
vysilala v prvni poloviné roku 1986 stani­
ce AZ1 A, jejim operátorem byl Juan Car­
los Parra, LU8DTQ. Jeho hlavni zájem se 
sousttedovai na provoz RTTY, telegra- 
fickému a SSB provozu se vènoval jen 
okrajovè. QSL via Box 5, 1636 Olivos, 
Buenos Aires, Argentina.

Operàtor stanice AK1E, kterÿ vyfizuje 
QSL agendu pro fadu afrìckych stanic, mà 
nyni novou adresu: Dan Morehouse, 618 
Leander Street, Shelby, NC 28150 USA.

Pod znaëkou EH9IA pracovala àpanèl- 
skà expedice na ostrovè Alboran, ledici 
v 1/3 vzdálenosti z Maroka na ipanél- 
skou pevninu. Ostrov patti àpanèlsku 
a malá vojenská posádka zajiátuje pro­
voz majáku. QSL pro oxpodici se zasíiají 
na EA7GW, P.O.Box 2652,29080 Malaga, 
Spain.

Veékeré plány na aktivaci ostrova Petra 
I. jako nové zemé DXCC zatím ztroskotaly 
na moznosti pfepravy. JF1IST po dukiad-

Zajímavy pohled na problematiku DX 
expédie a DXCC vùbec pfedlozila novozé- 
landská organizace NZART k projednání 
na konferenci III. oblasti IARU. Struóné 
shrnuto, nedoporucují vúbec konání ex­
pédie z duvodü neregulérnosti pfi nava- 
zování spojeni s nimi (rada stanic ve snaze 
dovolat se pfekracuje povolené pfíkony, 
nechová se na pásmu podle zásad ham- 
spiritu). Proto také DXCC a podobné 
diplomy navrhují vydávat pouze za 100 
zemí a pojmem zemé DXCC doporucují 
rozumët dlenskou zemi ÌTU. Ve zdüvod- 
néní se téz poukazuje na poloprofesionál- 
ní zaméfení expedicních stanic, které si 
vètèinou za potvrzení navázaného spojeni 
(avyskytly se i pfípady nenavázaného ...) 
nechají zaplatit. NZART pfedpokládá, ze 
pfijetím navrhovaného opatfení by se 
vëtsiné uvedenÿch nesvarú pfedeslo.

Nové otevfeni pasma 10 m pfinese 
urëitè radu prekvapeni; v soucasné 
dobë se pfipravuje vétíi prostor pro 
americké novácky, kterí budou mit pás­
mo rozáífeno na segment 28,1 az 
28,5 MHz s omezením vÿkonu na 200 W.

Emanuel Manis, 
KD7FB. tarmar ze 
státu Washington, 
má na svém QSL- 
Hstku zajímavy nä- 
mét - skupinku 
mastodontû. Poda- 
rii se mu totiz sku- 
teèné neobvyklÿ 
kousek: v roce 
1977 pfi hloubení

Monis Mostodon
SEQUim, WR.

rybníka na své tar­
me vykopal nékolik obrovskych klú. Nejprve bé¿el novinu sdélit 
maníelce, která právé varila obèd. Ta jen vzdychla: „Zase naéel 
kravskÿroh..Archeologovébytipakjinéhominéní.ZjistiH,ze 
se jedná o kly mastodontû, stare asi 12 tisíc let. a konstatovali. ze 
je to prvni nález tohoto druhu na americkém severozápadé.Úfad 
pro archeologii a ochranu historickÿch památek prohlásil 
Manisovu farmu za „registrované národní historické misto". 
Emanuel, KD7FB. pracuje jako fidié ékolního autobusu a svází 
déti z okoH do mèsta Sequim. Bèhem prãzdnin si pfivydèlává 
jako prúvodce v pfírodnim muzeu. které si zfídil na své farmé. 
Pouzívá zafizeni Kenwood TS830 a antény yagi a quad. Vysílá 
casto provozem CW v pásmu 14 MHz. -dva36
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Inzerci pfijímá osobnè a postou Vydavatelstvi Nase 
vojsko. inzertní oddélení (inzerce AR), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1. tel. 26 06 51-9. linka 294. Uzávèr- 
ka tohoto ctsla byla dne 17.10.1986, do kdy jsme 
museli obdrzet úhradu za inzerát. Neopomente 
uvést prodejní cenu, jinak inzerát neuvefejnime. 
Text inzerátu piste eitel né, aby se pfedeslo chybám 
vznikajicim z necitelnosti predlohy.

PRODEJ
Sirokopàsmovÿ zesiiovaè ASZ 03 - nepouzity (650). 
B. Ripa. Na Poustkách 2128.143 00 Praha 4-Komo- 
rany.
Cassette deck AIWA AD-F220. Dolby B. C. 20- 
18000 Hz (6000). prijimac Tosca 303 Unitra D. S. 
K1 +. K2. FM-OIRT, 4 predvolby FM, 2 x 20 W 8 Q 
(4000). sluchàtka Dynamic 8 Q (500) vse v perfekt- 
nim stavu. Kufa Karel, 73998 Mosty u Jabl. 1000.

BFR91, BF961, BF963, X-tal 10 MHz (80,70.80,200). 
Lad. Sumbera, Cejkovická 1,628 00 Brno.
Tranzistory BFR90 (Philips, 100). 91 (100), BFT66 
(150). VI. Michálek, Stankova 29.602 00 Brno.

TV - hry sAY-3-8610, (1750) orig. Kempston Joystick 
na ZX Spectrum (930) 28prvkovou anténu Yagi na 
24. kanál (650). L. Sítavanc, Jesenická 18. 78501 
Sternberk.
Gramofon PIONEER PL-8, nova vlozka (6000). Ro­
man Folvarcnÿ U koupalisté 847/22,360 05 Karlovy 
Vary.
Zosilnovac sirokopásmovy 40-800 MHz osadenÿ 
tranzistormi 1x BFR90. 1x BFR91, zisk 21.5 dB. 
75/75 fi (390), sirokopásm. zosilnovac 40-800 MHz 
osadenÿ tranzistormi 1x BFT66. 1x BFR96, zisk 
22 dB. 75/75 fi (440). F. Ridarcik, Karpatská 1, 
04001 Kosice.
Osciloskop BM 370. mer. pristroj (U. R. C) mer. 
pristroj PÙ 120. reg. stab, zdroj 30V/4A. nf-mV- 
meter podfa AR-A1/81, osadené plos. spoje pre 
tuner podfa AR-B4/79, stereo mgf. B. 100, gramo NC 
420. zosilnovac 2x 10 W, 2x 15 W (1000, 300,600, 
700,700.600.1000.1000.800,1000). M. Kobulnickÿ. 
Stromová 6.83101 Bratislava.

Tl 58C (3000). J. Leitner. Moldavská 13.625 00 Brno.

Varhany kopie HAMMOND pred dokoncenim. elek- 
tronické spínání. elektromech. generator, 2 manuály 
pedal, hrajici (16 000). J, Koran, A. Staska 1087. 
509 01 N Paka
Deck TECHNICS RS-M235X. rok starÿ - dolby B. C. 
DBX: 20 -20 000 Hz (Metal) spolu s 10 kazetami 
(CrO2) nahranÿmi zCD (10 000) - nevyuzité, konèim. 
Milan Feltoviè. PS 761/F-44. 031 19 Liptovskÿ 
Mikulâs.
Texas Instrument Tl 99/4A 16bitovÿ mikropocitac 
- Modul Extended Basic + spec. Datarekordér 
Philips -r 2 Joystick + Joystick Interface -r 9 orig. 
Modulù her -r 10 kazet (cca 100 programù) sitovÿ 
zdroj. Veskeré nap. kabely, bohatã odborná literatu­
ra. Jen spoleënè (12000) A. Stejskal. 9. kvêtna 
131/V. 38001 Dacice.

JaZzovy pianista a radioamater

Vite.-ze jeden z vynikajicich jazzovych 
pianistü a skladatelü George Wallington 
je radioamaterem? Hräl jiz v roce 1944 
s vynikajicimi hudebniky jako Dizzy Gil- 
lespiem a Oscarem Petifordem hlavne 
skladby ve stylu .bebop‘. Doproväzel jaz- 
zove hvezdy Billie Holidaye a Sarah Vaug- 

Stereo zesilovac TW 40B - vykon 2x 20 W (900), 2 ks 
trípásm. amat. repro soustav 20 W/4 fi (à 350). V. 
Fojtik. 542 35 Velké Svatonovice c. 321.

UHER ROYAL de Luxe, civkovy mgf. r. v. 72 (2500). 
cast. osaz. VKV tuner - Klabal (150), Sure M-71 bez 
hrotu (100), Mikro AMD 210 (100). Jan Fiala, Gagari- 
nova 502,674 01 Trebic.

Tran. 2x 6NU73 (50). 2x KU605 (100). Diody 3x 
8NZ70 (30), IO 2x MDA2020(60), Repro 1 ks ARV161 
(50), sii. napajec AYN402 (70). Knihy: Ster, rozhlas. 
Ràdce tei. opraváfe (68), KH pro civ. mgf. 1x (60). B. 
Jakvid, Gottwaldova 6031,708 00 Ostrava-Poruba.

SHARP - HiFi véz 1600 H. 2 x 25 W. equalizér. doublé 
kazet. prehrávac, gramo, novy, v záruce. nepouzity 
(18000). reprobedny VIDEOTON DC 4014A. 8fi. 
90-120 W, 40-20 000 Hz nové. nepouzité - kus 
(2000). Stanislav Rygr, Druzebni 5. 792 01 Bruntál.

ZX-81 + zdroj + 16 Kb + nemecky manual t 2 
nemecké knihy programov (Hartnell) (5000). Ján 
Astary. Vodárenská 88.921 01 Piestany.
Diody D845.250 A, 1200 V (2 ks) vhodné na sváreâ- 
ku, plechy na sváfecku a na tlumivku. Plan na 
sváfecku vlastnim. (Vse za 1800). Vlastni odbèr vítán. 
Erich Haney, 512 44 Rokytnice n./J. 183.

Mixpult ROSS 8/2 (a 10 000). konc. zesil. 3 x 200 W. 
8 fì/sin. (à 8000). equalizér 9b. (à 800), 2 ks repro 
Elektro Voice 150 W, 8 fi (12 000), 2 ks reverz. bedny 
(à 1000), 2 ksbedny Delicie 150S (à 800), B trubku 
Super Arioso (à 500). Ján Theuer, Hornickà 31, 
747 23 Bolatice.
Regulator napétí pro elektrické vrtacky - stály vykon 
220V/3A (200). Jos. Vesely, Zelená 577, 27051 
Luzná II.
Mer. pristroj C-4324 (800), C-4360 (1000), tranzistory 
BFY90. BFR90.91, BFT66 (45.85,85.150), BF245C, 
BF900, 961, SO42P (40. 65. 76. 120), AR/A: 79/4, 
83/12,84/1.85/1.85/2, AR/B: 78/4,78/5,79/5,80/6. 
82/2. 84/6, 85/4, 86/1, 2. Pfilohy: 81, 83. Kupim 
AR/A: 83/4t5, AR/B: 83/1. Lad. Gubrica, Druzstevná 
37,943 01 Stúrovo.
Exp. bass boxy (2 ks) 2 x 200 W/8 fi. kop. LEEM (za 
gba 8000), Jap. kyt. stereo Chorus PS 013 (3000). M. 
Stulajter. 976 52 Cierny Baloq 124.

ZX-Spectrum 48 kB - novy (7200). Jana Dvoráková. 
Volkovova 7.625 00 Brno. ■
Os. pocítac ORIC-1. 48 kB RAM. 8 barev (4500). 
Martin Sefcik. Jurkovicova 18, 638 00 Brno, tei. 
62 63 38.

Í Viaz. rocniky AR 65,66 (à 45). 75 (60), 76 A t B (80). 
HaZ 67.68 (45), 69-71 (60). kompl. rocniky AR 68.69 
(32), 70-72 (40),77-82A + B(601 RK 71.75 (20), RZ 
77-84 (24), nekompl. rocniky^R 67, 73, 74.83, RK 
65-70. 72-74. Ing. A. Heks, CSSD 932/74, 017 01 
Povázská Bvstrica
Zosilnovac: VKV-CCIR OIRT s MOSFE (190). siro­
kopásmovy s BFT66 (350), III. TV pásmo s MOSFE 
(190), sirokopásm. 40-860 MHz (320), BFW16A 
(110). Ivan Omámik. Odborárska 1443. 020 01 
Púchov.
C520D - nepouzité (160), Cuprextit (dm2 5 jednostr.. 
8 oboustr.) digitrony (à 28). R, C, D. T, IO - seznam 
zaslu. maják 24 V (300). M. Lhotsky, Gottwaldova 
470,43151 Klásterec n. Ohri.
SAM I, PMI-80, (4000,1500). IFK-120 (80). Koupim 
8271.8088.8284,8282,8289,8288,8089,8087, RAM. 
EPROM nebo vyménim. L.Vèznik. Mánesova 17, 
612 00 Brno.
Jednotku VKV die AR 5/85 (650), pfedzesilovac VKV, 
OIRT. CCIR s BF900 die AR 3/85 (185), IO UL1042.

hanovou a jeho dvé skladby „Lemon 
drop“ a ..Goodchild“ ziskaly zlaté desky. 
Teprve nové vina rock’n rollu ukoncila 
jeho jazzovou kariéru, i kdyz dodnes bÿvà 
hostem ve svétoznâmém Carneigh Hall. 
Jako radioamatér velmi aktivné yysi là pod 
znackou W2DSE a i po této strânee je ve 
Spojenÿch státech velmi znâmou osob- 
ností. QX 

ekvivalent SO42P (90). desky v chodu komplet. na 
mini zesilovac die AR 6/86 (900), jednotka die AR 
2/77 (450). Jan Frisch. Ciolkovského 725. 73301 
Karviná-Ráj.
Farebné TV hry - nové továrenské (1200). Intersil 
8038 (350). rozne súciastky a prístroje. Zoznam za 
známku. L. Jambrich, Nitrianska 1,010 08 Zilina.
Meraci pristroj DU-10 - novÿ(1000). casovÿ spínac 2 
ks RTs-61 0,3 s - 60 h. (à 750) - nové. P. Bucek. 
Malinovského 1158/21,95801 Partizánské.
ARN 8604 (2 ks). ARZ 4604 (2 ks), ARV 3604 (2 ks) - 
nové nepouzité. Jen komplet (1730). V. Hejdánek. 
Pribyslavská 8.130 00 Praha 3.
Cítaé 100 MHz (2700), ose. obrazovku B13S5 (SX)). 
Jarosl. Turna. Rokycanova 1236,282 01 Ceskÿ Brod. 
YAGI - 18 prvk. na 10. k. (Drázdany) - 4 ks (à 200). 
I jednotlivè. Miloslav Doucha, 252 62 Hornomèrice 
401.
Magnetofon K-10 (1500), malo pouzivanÿ. Miroslav 
Jenik. Fucikova 1657/1,25601 Benesov u Prahy. 
RC soupr. Modela DIGI vysil. Tx inov. typ (850), prij. 
Rx (300), zdroje Varta (50). Radan Strâchal, sidl. 
Pivovar 28 90, 276 01 Mélnik.
Pro ZX Spectrum komentovanÿ vÿpis operacniho 
systému. ceskÿ preklad (200). Jar. Dvofàk, Bezruco- 
va 1402.769 01 Holesov.
Mgf Grundig TS 945, repro JVCS 77 8 fi, hud. vÿk. 
120 W. repro Videoton 3 pàsmové 25 W. HIO 078 
konc. st. 40 W. KT705, BF245 (10 000.4500.800,600. 
20.50). Lubos Brejcha, Cejkovická 11.628 00 Brno. 
DELICIA CHORUS cs. elf. varh. - pro zacinajici 
moznost pfestavby nebo na souc. (4500). modelár. 
vysilac MARS TX II t prijimac. 40.68 MHz - zánovni 
(800). Ing. P. Kulda, Zelená 1178,562 01 Ústí n. Orlicí. 
BTP Junost 404. uhl. 32 cm, 1 rok starÿ (3900). Milan 
Molek. Pekárenská 29,370 01 Õ. Budèjovice.
Casio PB-100, programovatelnÿ pocitaè s manu- 
âlem v nèmcinè (1500). K. Kukleta, Vrâzova 30. 
616 00 Brno.
Zesilovac 2x 15 W (1050). tuner VKV, obé normy 
a SV (2550), kazet. mgf. M710 (2350). 2 ks 2 pásm. 
repro (1150). mat. na reprobedny (2000), soup, 
vlâckù HO (1200), obr. B7S2 (400), skríñ T-Jihlava 
(450), MAA501-2 (à 4,50), Infra diody (à 30). X-taly 
32768 Hz (à 100) VSH 222 (130). DHR8 - 1 mA (100). 
AVO-M (550). Koupim obvody C-MOS. osciloskop. 7 
seg. dispi. a X-tal 100 kHz. Jar. Mejzr. Svatopl. Cecha 
586.551 01 Jaromèr III.
Civkovÿ tape deck TEAC X 7R (13 000), tri motory. 
sest hlav. autorevers, 3 civek 18 cm a vètsí mnozstvi 
magn. páskú MAXELL. TDK, MEMOREX, SONY 
(200-300). Otakar Sochorek. Obrâncu miru 7.742 21 
Koprivnice.
Ferit, ¡adra dvojdierové (5), BFY90. BFR90, 91. 
BFT66 (50.75.75.125). Ing. TorókZ.. Lidickénâm. 8, 
04001 Kosice, tel: 85 7342.

2-kanálovú vysielaciu súpravu ACOMS - novù, 
obsahujûcu: vysilac. prijimac + 2 serva + púzdro na 
batérie (2200 - nová stojí 3000). Koncim. Vlad. Buda. 
29. augusta 21/16,97101 Prievidza.
Relé TU-60. TX-11. Re LOG-220 st. H prep. kont. 5 A 
(800, 350, 50), vstupní jednotka VKV * mg. zes. 
+ desky ploè. spoj A 2,3/77 (1300,100), amat. píos, 
spoje mf 205A12/83 (40), melodickÿ zvonek A10/81 
(550). Jaroslav Holán. Nádrazní 611. 76811 Chro- 
pyné.
Tranzistory KC, KF, KU, KD a jiné, rúzné IO, diody. 
relé a jinÿ radiomateriál (65 % MC), CB televizor 
(1200). Seznam proti známee. Václav Sebesta. Okra- 
jová 39,736 01 Havífov-Bludovice.
Mag. kazety zn. Seltron-lnternationál C60 (50). 
motor na mag. B 200 kazet. (250). Kúpim displej na 
digitálky zn. Kesell 7. melodií. Rastislav Ziar, 1. maja 
b. j. 40 c. 23.031 01 Lipt. Mikuláá.
Tape deck AKAI GX-620, málo hranÿ + 1 pásek 
BASF LPR 35 C 27 cm (18000), pfedzesilovac na 
magnetodyn. pfenosku A ZG 983 (250), 2 ks ART 481 
(à 200). 3 ks ARO 835 hrané, i jednotl. (à 250), kazet. 
mgf. Grundig C-420. na souc. (250). Jen pisemnë. M. 
Fúrstová, Mlÿny 27.417 04 Hrob.
Obraz. OG16-2 (200). 35MK22 (100). elektronky 
starsích typu (5 az 15). Vit V.. Táborská 14.30145 
Plzeñ.

vi
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ÍLUZBV Tilli EITOS

PRO M1KROPOCÍTACE PMD85
Dodavatelsko inzenÿrskÿ závod (DIZ) oborového podniku TESLA 
ELTOS poskytuje technické a poradenské sluzby organizacim, uziva- 
jícím oblíbené mikropocítace PMD 85 z vÿroby k. p. TESLA Bratislava 

a k. p. TESLA Piest’anv.
Zárucní a pozárucní servis PMD 85 4 1 . .. .
dodanÿch závodem DIZ, zajist’uje DIZ v téchto svÿch servisnich strediscich: 
145 00 Praha 4, posta 45, schránka 27, pracovisté je v Praze 10, Rybalkova 49, 
tel. 74 15 61 a 74 13 97; 600 00 BRNO, Bohunickâ 115, tel. 33 00 59;

397 01 Písek, Kocinova 136, tel. 2595 a 4785.
Celostátní servis PMD 85 ..................
poskytuje téz závod Praha - stredisko v Praze 1, Soukenickà 3, tel. 23 17 251 
a 23 10 920.
—.  ►Objednávky pro mimotrzni odbèratele 4 ....... —

a informace o dodávkách mikropocitacû PMD 85 vyrizuje
TESLA ELTOS - závod DIZ, odbyt malé vÿpocetni techniky, 

145 00 Praha 4, posta 45, schránka 27;
pracovisté je v Praze 1, Vsehrdova 2, tel. 53 05 50.

TRANSIWATT - upraveny 2x 20W/4Q, 6 vst. 
• (1185). P. Oliva, Zàhumenné 2001, 708 00 Ostrava- 

Poruba.
Mnozstvi rùzného radiomateriàlu - levnè. Koncim. 
Z. Botola, Hamry 1499,547 01 Nàchod.
MP 40 (2,5 A a 40 V) (à 180), C-trafo 180 VA nové 
(150), DZ 10 (500). M. Svec, Medlàneckà 20,621 00 
Brno.
Civ. mgf. MK 2405S (3200), pàsky (6x 540,3 x 360, 
5x 120 m) nahrané (1200), kalkulacka Tl 30 (1100), 
holici strojek ITES 706 (190), digitalky (150). Vse vyb. 
stav, màio pouzivané. Kaz. mgf. B-302 - hrajici na ND 
(300). J. Nèmec, 756 54 Zubri 838.
Stereo zesilovaè Technics SU-V 505 2x 60 W, 
4-16 Q (7700), gramo Technic? SL-DL5, Direct 
Drive Automatic Tangential + nahrdni hrot (7500). P. 
Hradecny, U pivovarské zahr. 6 91/26,400 07 Ùsti n. 
Labem 7.
SONY deck TC-FX 370 - nepouzivané, tuner ST-JX 
220L, zosilovacTA-AX 220, trojpàsmové repro Super 
Sound - 2x 100 W, (27 500). Aj jednotlivo. M. Stofik, 
Perecinska 37,066 01 Humenné.
Stereo zozilnovaè 2x 100 W (4200), stereo dekoder 
(500). Küpim AR (cervené) roc. 84, 75, 86 -uvedte 
cenu. Richard Forró, Rybarska 1353,932 01 Calovo. 
Dig. Multimetr - V, A, Q, C (3300), CD4011, 555, 
SO42P, BFR90, SFJ 10,7 MA (30, 40, 110, 70, 80), 
TDA 4292 (350), IC Melodicky zvonec 12 melodii, 
min. suciastok CIC 3482 + zapojenie (250). P. 
Dvorsky, Bebravskà 6,821 07 Bratislava.

Odbwny casopis ZX 81 - Kochbuch 2 z letosniho 
léta v nèmcinè s popisy, mnoho software i hardware 
(200), orig, programy pro ZX-81 „Simulace letu“ 
(300)., „Sachy a sachové hodiny" (300), „Superpro­
gram G5“ s sesti hrami (200). V§e nové nepouz. Ing. 
F. Zàk, Prazskà 51,360 01 K. Vary.

Repro soustavu RS 238/A 40 W, 8 Q (60Ô), relè LUN 
24 V (25), 2 ks repro ARO 568 - 3 W, 8 ß, nepouzité 
(à 44), zesil. 2x 3 W podle AR 5/73 A (300), plosné 
spoje na zesil. 2x 20 W podle AR 6/76 B i s casopi- 
sem (150). J. Fâra, Mirovâ 1245,396 01 Humpolec.
Mikrokazety SONY MC 60 - 3 ks, nepouzité, orig, 
baleni (300). L. Maska, gen. Svobody 636, 674 01 
Trebic.
Komunikacni SONY ICF-7600 D, novÿ s cislicovou 
volbou (9800). J. Hrbek, SCSP 2472,438 01 ¿atec.
Elektronkové ràdio (dobré) (160), ménic k râdiu 
(vadnÿ) (40), drâténé puklice 15" (120). Dohodneme 
se, odepiste jakÿ zpùsob odbèru. Fr. Jurâk, Veselà 
193,76315Slusovice.

Kalk. MR 511 (400), neosadené repro ARS 9204 - 
2ks (à 250), foto Ljubitef 166 V (300), mgf. B 700 
(2000). M. Antala, Stred E 1/26,957 01 Bânovce n. B. 
Cassette deck Technics M-240X, Dolby, DBX, nor- 
mâl-metal (8000), gramo NAD. prenoska JVC (1500). 
Jifi Rucki, Trinec 4,739 57 Nebory 350.
Çuprext^ iedno aj obojstranny (à 4-5), digitrony 

Z570M (à 25). Moznost vÿmeny za: SFE 10,7, IO 
277D, MH7447, LQ1112,1212,1512,1812. P. Pobes- 
ka. Bulharska 131,821 04 Bratislava.
BFR90 (95), kazety C 90 SONY, BASF, nové (100), 
akupunkt. STIMUL (300), hybrid, ant. slucovac (68), 
stab, zdroj RFT 14 V, pro ant. zes. + vÿhyb. + koax. 
konektory (305), mgf. B 47 (430), vadnÿ TV Martino 
(450), cuprex. 36x 27 (60), odsâvacka (110), AR 
77-85 (à 5). Ing. Zavadil. Na Libusi 826, 391 65 
Bechynè.
Zesilovaè 2x35W - zahran. osazeni (LM1035, 
1037, STK463, 5532A, 30 LED), cast osazené orig, 
desky + R, C, trafo, dokum. (1900) + dâlk. ovlàdàni 
IR 30 kan. (cca 20 IO CMOS, IR diody, kodéry) 
s dokum. (1500). Elektor. Michal Barda, Palackého 
264,282 01 Ceskÿ Brod.
Barevnà televize typ TESLA Color 4401 A - 8 let 
v provozu, spatnà obrazovka 59LK30 (3000). A. 
Novâkovâ, Korunovacni 12, 170 00 Praha 7, tel. 
37 62 03.

VF generator TESLA BM 496,20-450 MHz, vf napéti 
75 ß = 3 V. vynikajici techn. parametry - nepouÈitÿ 
(9800). èvec Herman. Vitèz. Onora 19, 37005 C. 
Budèjovice.
HiFi vèz SONY TC-FX 44, ST-JX 44L, TA-AX44. 
PS-LX5. Pouze komplet (34 000). P. Richter, V zâpoli 
29,141 00 Praha 4.
Tape deck NIKKO. FeCr, Dolby B (4800), pan. ose. 
OPD 280 (800), citac - multimetr do 10 MHz U, I. 
R (1300), mèr. zkresleni citi. 0,1 %(1200).ö-metrTM 
392-C, 0,6 H - 0,06 uH (700), Vf gen. 100 kHz - 600 Hz 
Philips (400), autoradio Spider (SV. DV) (400). J. 
Loskot, Jenste j nskà 4,120 00 Praha 2.

ARM 9308 nové. pûvod. c. 3490 - (2500), gramo Dual 
606 (5000), LED 03 c. (4). desk Hitachi (6000) 
a koup. boxy Savoy. Jifi Ost'àdal. Na vÿsluni 371, 
755 01 Vsetin.
SHF GaAs MOSFET pro 12 GHz, sum 2.0 dB (2400).
Jiri Novak, Nuselskâ 24,140 00 Praha 4.
C 202 i dily (2000). Mohu dovést. Ing. J. Capek. 
Dubrovnickà 3.150 00 Praha 5, tel. 52 35 79.

IO 4164 (à 300), 2764 (600), datarekordér M 3810. 
Spéchâ. Otto Gassier, Kunétickà 12A. 530 09 Pardu­
bice.
Repro 3-pâsmové HiFi - à 2401 (à 1100). T. Benes.
Nad piskovnou 1469,140 00 Praha 4.
Reproduktorové soustavy rozm. 115 x 65 x 57 cm 
osazené ARO 835, 4x ARO 667 a ART 481, bez 
vÿhybek, hnèdâ dÿha. Obè (2500). Alena Kubikova. 
Kolského 1454,149 00 Praha 4-Opatov, tel. 76 88 86. 
AKAI GX 77 civk. tape deck moderni koncepce. 3 
motory, 6 hlav, dig. cas, LED metr, bias, revers | 
(25 000), dig. pfijimac Akai AA 22L (10 000), autom. 
gramo Technics SL3300, direct drive (5000), pàsky 
MAXELL. BASF (200,100). P. Marek, Kusa3.169 00 
Praha 6.
HiR zesilovace Zetawatt 1420 a Texan 2x 35 W 
s indikaci vÿkonu LED (1100,1600), V/A metr die AR 
12/84 (650), zdroj 0-60 V/3 A, 5V/5A (900). B. 
Schusterovâ, Podèbradskâ 557/123,194 00Praha9.38 (



HiFi Gramo NC 440 (2200). HiFi Gramo MC 400 
poloaut. (3000). tuner 3606 A (4000), zesiiovac AZS 
217 (2000), repro RS 234 D tripàsm. (1500). V. Sÿs. 
Jizm'3154.272 04 Kladno 4.
Vlozku TECHNICS V 25 (700). anténu XColor (350). 
pseudoquadro zesil. (500). TV lad. konvertor (300). 
UL1321 (à 50). E. Hrachovina. Safarikova 461. 
533 51 Pardubice.
FLOPPY disc drive 3.5” discovery Opus 1 pro 
ZX-Spectrum 48 kB (19 000) + diskety - manual 
ang.. ital. tiskàrna Seikosha GP-505 pro Spectrum 
+ 6 roli papiru (7000). interface Kempston + 2 < 
Joystick (2000). diskety Philips 2.8” 5 ks. G. Proko­
pec. Poétovní schánka 199,111 21 Praha 1. Posta 
11121.
Mgf. UHER 714 mono, civkovy (800). mgf. Unitra 
M531S, stereo 2x 6 W (600). Walkman Philips (600). 
ZN426E (400). SAB 0529 (15Q). RTC 58321 (800). 
OPTO MC2T, 4N26 (40). zdroj 50 Hz - 4060. 4013. 
X-tal (250) - nové. Michal Barda. Palackého 264. 
282 01 Ceskÿ Brod.
AR fada A, svàzané rocniky 1975-80. i jednotlivé 
(rocnik 40). V. Kaèparovskÿ. Veselého 1644,149 00 
Praha 4-Chodov.
Kond. lad. vzd. typ PN 70521 (à 20), elektrónky: 
PCL84, PL504. PCL805, ECH84, PY88, DY87. PCL85, 
DY86. PCL86. EF183, EF80, PCF82, PCL82 (à 10), 
elektrolyty z tel. 2x 64 M. 150 * 50 M. 30 + 120 M. 
120 M (a 15). diody GY 1013x (à 10), 5x tranzistory 
GC122 (à 10). komplettrafonanahrâvàniztel. Orava 
135 (à 20), potenciometry 5M/N, M22, M1 (à 10): P. 
Jonák, Na Zahrádkách 219,503 41 Hradec Kràlové 7.
KT809A (80). GT806G (100), K224CHP1 (80), Q- 
44336 MHz-PAL (150) - vse nové, param, zaruc. T. 
Grund. Coupkovÿch 20,624 00 Brno.
MAA725, MH3205. MH3212 (60, 25, 25). MH74141. 
MH54150S, MH74S287 (35, 30. 60), MZH115. 
MHB8282, MHB8289 (40.80.80). A. Palubjâk, Hola- 
sova 10,705 00 Ostrava.
ZX-81 + 16 kB RAM + ZX Printer - vse (6000). Aies 
Novâk. Dr. Janského 972.252 28 Cernosice 

, CO prehràvac SONY CDP-102 novÿ. nepouzitÿ. dàl.
IR ovládání. spièka (25 000) a koupim kvalitni kaze- 
tovÿ tape deck. Dohoda moznà. J. Kocisko. Mos- 
kevskà3l14.272 04 Kladno 4.
Stroboskopy s diafkovÿm ovlàdanim (5 ks). Strobo­
skop sa dà diafkove spústaf bud jednotlivo alebo 
sinchrone 5 ks, pracujû periodicky s moznost’ou 
plynulého nastavenia, majû perfektnÿ dezign a ho- 
dia sa pre diskotéky alebo kapely (à 830). Moznost 
predaja aj jednotlivo nadobierku. Maria Einderlovâ. 
Karlova Ves-Segnerova 5,841 04 Bratislava.
TV hry s AY-3-8500 (900), mgf. B-700 - pfestavba 
podle AR 6.7/79, vÿbornÿ stav (2500). 2 ks ARN 8604 
nepouzité (à 600). stereo zesiiovac 2x 8 W, jeden 
vstup (600). Koupim NE555. BF961. Ing. M. Kucera. 
Roznovská 345.744 01 Frenstât p. R.

KOUPÈ

Zar. pro druz. pfijem na 12 GHz nebo kdo pomuze. 
poradi se stavbou. Cenu respektuji. ZX-Spectrum 
apod., zahr. 10 CD. CMOS. T BFR, BFT, BF apod. 
Nabidnète. P. Winterstein. Pasteurova 9/411.703 00 
Ostrava.
AY-3-8710 a ker. filtr SFE 10.7 MHz jen 100% stav. 
Prodám MHB4011 2 ks. Pavel Culek. nam. Svobody 
505.535 01 Pfelouc.
Presnÿ DMM s ICL7106. nabidnète. Jifi Zàbranskÿ. 
Krestova 23,705 00 Ostrava-Hrabúvka.
Uher Royal de Luxe (r. v. 72 nebo mladsi) i nehrajici. 
nosiè hlav Uher Z 324. oboji pouze s orig. kval. 
hlavami nebo jen hlavy. J. Fiala. Gagarinova 502. 
674 01 Trebic.
816A, 814A. 813A alebo 3606A. 3603A. Popis. cena.
Milan Lukàc. Karpatskà 5.080 01 Presov.
Tyristor 100 A nebo 200 A. Habart J. 262 63 Kamÿk n. 
Vltavou 130.
CA 3189 (apod. zap. s kryst.). TC 215. SFW10.7: 
LEDÇ7BF981. S042P. Vf-C, TDA 4500 ap. MC10131 
P. Z. Seliga. Fibichova 21.736 01 Havifov.
ZX Spectrum 48 kB. starsi nebo novÿ. cena rozhodu- 
je. Orsák Radek, sidl. Mir. 763 21 Slavicin 664.
Programy na poèitace ORIC-1, COMMODORE 116- 
jakékoliv. nebo vyménim za programy na ZX-81. 
ZX-Spectrum. Zdenék Pulpitel. Leninova 10.678 01 
Blansko.

Ant. zes. na 8 kanàl. 300/75. uvedte cenu. pöpis. J. 
Rusek, Nemocnicni 1190.783 91 Unicov.
Int. obvody SAA1058 a SAA1070. Cada Jarolim. 
Okrajovä 41/1414.73601 Havifov-Bludovice.
IO MM5313, MM5314. MM5318. - uvedte cenu. P. 
Bâca, VÛ 2494.330 21 Liné u Plzné.
Tiskärnu - jakoukoliv pro ZX-Spectrum a Interface (i 
jednotlivé). R. Koza, Feftekova 544.181 00 Praha 8. 
tel. 85 52 013 (po 19. hod.).
RX K 13A do ceny Kes 3000.-. Jen v provozu. L. 
Honzäk. Gottwaldovo 6,506 01 Jici n.
TP 283 50k/N + 50K/N 2 ks. VARIKAP KA213 2 ks. 
LED 2 5 mm. z. z. po 5 ks. CUS dràt ? 1.5 mm - 
2 mm. P. Durkovic. Okàl c. 3. 962 51 Cabradskÿ 
Vrbovok 96.
Radiostaniciji par), nejradèji tfikanàlovou. Neni 
podminkou. Stefan Pavel. Visnovä 55.378 21 Karda- 
sova Recice.
Tiskärnu pro ZX-Spectrum. M. Bànovskÿ. Chomu- 
tovskà 1620/8.432 01 Kadaii.

Popis monitoru (ROM), pre ZX-Spectrum. Ivan Bol­
dis. VVTS-CSSP. PS 761/F-13B, 03119 Lipt. 
Mikulàs.
Cas. Radioamatér r. 1921-30 a jiné casopisy. napr. 
Radio Journal, Kràtké vlny. Délnické radio,. Radio- 
sluzba apod. Nabidky pisemné. Stanislav Vacek. 
Stfekovskä 1344.182 00 Praha 8.
Klävesnici (samolepku) pro ZX-81. J. Benkovskÿ, 
Feftekova 548,18100 Praha 8-Bohnice.
Priiohy Mikroelektronika - vsechny z AR r. Az rocni- 
kù 82-86. Cena die dohody. M. Maiÿ. PS 761 /F-21. 
03119 Lipt. Mikulàs.
Tuner AIWA ST-R22 Mini Compo. sluch. 20 Hz - 
20 kHz. Ing. L. Mûèka, PS-45.294 43 Cachovice.

MAA 741. 748. MA1458. 555, A277D, 11C90. D147. 
MH7475, 74192, 7472. 74500, 74574. 7437, BF244A. 
SP8680. BFR90,91.96. BFT66. svietiace diödy Z, C. 
Z. 0. Jancovic. 956 08 Hör. Obdokovce 52.
AVOMET1 - poskozenÿ i vrak. Jaroslav Spèvàk. tr. 
Miru 19,370 01 C. Budèjovice.
IO: 2x 74LS05,2x 74LS02,2x konektor WK 46580 
prip. vymenim za ARN 6604. Lubomír Franta. Zelez- 
nicnä849,92521 Slàdkovicovo.
Tiskärnu Seikosha. Centronics apod. J. Andrs, Gol- 
lova 413,500 09 Hradec Kràlové.
Rûznÿ radiomaterial, tranz. KC. KFa jiné nf i vf. ruzné 
IO, méfidla MP apod. - nabidnète. Hönig Miroslav. 
Orlovä-Poruba978.73514 Orlovä 4.
IO A 277D - uvedte cenu. Mir. Hrozek. Smilno 152. 
08633Zborov.
IO - LM1035. TDA4292. TDA4290-2S. TCA730. 
TCA740. NE542. LM387, TDA1047 - uvedte cenu. 
Jaroslav Dulinek. Slovàckâ 1237,68801 Uh. Brod.

Specialty Pakettes pro Tl-59 v oborech Securities. 
Marketing/Sales, Production Planning. Astrology 
nebo dobre zaplatim za kràtkodobé zapujeeni. A. 
Komàrek, Cästkova 47,301 59 Plzen.
VN trafo na televizor Stassfurt T1511CS. I. Bednäri- 
kova, Banselova 33,821 04 Bratislava, tel. 237 333.
Tape deck Technics RS-B66W, kto zozenie alebo 
predà. Predàm B-116 mâlo hranÿ (3500). Dusan 
Dùzik, 982 65 Ratkovä 102.
Technics RS-M 245 X a ST-G5, nebo podobnÿ. J. 
Mati, Muzikova 19.635 00 Brno.
Na SORG M5 pamät EM5 a rozsirovaci modul EB-5. 
M. Hrabovskÿ. Porubského 8,811 06 Bratislava.
Kvalitni kazetovÿ tape deck, zesiiovac a reprosou- 
stavy i jednotlivé. Nabidnète s uvedenim ceny. 
Schemata kvalitnich konc. zesilovacû. LED, vÿk. 
MOS tranzistory. J. Waldhans. Litevskà 2615/419. 
272 01 Kladno 2.

ZX-lnterf. -1 aZX-Microdrive - novéjsi. Ivo Janecek. 
Zahradni 359.411 56 Bohusovice n. Ohfi.
Floppy disk driver 51/4", nejlépe vÿrobek NDR 
- diskety, radie WD 2797. P. Cermâk, 664 01 Aicma- 
nice 187.
TECHNICS tuner ST-G5, péri. stav. gramof. hroty 
EPS-24 CS nebo pod. se stand, ozn. T4P. Ing. 
Kucmina S.. Pod papiernou 37.085 01 Bardejov.

VŸMÉNA

LQ410 za ARO 6608. nebo prodám a koupim. Ing.
Jasanskÿ L. Lidickà 9.551 02 Jaroméf 2.

RÚZNÉ

Cas. Stereoplay. Audio apod., téz katalogy a pro- 
spekty a zahr. hudebni casopisy i stály odbér. F. 
Beran. Bukovany 123. 257 41 Tynec n. Saz.
Kdo zapüjci (nechá of otografovat) schéma zapojeni 
radiomagnetofonu SHARP GF 450. Vladimir Cerny, 
Soukenická 726.460 01 Liberec 6.
Hledám partners s ATARI 800 XL programy. 
zkusenosti. Michal Svec. Medlánecká 20. 621 00 
Brno.
Hledám majitele poc. SINCLAIR QL-Software. Ra­
domir Vyhlas. A. Jiráska 262, 261 01 Pribram IV.
Hledám majitele os. pocitace INTERPRISE 64k.
Vyména programu a zkusenosti. Ing. B. Kucera. 
Sídlisté 506,382 32 Velesin.
Hfadám majitefov pocitaca AMSTRAD-Schneider. 
Vymena programov. P. Povinec. Goláñova3.821 03 
Bratislava.
Kdo zapújei. popf. prodá schéma zapojeni magne- 
tofonu PC-G 33. tuneru ST-S36 a zesilovace SB- 
M22, vse TOSHIBA. Milan Bajt. Obora 156. 331 51 
Kaznéjov.

CETLI 
JSME

Bajczy, J.; Kodaj, D.; Kovac, K.; Smiesko, 
V.: AUTOMATIZOVANÉ SYSTÉMY ME- 
RANIA RIADENÉ MIKROPOCÍTAÓMI. 
Atta, Bratislava 1986. 216 stran, 65 obr., 
12 tabulek. Cena váz. 16 K¿s.

Úkolem knihy je seznámit technickou verejnost 
s problematikou automatizovanÿch systému mèfeni 
s mikroprocesorovÿm rizenim. Tato aplikace elek- 
troniky - automatizacni a vÿpoèetni techniky - 
urychluje vÿvoj ve vèech oblastech védy a techniky 
a kromé toho umozñuje i realizovat drive neuskutec- 
nitelné experimenty nebo komplexni vyrobni postu- 
py. které jsou s pokracujicim rozvojem techniky 
neustàle slozitèjài. Pohled na oblasti uplatnèni auto- 
matizace mèfici techniky i vseobecnÿ pfehled o zà- 
kladnich prostfedcich. kterÿch se phtom vyuzivà. 
podàvaji autori ve strueném ùvodu publikace 
(kapl).

S problémy, souvisejícími s vyuiitim mikropoci- 
tacu pfi mèfeni, se ctenàf podrobné seznàmi ve 
druhé Rapitole, která pojednává o sbèru a prenosu 
informaci, jejich zpracování a znàzornèni, otechnic- 
ké diagnostico a propojovacich meziclàncich. Ve 
treti Rapitole jsou probiràny vlastnosti mikropocita- 
ce, pràce s nim. realizace vstupù a vÿstupù, podrob- 
nèji pak se zamèfenim na systém stavebnice 
INTEL 8000.

Ctvrtà Rapitola pojednává o propojovàni méficich 
zarízení, o zàkladnich pozadavcich a zpusobech 
propojovàni a o normàch IMS-2 a CAMAC.

V posledních dvou kapitolàch autofi podrobnèji 
rozebirají analogové cásti automatizovanÿch systé- 
mù mèfeni (pfevodniky, jejich pomoené obvody 
i zpùsob zapojeni analogovÿch cásti - kap. 5) 
a mèfici systémy s mikropoéitaci (kap. 6).

Vÿklad je dobfe srozumitelnÿ, doplnènÿpocetnÿ- 
mi odkazy na literaturu ke kazdé jednotlivé Rapitole, 
prehlednè jsou vysvètleny nové pojmy i veliciny, 
s nimiz se ctenàri seznamuji. Pfi technické ùpravé 
knihy je vhodnè vyuzito tucného pisma k zvÿraznèni 
pojmú, dùlezitÿch z hiediska vykladu; znacné se tim 
napomàhà rychlé orientad v textu.

Kniha je urèena pracovnikùm v oblasti automati- 
zovanÿch systému fizeni, vÿzkumnÿm, vÿvojovÿm
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Radio (SSSR), c. 10/1986

Exponáty na vÿstavè Svjaz 86 - Polem fízené 
tranzistory MOS - Funkcní bloky moderního trans- 
ceiveru - Osobní pocítace - Pocítac Radio-86RK - 
Kompresní potlacovac suma z dynamického filtra - 
Tremolo pro elektronickÿ hudební nástroj - Méficí 
pfístroje pro radioamatéry - Televizory 3USCT - 
Bezpecnostni zafízení - Dálkové ovládáni TVP inf ra- 
cervenÿmi paprsky, vysílací cást - Elektronickÿ 
hudební nástroj - Imitátor zvuku praskaj ícího ohné - 
Regulátor vÿkonu pájecky - Grafické symboly sché- 
mat - Obvody k ochrané reproduktorú - Regulátor 
sírky stereofonni základny - Miniatami zdroje lase- 
rového paprsku ILPN - Zahranicní ekvivalenty né- 
kterÿch sovëtskÿch tranzistorù.

Funkamateur (NDR), c. 10/1986

Stavební návod na akustickÿ spinac - Mikroelek- 
tronické stavební dily pro stavebnici Polytronic 
A-B-C (4) - Od slunecniho vétro k polàrni zàfi (2) - 
Lineàrni vÿkonovÿ zesilovaë 500 W pro KV - Zkuse­
nosti z provozu pfijimace AFE 12 - Mëfeni rusivÿch 
produktù vysilacù pro KV - Generàtor pro pfistroj 
k nàcviku telegrafie - Sdruzováni antén pro VKV - 
..Dvoubodovà“ regulace teploty-Zapojovàni nejdù- 
lezitéjsích logickÿch IO - Cítac 150 MHz (3) - 
Zapojeni stabilizàtoru napèti s IO TTL - Rozsífení 
pamèti 16 Kbyte pro amatérskÿ pocítac AC-1 (2) - 
Programátor pamëti EPROM S555 C1/C2- Radioa­
matérskÿ diplom Cuba.

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), c. 10/1986

Automatickÿ zkousec propojeni - Paralelni sty- 
kovÿ obvod pro KC 85/2 - Návrh desek s plosnÿmi 
spoji malÿm pocitacem KC 85/2- Stavebnice mikro­
pocítace Z1013 - Klàvesnice K 7659 s mikropocita­
cem Z1013 - Ovlâdaci jednotka grafickÿch zobraze- 
ni pro K 1520 - Viceùcelovÿ pocitacovÿ systém pro 
analÿzu biosignàlù - Programovà logika v obvodech 
PROM - Modul pro programováni EPROM - D/A 
pfevod odporú - Automatika rozsahù pro C7136D - 
Analÿzy obvodù jazykem BASIC (10) - Pro servis - 
Informace o polovodicovÿch soucàstkàch 229 - 
IO B4002D, budic pro spinaci tranzistory - Vÿvoj 
BTV fady Color-Vision RC6037 a RC6075 - Dispe- 
cerské zafízení - Zpracování obrazovÿch dat z kos- 
mu pfi misi VEGA-Diskuse: vyhodnocovàni termo- 
grafickÿch zobrazeni - Adaptér pro multimetr - 
Univerzální zkousecka obvodù TTL - Poznanskÿ 
veletrh 1985.

Radio, televízija, elektronika (BLR), 
c. 10/1986

Porovnání sedmi nejpopulárnéjsích osmibito- 
vÿch mikroprocesorù - Tuner Studio 2 pro dvè 
pásma FM VKV - Systém císlicového zpracování 
zvukovÿch signâlù s osobním mikropocitacem - 
Zafízení ke kontrole obvodù - Základní principy 
císlicového pfepinàni komutacniho pôle - Návrh 
obvodù, programováni v asembleru a experimenty 
s 6502 - Elektronickÿ hlidac s teplotnim cidlem - 
Vyuzití optronù sfotodiodami v impulsové a císlico­
vé technice - Zapojeni elektronické svëtelné mosai- 
ky - Sitovÿ napàjeci zdroj pro zafízení s nepatrnou 
spotfebou, kterÿ vyuzivà optoelektronickÿch vazeb- 
nich èlenù - Sit’ové transformátory na jàdrech El - 
Syntezátor pro pásma KV - Schématické symboly 
pro antény - Pfiblizné náhrady polovodicovÿch 
soucàstek.

Elektronikschau (Rak.), c. 9/1986

Zajimavosti a aktuality z elektroniky - Sbërace 
dat - Dynamickÿ provoz lavinovÿch fotodiod - 
Teplotné stabilní tlakové senzory - „Integrovatelné" 
kódovaci pfepínace - Univerzální zapisovac YEW 
(Yokogawa Electric Works) 3655 - Produkce firmy 
BEL, Graz -20 MHzosciloskop Meguro MSO-1270- 
Novÿ integrovanÿ obvod Analog Devices AD630 - 
Zajímavá zapojeni - Nové soucástky a pfístroje.

Elektronikschau (Rak.), c. 8/1986

Zajimavosti ze svëta elektroniky - Aktuality - 
Pf ipojovàni vicenàsobnÿch plochÿch vodicù na ko- 
nektory bez pàjeni - Moderni technologie vÿroby 
desek s plosnÿmi spoji v novém vÿrobnim zàvodù 
v Neu Isenburg (NSR) - Zpracování namèfenÿch dat 
na kapesnim politaci Sharp PC-1401 - Pfenosné 
mèfici pracovistè pro sdèlovaci techniku Neuwirth 
FMP 21 - Rychlé vÿkonové spinaci diody - Zajímavá. 
zapojeni - Pàjeni v elektronice (2), pàjeci automaty 
a systémy - Pàjeni soucàstek pro povrchovou 
montáz - Nové soucástky a pfístroje - Nové odborné 
knihy.

a provozním pracovníkúm v elektronice, strojíren- 
ství a v chemickém prùmyslu. Bude dobrou pomúc- 
kou i pedagogickÿm pracovníkúm na vysokÿch 
skolách, studentúm vysokÿch skol a specializova- 
nÿch postgraduálních kursú, stejné jako vsem zá­
jemcúm o tuto progresívní techniku. Ba

Gregor. J.: JEDNOTNŸ SYSTÉM ELEK­
TRONICKŸCH POCÍTACÚ (JSEP 1 
a JSEP 2). SNTL: Praha 1985. Vydání 
druhé, upravené. 404 stran, 144 obr., 47 
tabulek. Cena váz. 40 Kcs.

Vÿznam elektronické vÿpoèetni techniky je dnes 
jiz vseobesné znám a uznáván. Stejné zfejmá je 
i dúlezitost sdruzováni ekonomickÿch prostfedkú 
v mezinárodním méfítku. Jednotnÿ systém elektro- 
nickÿch pocítacú (JSEP) vznikl a je vyvíjen ve 
spolupráci sesti evropskÿch socialistickÿch zemí od 
roku 1969. Publikace J. Gregora je zaméfena na 
objasnéní podstaty Jednotného systému sirs! verej- 
nosti a odborníkúm má napomáhat pri projektování 
vÿpocetnich stfedisek s pocítaci^ tohoto systému. 
Vÿklad je proto specializován na vysvétlení systému 
a nebyto do néj zahrnuto objasñování vseobecnÿch 
základú vÿpocetni techniky.

Úprava textu ve srovnání s pfedeslÿm vydáním 
spocívá zejména v rozsífeném vÿkladu o zarízenich 
k vytváfení systému s dàlkovÿm zpracováním dat.

_ Obsah je rozdélen na dvé cásti. První je vénována 
systémúm tretí generace (JSEP 1), druhá cást systé- 

múm tfiapúlté generace (JSEP 2). V obou téchto 
cástech jsou obdobné uvedeny ctyri kapitoly: první 
(pátá) - Spolecné vlastnosti; druhá - Programovací 
prostfedky JSEP 1 (sestá - Operacní systémy JSEP 
2); tretí - Pocítace JSEP 1 (sedmá - Pocítace JSEP 2) 
a ctvrtá - Peritemi zarizeni JSEP 1 (osmá - Peritemi 
zarizeni JSEP 2). Ke druhé casti jsou pfifazeny 
kapitoly devátá (Systémy dálkového zpracování dat 
JSEP), desátá (Tabulkovÿ prehled zarizeni JSEP) 
a jedenáctá (Dalsí vÿvoj JSEP), jejiz nékteré pro- 
gnostické úvahy jsou jiz v souëasné dobé ve svëtë 
realizovány.

Pro vÿklad cinnosti pocítacú tretí a triapúlté 
generace byly vybrány pocítace es. konstrukce 
a vÿroby, s kterÿmi se setká v praxi nejvétèi cást 
pracovníkú. Podrobnéji je probrán standardni styk; 
programovací prostredky a peritemi zarizeni pouze 
v míre, nezbytné k pochopeni celkové tunkee 
systému.

Text, doplnênÿ grafy, tabulkami a cetnÿmi foto- 
grafiemi uzavírá seznam literatury a vécnÿ rejstrik. 
Kniha je urcena pracovníkúm vÿzkumu astudujicim 
na skolách technickéhoaekonomickéhosméru. Ba

KATALOG ELEKTRONICKŸCH SOU­
CÀSTEK, KONSTRUKCNÍCH DÍLÚ, BLO- 
KÚ A PRISTROJÛ 1 (INTEGROVANÉ OB­
VODY). TESLA ELTOS: Praha 1986. 
64 + 760 stran, cena váz. 64 Kes.

První vydání katalogu elektronickÿch soucàstek, 
konstrukcních dilú, bloku a pristrojú (TESLA EL­
TOS. Praha: 1983-84) vzbudilo zaslouzenou pozor- 
nost. Slo vlastnéoexperiment- první katalogtohoto 
zaméfení a rozsahu u nás. Ohlas byl az necekané 
pfiznivÿ. proto byly ihned zahájeny práce na druhé 
edici. respektující celou fadu pfipomínek a podnétú 

z fad uzivatelú. V fíjnu 1986 phsel do prodeje první 
svazek, jehoz signálni vÿtisky byly k dispozici ve 
stánku o. p. TESLA ELTOS na 28. mezinárodním 
strojírenském veletrhu v Bmé.

Nová edice (nelze mluvit o druhém vydání - 
vzniklo vlastné nové dílo) má vhodnéjsí „pfirucni“ 
formât a jeho obsah, rozvrzenÿ pfedbèznè do sedmi 
dilú, umozñuje vydávat pfeváznè monotematické 
svazky. První dii má podtitul „Integrované obvody“ 
a vysel v nejuzsí spolupráci. s vÿrobcem tohoto 
sortimento u nás - koncernovÿm podnikem TESLA 
Elektronické soucástky. Na první pohled zaujme 
Katalog ctenáfe píehlednéjsím usporádàním infor- 
macního materiàlu. Svazek obsahuje ctyfi oddíly: 
Analogové integrované obvody, Císlicové integrova- 
né obvody, Hybridní integrované obvody a Zakàzko- 
vé integrované obvody. Pro snadnèjsí orientaci 
pfedchází kazdÿ Oddi I podrobnÿ obsah a celÿ svazek 
pak pfehlednÿ typovÿ obsah - rejstfik vsech soucàs­
tek podle CSN 010181 s uvedením cisei JKPOV 
a vÿrobce - dodavatele.

Katalogové záznamy jsou zpracovâny promysle- 
nëji a logictéji nez tomu bylo v první edici (ùëelné 
bylo napf. zpracování a vyclenëni pfehtedu pouzder 
IO do samostatné cásti), hlavni titulky jsou ctyfjazyc- 
né, také grafické uspofàdàni - vcetnë barevného 
zvÿraznèni zàkladnich a hlavnich údajú - napomàhà 
k vyssi informacni hodnotë textu. Pfinosem je 
samostatnÿ oddil vénovanÿ zakàzkovÿm integrova- 
nÿm obvodùm vcetnë údajú o metodice jejich fesení. 
Ani v tomto vydání nejsou uvàdëny ceny, nebot’ 
elektronika je obor. v nëmz se ceny casto a podstat- 
në mëni.

Katalog se jistê stane vyhledávanou pomúckoú 
zájemcú vsech kategorii - od zacínajících amatérú 
po vyspélé odborníky. Vydavatelé ohíásili ukonceni 
edice v poloviné osmé pétiletky. V soucasné dobé je 
mozno zakoupit první svazek nové edice Katalogu ve 
vybranÿch prodejnách o. p. TESLA ELTOS. (-mp-)40
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